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JAWI... me! 
tot 6 — WU BIEDEN AAN 
EEN PROGRAMMA 

KOSTPRIJSBEREKENING OF TEKST- 
VERWERKING OF KLANTENREGISTRATIE 


DISKETTES 

5Vs INCH 

in plastic doos 
WABASH vaf65,- 
VERBATIM va.f 75,- 


papier 2000 vel 

240 x 12 inch f 55,— 
etiketten 2000 stuks 
9 x 3.5 cm f 34.— 


STARPRINTER 
EPSON PRINTERS 


Can of met een volledig 
SEIKOSHA — nederlandstalig 
NIEUW, GP 700 A J boekhoudprogramma 
en extra disk-drive 

KLEUREN GRA- $ Zeil 





PHIC PRINTER. 
TEGEN BODEM- 
PRIJZEN 










NIEUW VAN фарріс "EURE 
*DUO DISK DRIVE _*MOUSE IIe 
«PROFILE HARD DISK *PLOTTER 
IMAGE WRITER MACINTOSH 


BEDRIJFSADMINISTRATIES, AUTOMATISERING, BEDRIJFSADVIEZEN, FINANCIERINGEN. 
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over in Radio Bulletin gepubliceerde 
schema's: iedere maandag tussen 16.00 
en 17.00 uur op telefoon 02159-31851. 


Abonnementsprijs voor 12 nummers 
per vol kalenderjaar is f 47,00. Voor een 
abonnement, dat in de loop van het jaar 
wordt opgegeven, geldt een naar rato 
lager tarief. Abonnementen worden aan 
het eind van ieder kalenderjaar automa- 
tisch verlengd, tenzij uiterlijk 30 septem- 
ber bericht van opzegging is ontvangen. 
Betaling van abonnementsgeld uitslui- 
tend door middel van de loegezonden 
accept-girokaart. 

Teneinde vertraging in de afwikkeling 
van correspondentie over abonnements- 
zaken te voorkomen verzoeken wij u 
vriendelijk in brieven en teleloon- 
gesprekken steeds uw abonneenummer 
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de adreswikkel van het blad. 


De Muiderkring BV in België 


Uitgeverij De Muiderkring wordt in België 
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Maarten Kluwer's Internationale 
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door de advertentieatdeling: 
А. E. С. van Utteren, M. Alandt 
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Verschijnt maandelijks 
mei 1984 
53e jaargang, nr. 5 


Het geheel of gedeeltelijk overnemen van 
de inhoud zonder toestemming is 
verboden. Gepubliceerde schakelingen, 
e.d. kunnen door een Nederlands octrooi 
zijn beschermd, in welk geval de octrooi- 
wet alleen toepassing voor persoonlijk 
gebruik toestaat. Voor de gevolgen van 
onverhoopte fouten in tekeningen en 
bouwbeschrijvingen wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. 








Omslagfoto 
Met de HP5182A is het voor het eerst mogelijk snelle 
golfvormen vast te leggen en weer te reproduceren 


NN (zie blz. 195). 
ан 1 (Foto: Hewlett-Packard) 


167 Experimentele constructie voor satellietontvangst 


Zullen in de toekomst de televisietoestellen zijn uitgerust met een 
satellietantenne-ingang? 
Een tipje van de sluier wordt hier alvast opgelicht. 


170 Micro-professor PMF-1 PLUS 
Deze computer biedt veel, niet in het minst door de vele 
uitbreidingsmogelijkheden. 

171 Parameters en 3-D-objecten op de CGP-115-plotter 
van Tandy 
Zo wordt wiskunde leuk. 


177 IC'tjes. Herhalingspuls 


Een handige schakeling voor experimenteerders met digitale IC's. 


178 Frequentiewijzer 
Het nieuwe World Radio TV Handbook is uit. 


179 Rabulab. Bouw zelf uw modulair laboratorium. 
Mechanische constructie 


Een goed laboratorium vereist een serieuze aanpak. De behuizing is 
daarbij van groot belang. 


185 Tragische ontwikkeling van de FM 


Armstrong opende het venster op de dertiende verdieping en stapte 
naar buiten... 


186 Elektronica-markt 


187 Compressor-limiter voor PA-systeem, disco en 
gitaar 
Ook voor zendamateurs kan deze schakeling nuttig zijn. 


193 Elektronica-nieuws 
198 Puzzel 


Met de zomer in aantocht een kil vraagstuk. Brrrr... 


199 Voorzet geeft uw scoop acht kanalen 
Als u een oscilloscoop bezit en wel eens digitaal werkt is dit een 
onmisbaar hulpmiddel. 


200 Lezers I/O. Fasetester. 
Test de fase van uw stereo-luidsprekers. 
201 Computer in huis? Doe er nog meer mee! Telex- en 


morsesignalen zenden en ontvangen met de 
Com-In 64 


Deze Nederlandse ontwikkeling verdient internationale aandacht. 
205 Voor uw buitenboordmotor. Acculader en 

cilinderkoptemperatuurmeter 

Elektronica in dienst van de watersport. 


206 De 2650. Van chip tot hobbycomputer 


Een belangrijk bericht voor geïnteresseerden in deze serie. 
































Volgende maand in 1ADIO [JULLETIN 
onder meer 
Kortegolf-ontvangst in problemen door sterke zenders - Bouw 


een mengpaneel - Scoop-voorzetapparaat voor lage 
frequenties – РІА en VIA verklaard - 24-uurs klok op de ZX81. 





MICRO- THYRISTOREN! TRIACS 
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VRAAG ONZE GRATIS PRIJSKRANT! 


Verzending onder rembours (+ 8,50 rembourskosten). OF bij 
vooruitbetaling (+ 6,50 verzendkosten) per giro nr. 1569582 OF 
per bank nr. 65.24.11.096 NMB Alphen a/d Rijn 


Hooftstraat 122 
[2] electr S Alphen aan den Rijn 
Tel. 01720-75858 
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NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW 
NU UIT VOORRAAD LEVERBAAR! RS 232 KABEL 


Een losse verbindingskabel om uw 
ZX MICRODRIVES! 


interface en ZX-spectrum probleem- 
loos aan elkaar te koppelen 89,— 
Denieuwe microdrives, speciaal 
ontworpen voor de ZX spectrum zullen uw 


personal computer hobby een ander . 299.— 
gezicht geven. Elke microdrive heeft een : rz Ы 
opslagcapaciteit van 100 k bytes meteen b. 
omwisselbare opslagmedium. De 

transfertijd is 16k bytes per sec. en een M ICRODRI VE 


accestijd van 3,5 seconden. U kunt maar Een RS 232 interface om de MICRODRIVE 
liefst tot 8 microdrives aan de spectrum CARTR I DG E met uw computer te kunnen laten 


koppelen via ZX uitbreidingsmodule. Het opslag medium voor de Micro-drive „communiceren”, 


Let op! dit is een bericht voor alle communicatieluisteraars… Actieve Korte golf 




































INTERFACE 





































Om het uiterste uit uw ontvanger te Antenne versterker type: Actieve scanner antenne: Ook van 
TA EE т we | Patronix SA-2000 — antenne Type: Patronix dezelfde 
gen dan heeftu een zeer ° | ° compleetmet220 volt SA-3000- dezelfde kwaliteiten als 
goede antenne- 5000 | voeding specificaties als de SA- i hierboven 
758.2 • simpele aansluiting op uw 2000 maar nu geheel | beschreven maar 
bestaande antenne gemonteerd in een i nu geschikt 





* freq. gebied: 60-600MHz 
* ruisgetal kleiner dan 2db bij 
600 MHz. 


gemaakt voor de 







hoogwaardige scanner 
arlene. 2 korte golf banden. 


f 199,— f 129,— 


DE ONMISBARE ACCESSOIRES VOOR UW HOBBY... 


Universele meetsnoe- 







versterker nodig die 
М alleen de zendsignalen 
versterken en nietde ruis. 







Wij kunnen uhiervaneen 
combinatie leveren nl. 




















6-delige LE эго rensetbestaande uit dunne 

schroeven- ‚ot pennen, banaanstekers, kro- at g 
draaierset "o kodillebekjes, schuifjes 

0,5—2,4 mm Meetpennenset 


geisoleerde meetpennen. 
Bij hetindrukken 
verschijnt een handig 





f 4,95 


haakje waarmee u 
4-delige trimset voor de diverse onderdelen kunt 
afregeling van al uw filters en 10-delige snoerensetonmisbaar vasthouden. 
spoelen, met zeskantig- hulpmiddel bij al uw projecten; be- instelbare aansluiting 
vierkant en schikt aan beide zijden over voor meetpennen. 
schroevedraaier 9 95 gekleurde geisoleerde 4,95 | 8 95 per stel 


krokodillebekje 

























DIGITALE UNIVERSELE 


THERMOMETER 
TYPE: 562 


DIGITALE 
thermometer Cty 
type 568 ч 


Prof. thermometer voor de specialist met 
losse voeler met lange pen 
Temperatuurbereik —50°C tot + 500°С 
Nauwkeurigheid: 196 

Voeding 


Temperatuurinbouwmeet- 


instrument type 557 


Zeer prettig geprijsde digi- 
tale thermometer met 1 
voeler en zeer geschikt 
om inte bouwen, 

De kabellengte van de 
voeler is 60 cm. 







Handige mini-tempe- 
ratuurmeter, bezit een 
temperatuurvoeler 
voor diverse doelein- 
den, zoals laboratori- 
um, scholen en huis- 
houdelijke doeleinden. | Technische gegevens: 

Meetbereik —50"C tot + 175°G met 2 voelers 































Technische gegevens: 







Temperatuurbereik: ~50°C tot +120°C Oplossend vermogen: 0,1°C (omschakelbaar | 9 volt batterij 

Nauwkeurigheid: 1% Nauwkeurigheid: 1% f 129.-) | (bijgeleverd) 

Oplossend vermogen: 0,1°C кешек ua E 1 
It batt T9 'oortront: 28x67 mm 89 } 

Voeding; ae Шеп } ye Voeding: 9 volt LE 249,— 


lwartjanstraat 38a — 3035 AT Rotterdam 
Postbus 1595 — 3000 BN Rotterdam 

Tel.: 010-66 40 38 Telex: 21129 Elra-nl 
*BESTELLINGEN GESCHIEDEN ONDER VOORUITBETALING OF ONDER REMBOURS 
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HOBBYKIT CENTRE 
ALARM: 


Ooppler-radar met groot bereik voor 
beveiliging van huis, winkel enz. Не! 
apparaat werkt in het 10 GHz.-bereik 
en is daardoor verregaand beschermd 
tegen vals alarm, Klein en onopvallend 
bewaakt hij een peervormig gebied 
van 15 т. x 6m, 






RADAR 
BEWEGINGSMELDER 


Uitgerust met Normally Open en 
Gevoeligheid: 1-2 stappen in ingestelde bereik: Normally Closed kontakten voor 
Bereik: Trappenloos instelbaar 1,8 tot 15 m. externe stroomkringen (raam-en 
Alarmkontakt: 1 relais 1 x Om deurkontakten). 259 
59; 


Voeding. — 9-16 VDC 70 mA, bij alarm 100 mA. Prijs 


Behalve onze nieuwe LUIDSPREKER- 
KATALOGUS, boordevol woofers. 

| squackers, tweeters, full-range spea- 
kers van enkele Watts tot een paar 
honderd Watts, scheidingstilters, 
boxen, kasten, aansluitmateriaal en 
toebehoren, is nu ook de nieuwe 
KATALOGUS-ELEKTRONIKA- 
PROGRAMMA 1984 verschenen 

Met versterkers, equalizers, mixers, 
mikrofoons, lichteffekt- en alarm- 
apparatuur, autotoebehoren enz 

U kunt beide katalogi bestellen door 
f 10,- over te maken op ons giro-nr. 
3320470 t.n.v. HOBBYKIT CENTRE 
onder vermelding van KATALOGI. 


TECHNISCHE GEGEVENS. 
Frekwentie: 10,525 GHz. 


PORT àQUART 
12V OMVORMER 


De Port-à-Quart wekt. aangestoten op De handzame matzwarte kast is uitgevoerd 
een accu, 220 V. wisselspanning op in metaal en kunststof. heeft n kontaktdoos 
met een frekwentie van 50 Hz en levert als uitgang en is voorzien van een draag- 
een vermogen van 250 Watt. Tevens beugel Hij is kortsluitvast. 

kan hij gebruikt worden als acculader. 
De golfvorm is zodanig, dat u er van 
alles op kunt aansluiten zoals HiFi- 
apparatuur, verlichting. een kleine 
koelkast. boormachine, scheerappa- 
raat, videoapparatuur enz. enz. 





Komplete bouwdoos met alle onder- 
delen en kast, inkl. verzendkosten: 
275; 


Op bestelling kompleet gebouwd 
leverbaar: 395. 





PA- 880 Uitgangsvermogen: 100 Watt. 
Uitgangsimpedantie: 4/8/16 Ohm. 25/75/100 V 
MIC 1-2 200-1000 Ohm. 


Universele PA-versterker, 100 Wat! in AUX/TAPE 100 kOhm 
100 V.-techniek (ook laagohmig), voor ` ingangsgevoeligheid: PHONO 100 kOhm 


netvoeding en accu-voeding. Om- MIC 1/2. 3 ту. 
schakelbaar in 2 x MIKE, 1 x AUX, AUX/TAPE 50 mV 
Signaalgever (Sirene/Misthoorn/Gong). Toonregeling: PHONO 300 mv. 
Zeer solide, professionele uitvoering Voeding: -15 dB./10 kHz. 
220 V./50 Hz. 
495; 12 VDC/10 A. max. 
Afmetingen: 250x70x280 mm. 


HOBBYKIT CENTRE. Leeuwarden. 
Vegelinstraat 19 - Postbus 555 
8901 BJ Leeuwarden (Holland) 


BESTELBO 


ANTWOORD NR. 555 Tel: 058-121868 Giro nr.: 3320470. 


POSTCODE 


ARTIKEL... 


о Ik wens onder rembours о Ik sluit betaalkaart. be- 
te ontvangen. taal-of eurocheque bij. 
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1984 SERIES 


FANE SPEAKERS 


NU ALLE MODELLEN MET HET 
NIEUWE DIE-CAST GEGOTEN CHASSIS 


acoustics 


LIMITEO 


STANDAARD RANGE LUIDSPREKERS 


CLASSIC 8/35T 
CLASSIC 10/40T 
CLASSIC 10/607 
CLASSIC 10/100T 
CLASSIC 10/100D 
CLASSIC 12/50T 
CLASSIC 12/60D 
CLASSIC 12/80D 
CLASSIC 12/80T 
CLASSIC 12/100D 
CLASSIC 12/100CT 
CLASSIC 12/150C 
CLASSIC 15/100C 
CLASSIC 15/150C 
CLASSIC 15/200C 
CLASSIC 18/200 
CLASSIC 18/300C 


HOORN RANGE 


J-44 
J-104 
J-105 
HF-100 


CRESCENDO 10E 
CRESCENDO 12E 


CRES. COLOSSUS 15E 
CRES. COLOSSUS 18E 


8Inch- 35 Watt 
10 Inch — 40 Watt 
10 Inch — 60 Watt 
10 Inch — 100 Watt 
10 Inch — 100 Watt 
121псһ- 50 Watt 
12 Inch — 60 Watt 
12inch- 80 Watt 
i2Inch- 80 Watt 
12 Inch — 100 Watt 
12 Inch — 100 Watt 
12 Inch — 150 Watt 
15 Inch — 100 Watt 
15 Inch — 150 Watt 
15 Inch – 200 Watt 
18 Inch — 200 Watt 
18 Inch — 300 Watt 


4x4 Inch — 50/30 Watt 
10x4lnch— 70/50 Watt 
10x5 Inch — 125/100 Watt 
21x7 Inch — 150/100 Watt 


FANE 


CRESCENDO SERIES LUIDSPREKERS 


10 Inch — 100 Watt 
12 Inch — 150 Watt 
15 Inch — 400 Watt 
18 Inch — 400 Watt 


f 225.- 
f 368.- 
f 595,- 
f 695,- 


STUDIO SERIES LUIDSPREKERS 


STUDIO 10-M 
STUDIO 10-G 
STUDIO 12-L 
STUDIO 12-LT 
STUDIO 12-B 
STUDIO 12-G 
STUDIO 15-L 
STUDIO 15-B 
STUDIO 15-G 


10 Inch — 200 Watt 
10 Inch — 200 Watt 
12 Inch — 200 Watt 
12 Inch — 200 Watt 
12 Inch — 200 Watt 
12 Inch — 200 Watt 
15 Inch — 200 Watt 
15 Inch — 200 Watt 
15 Inch — 200 Watt 


f 295,- 
f 295.- 
f 395,- 
f 395.- 
f 395.— 
f 395,- 
f 495,— 
f 495,- 
f 495,- 


HOORN/BULLET SERIES 


HF-250 BULLET 
ST-5020 BULLET 


5x5 Inch — 250/ 50 Watt 
5x5 Inch — 250/ 40 Watt 


f 249,- 
f 495,- 


NIEUWE FOLDER BIJ UW DEALER OF BIJ: 


N 
FANE HOLLAND 


Meidoornweg 37 — 1171 J 


BADHOEVEDORP 


TEL. 02968-7777 of 7500 - TELEX 11976 





ADRESWIJZIGING 
REMO 


luidsprekers voor zelfbouw Prijs 
is verhuisd naar f 159,- 


; - exkl. BTW 
V 0 0 m В U р G HANDIG TESTGEREEDSCHAP VOOR PRINTPLATEN 
(Ri = 12 MO) meet: Display: 


p 
* AC + DC spanning 1 mV — 500 V 312 tallig LCD 


KON. JULIANALAAN 1 1 8 * weerstand 1 ohm - 2 M ohm * Data hold indikatie 


* Doorgangstest met pieptoon * Automatische polariteit 


TEL 070-868 440 Word geleverd in luxe etui inkl. batterijen 


Hioki, Sansei, TMK en Cie multimelers zijn o.a. verkrijgbaar bij: 


Amsterdam Reinaert Electronics. Apeldoorn Radio Putto Amhem Hupra B.V JRadio Te Kaat Bre- 
da Bernard B V /Elekira B.V /Polimex B.V /van Vugt B.V. Deventer Bernard BA. Diemen Bernard 
B.V. Gorinchem Strago Elektro B.V. ‘s-Gravenhage Bernard B.V/Eltéma B.V/Ruytenbeek *s- 
Pee ста B.V /Schoor B.V. Hilversum van Vugt B.V 's-Heerenberg Zeddam B.V. 
i atwijk Radio Bosplein Meppel Zcofat B.V Nijverdal Radio Vo Papendrecht van Rossum Elektro 
Geopend: Woensdag van 13.00-17.30 uur B V. Rotterdam Bernard B. VJD.LL.-Elektronika/Eloktro Cirket B.V JDen Hollander B.V /Nautoma- 
er tic B.V /Ins: Mak. Ravostijn Schiedam Bernard B.V/Kerger & Co. B.V. Utrecht Bernard B.V / 

Donderdags en vrijdags van 10.00-17.30 uur Karssen Elektronika/Radio Centrum Valkenburg (Berg & Torbtijt] Hajé Elektronika Veenendaal 

Hupra B.V. Vento Bernard B.V Elektro Ofra en Gros B.V. Voorburg Tempcontrot B.V Weert v/d 


Zaterdags van d 0.001 6.00 uur Meerakkor B V. Zaandam Bosma & Bronkhorst B.V. Brussel Seher & Co. 


МЕ B.V. Ingenieursbureau voor 
Electrotechniek ir. l. Hartogs 
Strevelsweg 700/603 


3083 AS Rotterdam 
Ald. Meettechniek 


hartogs | 5s 


(2274 JM) 


Voor slechts f 1,40 op postgiro 16.73.014 
ontvangt u onze luidsprekergids BI. 


ELECTRONICAHUIS 


Het bewijs dat goed niet duur behoeft te zijn. 





FLEKETTE 


De floppy-disc FLEXETTE is een produkt van Rhône-Poulenc 

Systemen, vervaardigd in een speciaal voor dit doel in 

Frankrijk gebouwde fabriek (DYPY S.A. genaamd, een 

samenwerkingsverband met DYSAN Inc., USA), waar in 

stofvrije ruimten en met exclusieve, uiterst geavanceerde 

apparatuur wordt gewerkt en waar iedere FLEXETTE volgens 

unieke procédé's wordt getest. De samenbundeling van 

kennis en technologieén van verschillende oorsprong, maakt 
5 8 FLEXETTE tot een produkt van uitzonderlijke klasse: 

het voert het internationale garantiepredikaat 

100% ERROR FREE. * 
1 — Per 10 in deze luxe klapdoos f 99.50 

* Alleen deze maand geen porto kosten 

AANBIEDING ENSCHEDE, De Heurne 30-32 — Tel. 053-315169 
FILIALEN: Hengelo, Telgen 11 
XIN4001 1,40 | 10 xIN5401 Almelo, Marktstraat 12 


XIN4002 1,50 | 10 x IN 5402 mr? Es Bee Zeg 
rijzen zijn incl. echter 
х 1№4003 1,60 | 10 xIN5404 verzendkosten; rembours $ P95 ко 
i tbetali iro 821971 + D 
RINE Wes 10. NE Advertentieprijzen zijn alleen voor deze maand 
x BC 300-5 10 x IN 5407 geldig, zo lang de voorraad strekt. 
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ШТИП E SCHAKEL EI 


Deze driedelige serie is opgezet om de schakelingen-ontwerper 
praktische informatie te geven over ontwerp-methoden, 
karakteristieke circuit-parameters, termen 
en definities die fabrikanten in hun 
` gegevens-bladen gebruiken. 
Deel 1: Theoretische en praktische 
‚ grondslagen 
In het eerste дее! komen de grondslagen 
van de digitale techniek aan de orde. 
Het accent ligt in dit boek op de 
behandeling van de voorkomende logische 
families, de karakteristieke parameters en 
de praktische toepassingen ervan. 
— Geb. 176 blz., prijs f 41,25/fr. 825; 
| ISBN 90 201 1671 1 
| Deel 2: Het ontwerpen van logische 
schakelingen 























systeemrealisatie kunnen voordoen aan de orde. Verder 
Š worden systeemonderdelen behandeld, zoals 

bussystemen, halfgeleidergeheugens, interfacing en datatransmissie. Ook is een aantal onderwerpen 

m.b.t. het ontwerpen van digitale schakelingen opgenomen. 

Toepassingsgerichte voorbeelden in de SSI-, MSI- en LSI-sfeer completeren de algemene inhoud. 

Geb. 336 biz., prijs f 59,75/fr. 1.195; ISBN 90 201 1673 8 

Deel 3: Microprocessoren 

In het laatste deel wordt de microprocessor benaderd vanuit het gezichtspunt van de 

(toekomstige) schakelingenontwerper. 

Er wordt aandacht besteed aan de algemene architectuur van de microprocessor, de software 

en de hulpmiddelen die voor de ontwikkeling hiervan beschikbaar zijn, de randapparatuur, de 

interfacing en een applicatie 














van de MC 6800. я ` 

Geb. 248 blz., prijs f 54,50/ Bestelbon ondergetekende bestelt rechtstreeks*/via boekhandel 

fr. 1.090; ISBN 90 2011578 2 = а а, Ces s Kë E 
-..ех. (90 20116711) Digitale schakelingen, deel 1 àf 41,25/tr. 825 

Bestellen ...ex. (90 201 1673 8) Digitale schakelingen, deel 2à f 59,75/fr. 1.195 

De in deze advertentie genoemde uitgaven ex. (90 2011578 2) Digitale schakelingen, deel3 à f 54,50/fr. 1.090 

vindt u in de boekhandel en de 

elektronicazaak. Naam: ze 

Rechtstreekse bestellingen: 

Voor Nederland: bon zenden aan Kluwer Straat: 

Technische Boeken B.V., Postbus 23, 

7400 GA Deventer. Telefonische Postcode: |... | à à  Plaets: 

bestellingen: Libresso bv, te. 05700-91153. 

Voor Belgie: bon zenden aan Kluwer Datum: Handtekening: 

Technische Boeken, 

2100 Deurne/Antwerpen, Genoemde prijzen zijn incl. BTW. excl. verzendkosten, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Santvoortbeeklaan 21-23. * Levering, facturering en incassering: Libresso bv, Deventer. Leveringen en diensten volgens voorwaarden 

Firma's BTW-nr. vermelden. Telefonische gedeponeerd bijde arrondissementsrechtbank te Zutphen, onder nummer 129/80 d.d. 22 december 1980. 

bestellingen: (03)-324 78 90 t/m 95. * Wenst u levering via de boekhandel, dan verzoeken wij u deze bon direct aan uw boekhandelaar te zenden. 








Kluwer Technische Boeken B.V. Kë Kluwer Technische Boeken 
Postbus 23 Santvoortbeeklaan 21-23 
7400 GA Deventer 2100 Deurne België 
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1 ; Fabrikant van BEM Microprocessor- 
$ в R Ш TE (ri Aa systemen en BEM-Applikatie kaarten 
Е EL ER ge qp m Ф WE GS Ook het adres voor systemen op maat 


Postbus 58, 3645 ZK Vinkeveen. Tel.: 02972 - 3965 Telex 18576 


B.E.M -INDUSTRIËLE 6502/6809 SINGLE BOARD 
COMPUTERS EN GRAPHIC SYSTEEMKAARTEN. 


B.E.M-SBC2/SBC3, 6502/6809 Single Board Computers. 


De BEM-SBC2/SBC3, 6502/6809 single board computers zijn nauwverwante computers speciaal 
ontworpen voor industriële OEM toepassingen waarin veel I/O lijnen verlangd worden. Het enige 
verschil lussen beide kaarten is het type processor. De SBC2 is uitgevoerd met een 6502 CPU en 
de SBC3 met een 6809 CPU. De maximale kaartcapaciteit is: 2Kbyte RAM, 12Kbyte EPROM, 
60 I/O lijnen (3 x VIA 6522) en 1 seriële poort (2651 USART). 


B.E.M-SBC4A/4B, 6809 Single Board Computers 


De BEM-SBC4A/4B, 6809 single-board computers zijn zeer veelzijdige BEM-BUS compatibele 
computers. Beide kaarten beschikken over zes 28-pins IC voeten, waarvan op de BEM-SBC4A 
twee 28-pins IC voeten bestemd zijn voor RAM (16Kbyte max.) en vier 28-pins IC voeten voor 
EPROM (64Kbyte max.), terwijl op de BEM-SBCAB vijf 28-pins IC voeten bestemd zijn voor RAM 
(40Kbyte max.) en één 28-pins IC voet voor EPROM (16 Kbyte max.) Daarnaast beschikken beide 
kaarten over 20 HO lijnen (VIA 6522) en 1 seriële poort (2651 USART). 


B.E.M-SBC5A/5B, 6502 Single Board Computers 


De BEM-SBC5A/5B, 6502 single board computers zijn zeer veelzijdige BEM-BUS compatibele 
computers. De SBC5A en SBC5B kunnen uitgevoerd worden met 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz en 4 MHz 
6502 CPU's (1 MHz is standaard). Beide kaarten zijn uitgevoerd met een unieke memory map 
gestuurd klok circuit, waardoor bepaalde in de map voorkomende componenten zoals RAM's, 
USART's, VIA's op verschillende klokfrequenties kunnen werken. RAM/EPROM capaciteit komt 
overeen met die van de BEM-SBC4A/4B kaarten. Daarnaast beschikken beide kaarten over 20 /0 
lijnen (VIA 6522) en 1 seriële poort (USART 2651). 


B.E.M-SBC10/SBC11, 6502/6809 Single Board Computers. 


De BEM-SBC10/SBC11, 6502/6809 BEM-BUS compatibele single board computers zijn stan- 
daard voorzien van 2Kbyte RAM, een 28-pins IC voet voor 16Kbyte EPROM max., een VIA 6522 
met 20 UO lijnen en 8 extra output-lijnen (74LS377). Belde kaarten zijn uitgevoerd met een bread- 
board veld bedoeld voor eigen schakelingen, waardoor deze kaarten ideaal zijn voor prototype 
werk. Speciaal voor OEM-gebruikers kunnen beide kaarten zonder breadboard gedeelte geleverd 
worden tegen een zeer aantrekkelijke prijs. 


B.E.M-GRAPHIC-1A/1B, GRAPHIC Systeemkaarten. 


De BEM-GRAPHIC-1A is een basis graphic kaart geschikt voor monochrome weergave van 256 х 
512 (non-interlaced) of 512 x 512 punten (interlaced). Versie 1 (256 x 512) heeft een opslagcapa- 
citeit van 4 pagina's en versie 2 (512 x 512) van 2 pagina's. Expansie tot 256 verschillende kleu- 
ren is mogelijk. De BEM-GRAPHIC-1B is een dual bilplane expansiekaart, speciaal ontworpen 
voor gebruik met de BEM-GRAPHIC-1A kaart. Deze kaart kan als een sandwich gecombineerd 
worden met meerdere GRAPHIC-1B bitplanes en mat de GRAPHIC-1A basiskaart. Op deze ma- 
nier kan men een systeem Um 256 verschillende kteuren samenstellen. 


B.E.M-GRAPHIC-1C, Dubbele Crosshalr Cursorkaart. 


Dubbele CROSSHAIR cursor systeemkaart met TRACKBALL interface, welke in staat is een 
dubbele hardware crosshair te genereren in afzonderlijke kleuren en onathankelijk van elkaar op 
het scherm is te positioneren. 

Daarnaast kunnen beide crosshair cursor bestuurd worden via een Trackball. 


ALLE BOVENGENOEMDE KAARTEN WORDEN DOOR SOFTWARE SUPPORT PAKKETTEN ONDERSTEUND. 





LAAT JE 
GEEN OOR AANNAAIEN 


0,25% 


En | SAANBIEDINGENOM 
JE OREN DOOF TE HOREN 


TREND JP- 60А PRINTER 









mu pure MET | TTACOISKONIVU 
бит Diane H 
e $25 10 as dd 
egen w 


olen - 
© meest verkorte dek 





| € бру ктото door 





VEH 
a ege КЫ] 


















POWER 
BY (m)m m 












BESCHRIJVING 
PROFESSIONELE ` 2727 
PLUSPUNTEN: 









RINGKERN- 





VERSTERKER- 


























e vrijwel volledig beveiligd tegen overbelasting MODULES TRAFO'S 
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Verkrijgbaar bij meer dan 100 winkels In Nederland, 
Meer gegevens worden op aanvraag gratis toegezonden. 
Bel even, ook `$ avonds en zaterdags: 


GELUIDSTECHNIEK 





fen men v. 





Hondsrugiaan 93c. 
5628 DB Eindhoven ГА 
DT Teleloon Dap, een, Д 









ILP IMPORTEUR VOOR NEDERLAND 
STEINWEGSTRAAT 37 
7491 KJ DELDEN, TEL 05407 - 20 24 
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DIGITAAL WINDSTATION 


VOOR ZELFBOUW. 


nu eindelijk een eenvoudig zelf te vervaardigen windstation met digitale uitlezing, be- 
staande uit: 

* bouwkit elektronische windsnelheidsmeter met 8 windstreken: ee f 138, 

* professionele buiten snelheidsopnemer: ......... бу f 179- 

* losse rotor om zelf een snelheidsopnemer te maken: " f/ 15— 

losse print voor 8 windrichtingen + magn. en reedcont. .. — f 38- 


nieuwe rage: BOUWSET VOOR ONTVANGST WEERSATELLIETEN OP UW KTV 
* bouwkit ontvanger voor weersatellieten 136-138 MHz .. … f 198— 
+ aangepaste antenne voor satellietontvangst: ........... f 98- 
* bouwkit voor beeldgeheugen satellietontvangst op monitor: f 698, 


modulator voor ontvangst op normale kleurentelevisie: … f 45— 


NIEUW VOOR DE COMMODORE COMPUTERS: LUMIBEL CASSETTE INTERFACE 
nooit meer load- of save problemen, levert goede blokgolf en versterkt het signaal. Aan 
te sluiten op elke cassette-recorder en cassette-deck: … …… . f o 49- 
Suzo professionele joysticks: .......... 5 ойну. … f 69- 
Viditel voor de СВМ 64, modem: …. .. f 160— 
tekstverwerker en database programma: voor de VIC- 20: { 99— 
lichtpen voor de CBM 64 en voor de VIC-20: . rr MESES e cene .. f 149.— 
VIC-clock (klok-kalender module): . "TT у " f 362— 
CBM 64 clock (klok-kalender module): ........ к=. dg ER … f 372,- 


Postorders bij vooruitbetaling op giro 

elektronica-onderdelen 4321652 + f 6,50 voor verzendkosten 
t.n.v. te Kaat Elektronica BV, 

meetapparatuur x Jansbuitensingel 2, Arnhem. 
computers Telefoon: 085-454518 onderdelen 
software Telefoon: 085-432446 computers 





SCHAKELENDE 
HALFGELEIDERS 


M. B. Immerzeel f 55,50 


ISBN 90 6082 229 3 Bf. 1110 
bestelnummer 003 312 porto 5,25 





m.b.immerzeel 





De halfgeleiders die in de energietechniek wor- 
den toegepast zijn in dit boek van de grond af 
behandeld. Alle basisschakelingen uit de vermo- 
genselektronica zijn toegelicht in een zo logisch 
mogelijke volgorde. Aan het programma van de 
MTS betreffende dit onderwerp wordt 
ruimschoots voldaan, ook de toegepaste wis- 
kunde is op dit niveau gehouden. 

















m rkrijgbaar 
llen: voor België: deze uitgave is ve 
LUN See it Uitgeverij BAART P.V.B.A. bij radiozaken en boekhandel 
Postbus 10 1400 AA Bussum Middelmolenlaan 100 (Indien niet verkrijgbaar, belt u dan even 
tel. 02159-31851 2100 Deurne Tet. 03/325.85.00 De Muiderkring of Uitgeverij BAART) 


postbus 10 — 1400 AA — bussum (holland) 
tel. 02159-31851 gironr. 83214 







uitgeverij de muiderkring bv 
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Transistoren 


power (w.o. darlingtons) 


2N - BD - BDW - ВОХ - BFX - BU 

BUR - BUW - BUX - MJ - MJE - TIP 
behuizin 

ТОЗ -ТОЗ9 - TO126 - TO220 - SOT93 


small signal 


2N - BC - BCY - BF - BFX - BSX 
behuizin 
ТО18 -TO39 - TO72 -TO92-TO126 


Transistoren van SGS zijn uit voorraad leverbaar. 


Vraag dokumentatie van het komplete SGS-programma. 
Microtronica is exclusief SGS-distributor voor Nederland. 


mierotronica 


Koop de Goede Hooplaan 11, 3526 AR Utrecht 
= (030) 88 00 84 


GOS 2310B 


Een uitgebreide reeks behuizin- 
gen, opgebouwd en samengesteld 
uit blanke of zwart geanodiseerde 
profielen. 


e modellen met 19" paneelbreedte 

e geschikt voor het onderbren- 
gen van EURO - printkaarten 

e praktisch onbeperkte inbouw- 
mogelijkheden 

€ uitgebreid assortiment acces- 
soires leverbaar 

е uitgebreide informatie op 
aanvraag 


MUIDEN 
02942 - 1951 
postbus 4 
13982G 


10 MHz TRIGGERBARE 


ENKELKANAALS 


OSCILLOSCOOP н бов 


Deze voor hobby en onderwijs uitstekend geschikte 

oscilloscoop combineert aantrekkelijke specificaties 

met een uitstekende triggering en een aantrekkelijke 
prijs. 


€ Gevoeligheid: 5 mV tot 5 V in 5 gecalibreerde stappen. 

€ Frequentiebereik: DC tot 10 MHz. 

€ Ingangsimpedantie: 1 MOhm/35 pF. 

€ Triggering: Auto, Norm, Extern. 

€ Tijdbasis: 10 msec tot 0,1 uS/div in 6 gecalibreerde 
stappen. 

€ X-Y bedrijf mogelijk. 

€ Groot scherm: 8 x 10 div (6 mm/div). 

© Prijs: Hfl. 698,- incl. BTW. 


Het Goodwill-programma bevat verder zeer aantrekkelijke 
funktiegeneratoren, multimeters, frequentiecounters, 
laboratoriumvoedingen etc. 


Prijswijzigingen voorbehouden. 


KN 
E 


ЖУ _ A - 
E OSCILLOSCOPE MwODfi-G0523 


aantrekkelijk geprijsd 
uit voorraad leverbaar 


Leverbaar via onderstaande winkels 


Aerer - Clektron, Almela - Radio Majnulw, Alphwn o/d Wijn - Zoulmen Clectronica, Aaatelveen - 
Radio v Dijken, Amsterdam - Aalen flectronics, Arnhem - Те Kaal, Aseen - Baas, Beverwijk „Buco, = 
Outemborq - A. v lee Llektronita, Den Bosch - Ben v Dik, Own frech - De Boer Clektranike, Den 
Want - Rued Cletteenite, Den Haag - Ruptenbeek Electronica, Den Haag - Stuut en Bruin, Den Мың - 
besteed Clectronica, Oslft - Coria Clectronice, Delft - НЕС, Gordracht - De Boer Clektconive, = 
£e - Hobhy Service op, Lindhuven - De Boer Claktroniva, Ermchede - [lectronica v/d Sande, - 
chen - Aadio Ni It, Geleen - Boesnen, Coude - Medio Shack, Heemstede -Alton, Meerhugeumard - 
Vinger Aavombling Clectronica, Heerlen - De Regenboog, Helmond - Ow Boer Clektronika, Hergele = 
abby Elektronika H. Schildkamp, Hengelo - Radio Мія, Hilvermus - H à C Specialist, Leldmn - 
KOK Clecltonice, Maantelehi - Oe fegenboor, Nijeaqen - Radilo lechoica, Ous - Llekiron, fosmeend — 
Populer Electronice, Rotterées - OCS, Rotterdam - DIL Electronica, Sittard - De Regenboog, - 
Tilburg - Radio fure, Utrecht - Centrum 0.v., Utrecht - De Boer Сес. голаса, Ywewwasi - mere, = 
Werl - Clectronie quipaeot, Woreereser - Clectronicacentrum Zeenated, Zwolle - Medio hijhwiw. 


PROFESSIONELE ELECTRONISCHE COMPONENTEN.MEETAPPARATUUR EN VOEDINGEN 


KLAASING ELECTRONICS BU. 


BENELUXWEG 27, 4904 SJ OOSTERHOUT, HOLLAND, TEL.: 01620 - 51400, TELEX 54598 


A10 RB mei 1984 








Commodore 64, 
leren 
programmeren 


M.B. Immerzeel 

Spelenderwijs wordt de werking van de Commodore 64 uitgelegd. 
Vrijwel alle mogelijkheden, die deze computer biedt, worden aan de 
hand van praktische programma's onder de loep genomen. Zelfs on- 
derwerpen als grafische mogelijkheden en geluidseffekten komen 
uitgebreid aan de orde. 


Uit de inhoud: Akr 
Voorwoord U 
1. Inleiding £ 
1.1 Het programma / 
. 


1.2 De opbouw van de computer De ASCII-code 
1.3. Programmeertalen 7.1. Het buffergeheugen 
14. De indeling van de geheugenruimte 7 2. De codegetallen 
. Het gebruik van hel toetsenbord 7.3. Het programmeren In kleur 
2.1. Het beeldscherm 74. De klok 
2.2. De cursorbewegingen Het veranderen van de inhoud van geheugenplaatsen 
2.3. Het veranderen van de kleur van de tekens 8.1. Het lezen en het schrijven naar geheugenplaatsen 
2.4 De grafische karaktersel 8.2. Binaire getallen 
2.5. Oe INST/DEL-toets 8.3. Logische bewerkingen met binaire getallen 
‚ De commodore 64 als rekenmachine, de direct mode 8.4. Het werken met een masker 
3.1. Het PRINT-commando ‚ Het toevalsgetal 
3.2. De rekenkundige bewerkingen 9.1. De RND(X)-functie 11. Grafische mogelijkheden 
. Programmeren in BASIC, program mode 9.2. De afbeelding van een dobbelsteen 11.1. Het indelen van het scherm 
4,1. Het eerste programma 9.3. Twee toepassingen .2. De kleur van de karakters 
, Het invoeren van de gegevens (data) 9.4. De ileratiemethode .3. Bewegende beelden, laag oplossend vermogen 
5.1. Het INPUT-statement . Ое geluidsgenerator .4. De opbouw мап de karakters 
5.2. Het READ-statement 10 1. Inleiding -5. Het zelf karakters maken 
. Hel werken met het cassettedeck 10.2. Het invoeren van de gegevens ‚6. Scrolling 
6.1. Inleiding 10.3. Het in- en uitschakelen van geluid -7. Multi-color mode 
6.2. Het SAVEN van programma's 10.4. De werking van de omhultende .B. Het gebruik van de sprites 
6.3. Het laden van programma's 10.5. Het filleren van de tonen 11.9. Grafische functies met hoog oplossend vermagen 
6.4 De behandeling van een FILE” 10.6. Beïnvloeding van twee stemmen 12. Het programmeren їп machinetaal 


bestelnummer 014.509 ISBN 90 6082 2528 FI. 19.70/Bfr, 394 porto f 2,30 


M 


ZX 81 
leren programmeren 


M. James-SM. gee 
Aan de hand van talrijke voorbeelden wordt uitgelegd hoe program- 
ma's kunnen worden gemaakt. Vooral wordt aandacht besteed aan wat 
grotere programma's, die door de 16-K geheugenuitbreiding mogelijk 
zijn. 


lar Uit de inhoud: 
Voorwoord-Breid uw ZX81 uit-16K extra geheugenruimte-programma utili- 
ties-grafische mogelijkheden met 16K-het ontwerpen van grote program- 
ma's-gegevens op band-getallen formeren-de ZXprinter-statistische technie- 
ken voor gevorderden-het programmeren in machinecode-nawoord. 


ISBN 90 6082 248X РІ. 19,70/Bfr. 394 
bestelnummer 014.508 porto f 2,30 


Voor meer informatie kunt u bellen: voor België: deze uitgaven zijn verkrijgoaar 
Uitgeverij De Muiderkring b.v. Uitgeverij BAART P.V.B.A. bij radiozaken en boekhandel 
Postbus 10 Middelmolenlaan 100 (Indien niet verkrijgbaar, 
1400 AA Bussum 2100 Deurne belt u dan even De Muiderkring 
tel. 02159-31851 Tel. 03/325.85.00 of Uitgeverij BAART) 


uitgeverij de muiderkring bv 


postbus 10 — 1400 AA — bussum (holland) tel. 02159-31851 gironr. 83214 
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Een van de vele redenen 
om bij Dirksen te 
-Studeren 


Wie verder wil komen in de wereld van de elektronica 
of automatisering, vindt bij Dirksen vele mogelijkheden 
in praktijk- en resultaatgerichte opleidingen. 

Het erkende opleidingsinstituut Dirksen is dé specialist 
op dit gebied. Dat merkt u aan de gedegen opzet van 
het cursusmateriaal, aan de intensieve begeleiding 
door onze docenten en aan de hoge waardering voor 
onze opleidingen vanuit bedrijfsleven en overheid. 
Maar een graadmeter voor de kwaliteit van de 
cursussen is zeker ook het grote aantal cursisten dat 
de opleiding met succes voltooit. 

















Studeren in eigen tempo NS 
De cursussen van Dirksen worden in onderdelenpakketten of oefensets. 
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EXE 


MENTELE 


CONSTRUCTIES VOOR 
SATELLIETONTVANGST 


L. FOREMAN, PAOVT 


De komende satelliettelevisie 
zal niet alleen invloed op de 
geboden programma's heb- 
ben. Ook de constructie van 
onze kijkkast zal er door ver- 
anderen. Nu is het nog nood- 
zakelijk om met een soort 
„voorzetapparaat”’ de huidige 
televisietoestellen geschikt te 
maken voor satelliet-TV-zen- 
ders. Dat betekent een gedeel- 
telijk dupliceren van al aanwe- 
zige onderdelen en daardoor 
een onnodige kostenverzwa- 
ring. 

Door een wijziging van de in- 
terne constructie van TV-toe- 
stellen kan het satelliet-TV- 
signaal – na het passeren van 
de frequentieconverter en de 
LNA (Low Noise Amplifier), 
een integrerend deel van de 
antenne — ook rechtstreeks 
aan de TV-ontvanger, via een 
daartoe geëigende antenne- 
aansluiting, worden toege- 
voerd. Ook de UHF-TV heeft 
eenzelfde ontwikkeling door- 
gemaakt. 


Het STV-signaal (Satelliet-TV) 
is FM-gemoduleerd. Na de om- 
zetting in een lagere frequentie 
dient er dus een FM-detector 
(FM-converter) te volgen om een 
videosignaal te kunnen verkrij- 
gen. Voor de huidige TV-ontvan- 
gers is het echter noodzakelijk 
dat er daarna weer een AM-ge- 
moduleerd signaal van wordt ge- 
maakt, dat dan op één der UHF- 
TV-kanalen kan worden ontvan- 
gen, op soortgelijke wijze als ook 
bij computers en videorecorders 
gebruikelijk is. 





Bij TV-ontvangers, die een eigen 
video-ingang bezitten, kan het 
videosignaal (zonder de tussen- 
stap van een oscillator) recht- 
streeks aan de TV-ontvanger 
worden aangeboden, zie afb. 1. 
Het is denkbaar dat toekomstige 
TV-toestellen zullen zijn voor- 
zien van een geïntegreerde FM- 
detector, zodat het versterkte 
mf-signaal uit de converter naar 
een breedbandige mf van de TV- 
ontvanger kan worden gevoerd. 
De „multi-mode” TV-ontvanger 
van de toekomst ziet er dan uit 
als geschetst in afb. 2. Daarbij 
blijft er, verbonden aan de scho- 
telantenne, of aan een sferische 
antenne, alleen de ODU (outdoor 
unit, externe eenheid) met con- 
verter en LNA over. 

In de huidige situatie moet aan 
het TV-toestel dus nog een IDU 
(indoor unit, interne eenheid) 
voorafgaan. Daarmee wordt het 
eerste mí-signaal versterkt, ge- 
mengd met behulp van een twee- 
de oscillator en op deze tweede 
mf volgt dan de FM-detector met 





Afb. 1 Bij geringe wijziging of 
aanpassing van het TV-toestel kan 
een gedeelte van het voorzetapparaat 
(de indoor-unit) vervallen. 








voorzetapparoat (indoor unit) 
voor satetliet-TV-ontvangst 


mt т FMdet тоѕс./тоб 
sti Н 


de automatische frequentiecor- 
rectie, het deëmphasisfilter en 
(eventueel) de derde oscillator 
die AM wordt gemoduleerd en 
dan het UHF-signaal levert, in- 
clusief het bijbehorende geluids- 
kanaal. 

De eerste oscillator (in de ODU) 
is op een vaste frequentie afge- 
stemd. Met behulp van de twee- 
de oscillator (in de IDU) kan dan 
op verschillende satellietkana- 
len worden afgestemd. De eerste 
mf is immers voor verschillende 
zenders ook steeds anders. Dat 
betekent dat deze eerste mf-ver- 
sterker een bepaalde bandbreed- 
te (bijvoorbeeld 400 MHz!) moet 
hebben om de ODU voor meerde- 
re satellietzenders bruikbaar te 
doen zijn. Voor de eerste mf 
wordt vaak het gebied van 0,9 
tot 1,3 GHz gekozen. Dit concept 
behoeft echter niet star te wor- 
den nagevolgd. Zeker niet als in 
de experimentele fase het de be- 
doeling is om slechts één STV- 
signaal te kunnen ontvangen. 
Denkbaar is dat in de toekomst 
de eerste oscillator met behulp 
van een instelbare spanning, op 
afstand, in frequentie kan wor- 
den geregeld. Dus een VTO (Vol- 


Afb. 2 Het beeld van de toekomst: de 
multi-mode TV-ontvanger geschikt 
voor AM- en FM-gemoduleerde TV- 
signalen. 
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SATELLIETEN 


tage Tuned Oscillator), zoals 
voor lagere frequenties nu al mo- 
gelijk is. De mf-versterker be- 
hoeft dan geen grotere band- 
breedte dan circa 30 MHz te heb- 
ben en ook de dubbele frequen- 
tieomzetting kan dan worden 
vermeden. 

Van het eerste concept afwijken- 
de voorbeelden zijn: 12 GHz, 

400 MHz, 120 MHz en UHF-ka- 
naal, een ontwerp van Philips, 
de MRL-satellietontvanger, 
reeds gedemonstreerd in 1976. 
En de heer J. Roemaat te Arn- 
hem past voor ontvangst van 
Moskou (Horizont) op 3675 GHz 
met succes een converter toe met 
een oscillatorfrequentie van 
3,24 GHz, zodat als eerste mf de 
frequentie 435 MHz ontstaat, 
waarmee een bestaande 70cm- 
amateur-TV-ontvanger als ach- 
terzet kan worden benut. Het 
doel van deze artikelen in Radio 
Bulletin is vooral het stimuleren 
van dergelijke experimentele con- 
structies, bijvoorbeeld uitgevoerd 
met behulp van afgedankte TV- 
toestellen. 


E Hoge of lage mf? 


Een groot voordeel van een be- 
trekkelijk lage eerste mf is de 
mogelijkheid om normale, goed- 
kope coaxkabel als verbinding 
tussen de antenne en het TV- 
toestel in huis te kunnen gebrui- 
ken. Ook BNC, respectievelijk 
N-chassisdelen en -pluggen zijn 
dan bruikbaar. Microgolfmateri- 
aal is immers niet goedkoop. In 
Amerikaanse amateurconstruc- 
ties wordt zelfs een zo lage mf als 
70 MHz toegepast! Dat houdt in 
dat deze mf, met een bandbreed- 
te van 20 tot 30 MHz, niet kan 
worden gebruikt om op meerdere 
satellietzenders af te stemmen. 


B Voorversterker voor 
4 GHz 


Goede voorversterkers maken 
het mogelijk met een relatief 
kleine antenne toch een ruisvrij 
beeld te kunnen realiseren. Een 
bruikbare voorversterker voor 4 
GHz is gepubliceerd door Hew- 
lett-Packard: HP Applications 
Note 967, met de NPN-transisto- 


. ren HXTR6102 of -6101. De eer- 


ste is de beste, zodat die in elk 


geval als eerste transistor moet 
worden toegepast (zie Radio Bul- 
letin, april 1984). Het schema, 
met striplijn afstemkringen, is 
afgebeeld in afb. 3, terwijl afb. 4 
en 5 respectievelijk de printplaat 
en de opstelling van de onderde- 
len laten zien. Normale print- 
plaat is onbruikbaar, er moet 
tweezijdig printplaat met teflon 
isolatie worden toegepast: dië- 
lektrische constante 2,5, type 
Duroid D-5880 226-127, afme- 
ting 62,5 x 22,5 x 0,8 mm. De 
condensatoren moeten zoge- 
noemde chip-types 8 x 5 mm 





Afb. 3 Het schema van een 4GHz- 
voorversterker (Hewlett Packard 
Applications Note 967). 


zijn, dus geen keramische. Het 
gebruik van SMA-pluggen en 
SMA-sockets wordt aanbevolen, 
desnoods N-connectoren gebrui- 
ken, geen BNC! Misschien BNG 
met teflon isolatie? 


B Mengtrappen 


Het grootste probleem bij ODU's 
levert de stabiliteit en de spec- 
trale zuiverheid van de micro- 
golf-hulposcillator voor de eerste 
mengtrap. Geschikt is de VTO 
(Voltage Tuned Oscillator) 8360 
van Avantek (imp. Simac Elec- 
tronics, Veldhoven). Deze is met 
behulp van een helipot en een 
spanningsverandering van 10 
tot 20 V regelbaar van 3,63 GHz 
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Afb. 4 Printontwerp voor de 4GHz- 
voorversterker, schaal 1 : 1 (HP-note 
967). Dit is de bovenkant, waarop ook 
de onderdelen worden gesoldeerd. De 
onderkant is egaal koper en dient als 
afscherming. 





Afb. 5 Componentenopstelling. R1, 
R2, R3 en R4 worden ergens apart — 
samen met de print — in een metalen 
(liefst koperen) afschermkastje 
gemonteerd. 
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tot 4,13 GHz. Als voeding is no- 
dig een gestabiliseerde spanning 
van 15 V. 

Het gebruik van commercieel 
verkrijgbare dubbelgebalanceer- 
de mengtrappen met Schottky- 
dioden vereenvoudigt de con- 
structie aanzienlijk: DBM500 of 
MD525 van Anzac of misschien 
ook de SRA-11H van Mini-Cir- 
cuits. Maar een dergelijke pas- 
sieve diodemengtrap vereist een 
grotere voorversterking om de 
extra mengtrapruis te elimine- 
ren. Gunstiger in dit opzicht is 
een actieve mengtrap, maar die 
moet zelf worden gemaakt. Een 
voorbeeld van de combinatie van 
de Avantek-VTO 8360 en een 
HFET1101 als actieve mengtrap 
is in afb. 6 getekend. Als uitgang 
is hier gekozen voor 70 MHz. 


Ш Menging met behulp van 
een harmonische 


Een enkele diodemengtrap ver- 
oorzaakt een aanzienlijk sig- 
naalverlies en veel ruis. M. 
Cohn, J. E. Degenford en N. A. 
Newman hebben aangetoond dat 
menging met behulp van twee 
antiparallel geschakelde dioden 
en met de tweede harmonische 
van de oscillatorfrequentie in dit 
opzicht verbetering oplevert. 
Niet alleen dat de stabiliteit van 
de oscillator op een lagere fre- 
quentie gunstiger is, ook het con- 
versieverlies is geringer en het 





АҢЫ. 6 Actieve mengtrap met 
HFET1101 en de Avantek-VTO 8360 
als oscillator. 
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Afb. 7 Experimenteel ontwerp voor 
frequentie- en modulatie-omzetting 
van het Japanse laboratorium voor 
technisch onderzoek van NHK. 





ruisgetal van de mengtrap is la- 
ger. Hierbij zijn GaAs-Schottky- 
dioden bruikbaar, voor een 
12GHz-signaal kan dan de oscil- 
latorfrequentie 6,5 … 7 GHz 
zijn. 


E Perspectieven 


Een interessant ontwerp van het 
Japanse NHK-laboratorium 
voor technisch onderzoek is gete- 
kend in afb. 7. De 12GHz-meng- 
trap maakt gebruik van een 
plaatconstructie, gemonteerd in 
een stukje golfpijp, waarbij de 
afstemming van de kringen is 
bereikt door het ponsen van 
stukken uit de metalen plaat (zie 
afb. 8). Deze plaat is 0,3 à 

0,5 mm dik. De Schottky-meng- 
diode fungeert tevens als aan- 
passing voor de hoge impedantie 
van de golfpijp. Deze diode is 
rechtstreeks op de metalen plaat 
gemonteerd. Op soortgelijke wij- 
ze zorgt een Gunn-diode voor de 
oscillatorfrequentie waarbij, 
evenals bij het ingangscircuit, 





Afb. 8 Inde frequentie-omzetter 
wordt een Schottky-diode in de 
12GHz-mengtrap en een Gunn-diode 
in de oscillator toegepast. De 
afstemkringen zijn gevormd door de 
geponsde openingen. Voor het 
ruisgetal is 4,5 dB opgegeven en als 
conversieverlies slechts 3,4 dB. 


3 e 


een bandfilter voor de koppeling 
met de mengtrap zorgt. Afmetin- 
gen en verdere gegevens zijn 
niet bekend. Microgolfexperi- 
menten zijn niet kostbaar, maar 
vereisen nieuwe initiatieven, 
constructieve vaardigheden, in- 
zicht en geduld. Aangezien er 
voor dit microgolfgebied slechts 
schaarse gegevens bekend zijn, 
kan men hier samenwerking 
proberen te zoeken met zenda- 
mateurs die al ervaring hebben 
op 3 cm (10 GHz). 


B Flankdetectie her- 
ontdekt? 


De heer Р. J. R. Jansen 
(РАЗНОГ) heeft al eens aange- 
toond dat STV-ontvangst ook 
mogelijk is zonder speciale FM- 
detector (zie Radio Bulletin fe- 
bruari 1977). Dat kan, omdat bij 
»Scheve" afstemming flankde- 
tectie optreedt die ook als oudste 
hulpmiddel voor audio FM-ont- 
vangst al bekend was. Het arti- 
kel van de heer Jansen is een 
goed voorbeeld van wat met im- 
provisatievermogen en met be- 
staand materiaal valt te berei- 
ken. Opmerkelijk is dat ook de 
Japanse constructeurs van de ex- 
perimentele NHK-STV-ontvan- 
ger van flankdetectie gebruik 
maken, zie afb. 9. 





Afb. 9 In de modulatie-omzetter 
wordt door NHK als goedkope 
oplossing flankdetectie toegepast. 
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MICRO.PROFESSOR 


МРЕ-1 PLUS 


Н. J. C. OTTEN 


in Radio Bulletin van april 1983 is het enkelkaart 
microprocessorsysteem, MPF1, voorgesteld. Via 
de importeur, Sciento BV te 's-Hertogenbosch, 
hebben we kennis kunnen maken met een twee- 
de Micro-professor, type MPF-1PLUS. Ook de 
MPF-1PLUS is een enkelkaart microprocessor- 
systeem rond de Z80, en biedt behoorlijk meer 
faciliteiten dan de MPF1. De prijs is eveneens 


verrassend laag. 


De voorloper van de MPF- 
1PLUS, de MPF1, was een mini- 
maal computersysteem met als 
zwakste punten: het display, be- 
staande uit LED-displays met 
zeven segmenten en een beperkt 
toetsenbord. Bij de MPF-1PLUS 
behoort een display met 20 alfa- 
numerieke karakters, waarbij 
elk karakter is opgebouwd uit 14 
segmenten, en een toetsenbord 
van 49 toetsen met de gebruike- 
lijke QWERTY-indeling. 

Verder vinden we op de kleine 
kaart achter toetsenbord en dis- 
play (zie afbeelding) een Z80-mi- 
croprocessor, een 4K RAM met 
batterij-noodvoeding, een 8K 
ROM voor een monitor met 
ruimte voor nog 8K ROM, een 
interface voor een audio-casset- 
terecorder, een netvoedingssta- 
bilisator en een kleine luidspre- 
ker. Alle signalen voor eventuele 
uitbreidingen zijn beschikbaar 
op een connector. 


Ш Software 


De 8K ROM bevat een uitgebrei- 
de hoeveelheid software. Voor 
een klein experimenteersysteem 
zoals de MPF-1PLUS is een mo- 
nitor natuurlijk onontbeerlijk. 
De bekende functies om de in- 
houd van het geheugen te in- 
specteren en/of te wijzigen en 
programma’s stap voor stap of 
via ,,break-points" uit te voeren 
behoren daartoe. Daarnaast vin- 
den we een eenvoudige assem- 
bler, die tijdens het invoeren een 
regel assembleert. Er zijn ook 
commando's om gebruik te ma- 
ken van de audio-cassette-inter- 
face. 


Vanuit de monitor zijn de in de 
ROM aanwezige tekst-editor en 
een ,,two-pass"-assembler te 
starten. 

De editor en de echte assembler 
zijn niet te onderschatten verbe- 
teringen ten opzichte van de 
MPF1. Het toetsenbord en het 
display maken het werken met 
de editor en de assembler moge- 
lijk. 

Er is als optie een Basic-inter- 
preter of een Forth-compiler in 
de tweede 8K ROM-voet te 
plaatsen. 





B Uitbreidingen 


De interessantste uitbreidingen 
zijn een kaart met extra RAM- en 
ROM-geheugen, een EPROM- 
programmeer-mogelijkheid, ex- 
tra in/uitlijnen, een kaart met 
een thermische printer en soft- 
ware in ROM zoals een disas- 
sembler om de printer aan te 
sturen. 

Daarnaast is er een kaart met 
een geluidsgenerator en een ex- 
perimenteerkaart. 


B Documentatie 


De documentatie is behoorlijk 
goed verzorgd. Alle benodigde 
informatie, zoals de programma- 
lijst van de monitor, is aanwezig. 
De documentatie is in het Engels 
gesteld. 


B Conclusie 


Er blijft altijd behoefte aan klei- 
ne microprocessorsystemen voor 
onderwijs en experimenteerdoel- 
einden. De MPF-1PLUS is door 
de betere hardware (toetsenbord 
en display) en software (,,two- 
pass”-assembler en tekst-editor) 
uitstekend geschikt voor het on- 
derwijs. 
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PARAMETERS 
EN 3-D-OBJECTEN 


OP DE CGP-115-PLOTTER VAN TANDY 


M. DOHMEN 


in RB van december 1982 
heeft u kunnen lezen dat Tan- 
dy een plotter op de markt 
heeft gebracht voor de hobby- 
ist. Dat het zeer eenvoudig is 
om met deze plotter functie- 
onderzoek te doen, zal uit dit 
artikel blijken. Behalve een 
plotter is natuurlijk ook een 
Basic-computer met printaan- 
sluiting nodig. 


Ш Parametervoorstellingen 


In de wiskunde is bijna elke rela- 
tie tussen twee variabelen uit te 
drukken door middel van een pa- 
rametervoorstelling. Dit is een 
voorstelling waarbij zowel de x- 
coördinaat als de y-coördinaat 
wordt berekend met behulp van 
een parameter. Eén en ander 
wordt als volgt voorgesteld: 

x = f(t) 

y = g(t) 


Hierin zijn f en g de functies en t 
de parameter. 


Op dezelfde wijze is een functie 
van x voor te stellen: 

x=t 

y = f(t) 


Hieruit blijkt dat het tekenen 
van een parametervoorstelling 
zeer gemakkelijk met een com- 
puter kan worden gerealiseerd. 
Wat er moet gebeuren in het pro- 
gramma is het volgende. Het la- 
ten lopen van een parameter t 
van een bepaalde beginwaarde 
tot een bepaalde eindwaarde met 
een bepaalde stapgrootte At en 
vervolgens voor elke t de functie- 
waarden f(t) en g(t) berekenen. 








De waarden van f(t) en g(t) wor- 
den dan de te plotten coördi- 
naten. 

Om de tekening te verfraaien 
worden telkens de punten (f(t), 
g(t)) en (f(t-- 1), g(t+ 1)) door lij- 
nen met elkaar verbonden. Nu 
doen er zich problemen voor als 
het voorgaande zonder meer 
wordt omgezet naar een pro- 
gramma. Ten eerste kan het 
voorkomen dat bij een bepaalde t 
de functiewaarde te groot wordt. 
De tekening kan namelijk niet 
groter worden dan de plotter toe- 
laat. Ten tweede kan het gebeu- 
ren dat er op een bepaald mo- 
ment in één van de twee functies 
een foutmelding ontstaat omdat 
de functie voor die waarde van t 
niet is gedefinieerd (bijvoorbeeld 
alst = 'Axenf(t) = tan (t)). Ten 
derde kan de gehele tekening zo 
klein worden dat er bijna geen 
details zijn te onderscheiden. 
Het zoeken is nu naar een pro- 
gramma dat deze drie problemen 


omzeilt. De oplossing die ik heb 
gekozen, is één van de vele. 
Voordat ik ga tekenen, bereken 
ik normaliter (in de wiskunde- 
les) de maxima en minima van 
de twee functies om daarna de 
schaal van de tekening hìerop 
aan te passen. Een computer kan 
hetzelfde doen via ingewikkelde 
formules waarbij zich bovendien 
nog uitzonderingen kunnen 
voordoen. Wat een computer ook 
kan — en ik minder gemakkelijk 
—is het razendsnel uitrekenen 
van alle bij t behorende functie- 
waarden en voor elke waarde 
kijken of het de grootste tot dan 
toe tegengekomen waarde is. 
Het resultaat is dat hij na deze 
bewerking de maxima en mini- 
ma heeft. Dit wordt verduide- 
lijkt in het stroomdiagram van 
afb, 1. Bijkomend voordeel is dat 
er onmiddelijk een foutmelding 
ontstaat als een functie, bij een 
bepaalde waarde van parameter 
t, niet is gedefinieerd. De stap- 
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PLOTTEN EN PRINTEN L 





Afb. 1 Stroomdiagram bij de 
procedure maximum/minimum. 





grootte of de begin- en eindwaar- 
de vant kan dan meteen worden 
aangepast. 

Als de maxima en minima zijn 
bepaald, moet worden gekeken 
of de absolute waarde van het 
minimum van f(t) groter is dan 
de absolute waarde van het 
maximum van f(t). Dit is gedaan 
om een zo groot mogelijke teke- 
ning te verkrijgen. 

Is abs(XMIN) kleiner dan 
abs(XMAX), dan moet de vergro- 
ting in de x-richting (de zoge- 
noemde schaalfactor) gelijk wor- 
den aan 

240 * (240/XMAX)). 

Zo niet dan moet de vergroting 
in de x-richting gelijk worden aan 
240 * (240/abs(X MIN)). Ik wil dit 
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nader verklaren aan de hand 
van een voorbeeld. 

De plotter van Tandy laat maxi- 
maal een x-coördinaat van 480 
toe. Aangezien de oorsprong zich 
op de helft van het papier be- 
vindt, is de maximale waarde die 
een functie kan hebben 240. Stel 
XMAX = 2 en XMIN = - 3. Een 
eis is dat zowel de x-as als de y-as 
een lineaire schaalverdeling 
heeft. De oorsprong is, zoals ge- 
zegd, in het midden van het pa- 
pier, zodat de schaalverdeling in 
de x-richting van —3 tot +3 is 
(dit is dus van XMIN tot 
abs(XMIN)). In dit voorbeeld is 
abs(XMIN) groter dan 
abs(XMAX), maar vanzelfspre- 
kend moet een dergelijke rede- 
nering ook kloppen als 
abs(XMAX) groter is dan 
abs(XMIN). De factor waarmee 
f(t) moet worden vermenigvul- 
digd, is nu 240/abs(XMIN). 


W Programma 


In afb. 2 ziet u het stroomdia- 
gram van het programma. De 
feitelijke werking van het gehe-. 
Afb. 2 Stroomdiagram van het 
complete programma. 





(к=) 


bereken. 
schagltactors 
V env 

lem зерт garde 


teken Le van, 
(ноку, gev] 
naar 

ичн бып 








C» endaaarde 
, 





le programma is gemakkelijk te 
volgen. In lijst 1 ziet u duidelijk 
herkenbaar de afzonderlijke 
blokken. 
Wat in afb. 2 niet is te zien, 
maar wel in het programma is 
ingebakken, is regel 7. Het zal 
soms mogelijk zijn om zonder 
verkleining of vergroting te te- 
kenen (als XMAX < 1, XMIN > 
—1, YMAX < 1 en YMIN > -1). 
Regel 7 zal een „natuurgetrou- 
we” tekening maken van een ge- 
kozen parametervoorstelling. 
Als aan een van de vier genoem- 
de voorwaarden niet wordt vol- 
daan, dan springt het program- 
ma naar regel 1800 waar een 
foutmelding op het papier ver- 
schijnt (mits is gekozen voor te- 
kenen op ware grootte). De afb. 3 
en 4 laten u het verschil zien tus- 
sen tekenen op ware grootte en 
op schaal. Beide tekeningen stel- 
len de volgende parameter voor- 
stellingen voor: 
[ x = cos(t) 

y = sin (t)/2 


————Á 


| 


lt 
| 


LL 


N E 


Afb. 3 Plotting van x = cos (F1) en 
y = sin (Е1)/2 op ware grootte. 





Afb.4 Plotting van dezelfde functies 
als in afb. 3, maar op schaal (let op 
de schaalverdeling van de assen). 
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Lijst 1 Basic-programma 
parametervoorstellingen met de 
CGP-115 van Tandy. 

3 PRINT 

S P123, 14159 

2 INPUT "OP SCHAAL TEKENEN OF OP WARE G 
ROOTTE (@ OF 1)";F 


PRINTCHR$C25):RET £x PRINTER AAN X& 
PRINTCHR€CI8J 

PRINT"CO" 

PRINT"I" 

PRINT"ng, -480" 

PRINT"X1, 10, 48" 

РЕІМТ "11240, -240" :PRINT"X0, -10, 48" 
PRINT"n1240, -480" 

U=240 :U2240 :PRINT"I" 

REM UsUERGROTING IN X RICHTING 


100 REM U -UERGROTING IN Y RICHTING 

1000 REM Get BEREKEN X,Y Ztztztt 

1005 REMEX£XEXXxxxx3kExitkkirixXixitkiiki 
*xkiii 

1007 REN 

1008 КЕпжжжжж Ми VOLGT HET AANTAL STAPP 
EN xig 

1009 REM 

1010 КЕМ tzi£ F] IS PARAMETER 54145434444 


txt 


1020 REM 

1030 RECTx&zxiziXtixxXairfixikiiirini£iili 
tiktit 

1050 Т=@ 

1070 REM kx EERST TESTEN OP ERROR ttt 
1080 FOR FI =ØT06.28 STEP „0628318 
lese GOSU82000 

1092 GOSUBIGBA 

1095 NEXT 

1896 IF F-GTHEN1500 

1032 IF YHAX)2400R YMIN«-240THEN1808 
1098 IF zHRX»2480RAHINC-240THENIGOÀ 
1893 PRINT"C3" 

1100 FOR FI =@TO 2£PISTEP.0628318 

1110 T=Tel 

1158 GOSUB2906 

1168 IF T=1THENPRINT"M" ;PX 5", " ;PY 

1120 PRINTI"O";PX;".";PY 

1188 NEXT 

1198 GOSUB2000 

1288 PRINT"D" ;PX;","jPY 

1218 60701995 

1500 PRINTCHRS(24):REM ££ PRINTER UIT w£ 


1510 PRINT"XTAX 
1520 PRINT"XPIN-" ;XMIN, “YMIN= 





EXHAX, “YMAX=" j YHAX 


үн 








1525 и=240*24@/хн 

1530 IF АВ$(Хг1)›АВ56ХНн)ТНнЕМи=24@5%24@/АВ 
Sm) 

1540 U-2401240^YH 

1558 IF eBSCYM)26BSCYH)THENU-240124076B 
siym? 

1560 PRINICHRSC25):REM ££ PRINTER AAN tt 
1562 PRINT“CI” 

1565 PRINT"M-24, 240" 

1566 PRINT"P";24Q7 INTCU) 

1562 PRINT"n230,30" 

1568 PRINT"Q1" :PRINT"P";2497 INTCU) 

1569 PRINT"H" 

1528 PRINT"C3" 

1525 PRÍINT"Q0" 

1560 GOTO)100 

1800 PRINT"A" 

1900 PRINT"OVERFLOU ERROR 

1910 PRINT"X WAS" ;PX,"Y MAS";PY 

1920 PRINTCHR£CI8) 

1995 PRINT"n-240,0" 

1996 PRINT"]" 

1998 PRINT: РЕІМТСНЕЄ (24) :ВЕП XX PRINTE 
R UIT £x 

1999 END 

2000 REM ttititiriifkiiikifAiliiikiikik 
tiriii 

2005 ВЕП BEREKEN PX EN PY 

2010 REN £k*£ikikkfirkrikiriirkirilikikii 
MAL 

2020 PX:COSC2&PI^EXPCF 12) 

2030 PY=SINCF1) 

2035 PXzINTCPXXU) :PYz INTCPYxU) 

2040 RETURN 

9000 REM SUBROUTINE XMAX XMIN YMAX YniN 
9010 IF PX>XHAX THENXHAX=PX 

9020 IF PXXXhITHENXMIN-PX 

9030 IF PY>YHAX THEN YHAX=PY 

9840 IF РҮСҮМІТНЕМҮПІМ =PY 

9050 RETURN 





Afb. 3 geeft echter de parame- 


. tervoorstelling op ware grootte 


weer en afb. 4 de parametervoor- 
stelling op schaal (y-as tweemaal 
vergroot). 


B Werking 


3 — 1000 

Initialisatie en input, op schaal 
of op ware grootte (regel 10...70 
= teken x- en y-as en initialiseer 
oorsprong). 


1000 — 1096 
Bepaal max/min en kijk of er een 
foutmelding ontstaat. 


1096 — 1500 

Op schaal tekenen? Zo nee, dan 
kijk of max/min te groot of te 
klein is. Zo ja, spring naar 1800 
(errorroutine). Zo nee, dan teken 
alle punten en trek er lijnen 
tussen. 


1500 — 1560 
Op schaal tekenen, bereken U 
en V. 


1560 — 1580 

Teken bij de x- en y-as de schaal- 
verdeling en ga naar 1100 (waar 
de x- en y-coórdinaten worden 
berekend en getekend). 


1800 — 1999 
Foutmeldroutine. 


2000 — 2040 

Subroutine om f(t) en g(t) te be- 
rekenen. Let wel: in het pro- 
gramma wordt t voorgesteld door 
FI, f(t) voorgesteld door PX en 
g(t) voorgesteld door PY (regel 
2020 en 2030). 


9000 — 9050 
Subroutine voor het bepalen van 
XMAX/XMIN en YMAX/YMIN. 


Aangezien mijn computer (Chal- 
lenger 1P) slechts variabelen 
van twee karakters kan opslaan, 
is in het programma een verschil 
gecre&erd tussen XMAX en 
XMIN (beide voor de computer 
dezelfde variabelen, namelijk 
XM) door de XMAX te vervan- 
gen door XHAX. Hetzelfde geldt 
voor YMAX. 

Een tweede opmerking betreft 
regel 9020 en 9040. Daar is van 
XMIN respectievelijk YMIN de 
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TN 


N niet genoteerd, daar anders de £ 
computer ...XMIN THEN... zou : 
interpreteren als XM INT HEN 

wat een syntax-error oplevert. 


Tot slot in afb. 5 en 6 een voor- 
beeld van welke „gekke” para- 
metervoorstellingen er voor- 
komen. 
Voor afb. 5 is dat: 
x-tcost*sint 
y = sin (ле©%*) 


En voor afb. 6 is dat: 


x = cos (2 xe!) 
y=sint 


E. 











Afb.5 Plotting van de 
parametervoorstelling op schaal 
(у = 1,х = 2,8). 


Afb.6 Plotting van de 
parametervoorstelling op ware 
grootte. 





E Tekenen van drie-dimen- 
sionale objecten 


Het tekenen van twee-dimensio- 
nale figuren is geen probleem, 
omdat het papier — of ander ma- 
teriaal – waarop we tekenen 








PLOTTEN EN PRINTEN 





twee dimensies heeft. We kun- 
nen zowel naar links als naar bo- 
ven. In de ruimte hebben we nog 
een derde dimensie: de diepte, 
die we niet in een tekening kun- 
nen verwerken. We zullen dus 
een kunstgreep moeten toepas- 
sen, willen we drie-dimensionale 
voorwerpen natuurgetrouw kun- 
nen tekenen. 

In de wiskunde kennen we dat 
probleem ook. De truc is nu, het 
drie-dimensionale object zo te 
projecteren op een vlak dat er 
van de drie dimensies maar twee 
overblijven, zodat we het kun- 
nen tekenen. Het is niet de be- 
doeling er zo maar één te laten 
wegvallen. We willen immers 
dat de tekening de suggestie 
wekt dat het een drie-dimensio- 
naal voorwerp is en geen plat 
object. 

In afb. 7 is op drie verschillende 
manieren een drie-dimensionaal 
assenkruis getekend (de drie 
richtingen van de dimensies 
voorstellend) met daarbij een 
kubus in de ruimte met de rib- 
ben evenwijdig aan de assen van 
het assenkruis. In afb. 7А is ons 
gezichtspunt loodrecht boven het 
X-y-vlak en evenwijdig aan de z- 
as. We kijken bovenop de kubus 
en zien dus enkel het bovenvlak. 
Als u niet zou weten dat het een 
kubus was, zou u geen idee heb- 
ben van wat het moet voorstel- 
len. We hebben dus niet de juiste 
projectie gebruikt. 





Afb. 7 Drie verschillende manieren 
om drie-dimensionale afbeeldingen 
te projecteren op een plat vlak: 

A. Kijkend vanaf z-as naar de 
oorsprong. 

B. Kijkend naar de oorsprong vanaf 
een punt rechts, beneden het kijkpunt 
van afb. 7А. 

C. Kijkend naar de oorsprong vanaf 
een punt rechts, beneden het kijkpunt 
van afb. 7B. 





Y-as 
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In afb. 7B is ons gezichtspunt 
iets naar rechts en naar beneden 
gedraaid. We kunnen nu alle 
vlakken van de kubus zien. Het 
is echter geen ideaal gezichts- 
punt omdat we de zijvlakken 
nauwelijks kunnen onderschei- 
den. Zodoende is het moeilijk uit 
te maken of het een kubus of een 
balk is. Met andere woorden, de 
lengteverhoudingen van de rib- 
ben zijn veel te groot. 
In afb. 7C hebben we het ge- 
zichtspunt nog een beetje meer 
naar beneden en naar rechts ge- 
draaid (ongeveer 60? naar bene- 
den en 30? naar rechts). Als we 
de kubus van hieruit bekijken, 
zijn alle vlakken ongeveer even 
groot en kunnen we alle vlakken 
goed zien. Iedereen zal bij het 
aanschouwen van de tekening 
zeggen: dat is een kubus. 
We weten nu hoe drie-dimensio- 
nale objecten moeten worden ge- 
tekend, maar hoe verwezenlij- 
ken we dat? Om dat uit te leg- 
gen, moeten we terug naar R2 
(dit is de twee-dimensionale 
ruimte). Als we in R2 een lijn 
willen tekenen, moeten we een 
aantal stappen naar rechts en 
een aantal stappen omhoog, ofte 
wel: een aantal stappen evenwij- 
dig aan de x-as en een aantal 
stappen evenwijdig aan de y-as. 
Dit kunnen we uitdrukken in 
een vergelijking (zie afb. 8). De 
vergelijking 4x + 4y = 5 іѕіп R2 
dus de vergelijking van een lijn. 
Dat wil zeggen, alle punten (x, y) 
die voldoen aan die vergelijking 
liggen op die lijn, dus (1, '/); ('/, 
1); (1, 0). 
In R3 geldt hetzelfde met dit ver- 
schil dat een punt wordt uitge- 
drukt in drie variabelen (zie 
afb. 9). 
De vorige vergelijking wordt in 
R3 de vergelijking van een vlak. 
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4X*6Y:5 i R2 





Afb.8 Vergelijking in R2. 

Afb. 9 Afbeelding van dezelfde 
vergelijking als afb. 8 in R3 (R8 is 
afkorting voor drie-dimensionaal). 








4X«64Y -5 ап R3 


M ———ÀM 


Immers: alle punten van de in 
afb. 8 geschetste lijn voldoen 
aan de vergelijking, maar ook al- 
le punten die erz boven liggen 
(bijvoorbeeld (1, '/4, 0); (1, '/4, 1); 
(1, ', 2). 

Het vlak kan worden getekend 
door een aantal stappen langs de 
x-as, een aantal stappen langs de 
y-as en een aantal stappen langs 
de z-as te gaan. In afb. 10 is de z- 
as een lijn door een plat vlak die 
kan worden voorgesteld door een 
vergelijk in x en y. Een punt op 
de z-as kan namelijk worden ge- 
zien als een aantal stappen langs 
de x-as en een aantal stappen 
langs de y-as (zie afb. 10). 

Noem het aantal stappen langs 
de x-as „a” en het aantal stappen 
langs de y-as ,,b" dan geldt: 
2=а.х-Ъ.у 


We hebben nu in feite de oplos- 
sing voor onze projectie van R3 
naar R2 als we weten hoe groot a 
en b zijn. Is a veel groter dan b, 
dan krijgen we het beeld van 
afb. 7B. Maken we b even groot 








Zzak=-by in R2 





Afb. 10 In feite is de z-as na 
projectie in een plat vlak een rechte 
lijn, die kan worden voorgesteld als 
een vergelijking in x en y. 





als a, dan zal de x-as samenval- 
len met de y-as en geldt: 

Hz sin x (zie afb. 11). 

De „vertaling” van КЗ naar R2 is 
nu: zoek de beste verhouding van 
bena. 

We zijn er vanuit gegaan dat in 
onze projectie de y-as loodrecht 
op de z-as staat. Dit behoeft na- 
tuurlijk niet. Als we een ge- 
zichtspunt kiezen, bijvoorbeeld 
hoger langs de z-as, dan staan de 
y- en z-as niet meer loodrecht op 
elkaar. Maar dit is van later zorg. 





Afb.11 De opgave is nu te zoeken 
naar de meest geschikte waarden 
voor de variabelen a en b. 


B Programma 


In het programma hebben we 
niets te maken met projectie. We 
doen net of we er nooit van heb- 
ben gehoord. We hebben enkel te 
maken met telkens drie coördi- 
naten, die we moeten berekenen 
aan de hand van bepaalde func- 
ties of parametervoorstellingen. 
In mijn programma komt het er- 
op neer dat een punt in het platte 
vlak wordt afgebeeld op een punt 
boven dat platte vlak, dus: 

f(x, y): x,y 2. 
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Eén en ander wordt verduide- 
lijkt in het stroomdiagram van 
afb. 12. 

Net als bij de TV laten we in het 
programma een punt lijnsgewijs 
door een vlak lopen. Bij elk punt 
in dat vlak hoort een functie- 
waarde Z, die we telkens bereke- 
nen. Daarna projecteren we het 
punt in het platte vlak. In 

afb. 13 zien we het principe. Als 
we aan het einde van een lijn 
zijn, wordt er een ,,terugslag" ge- 
genereerd door de pen van het 
papier te halen. Dit gebeurt in de 
subroutine „bereken Z". Hebben 





Afb. 12 Stroomdiagram van het 
volledige programma drie- 
dimensionale plottings op een plotter. 


JO -plottngs 


















TZ 


x 
Afb. 13 Tekenen van een drie- 
dimensionale plot gebeurt op dezelfde 
manier als een TV-beeld ontstaat, 
namelijk bij elk punt in het platte 
vlak behoort informatie die afgebeeld 
wordt op dat punt. 





we gekozen voor rechthoeken 
dan wordt het programma in fei- 
te twee keer uitgevoerd met dit 
verschil, dat de tweede keer de x 
en y worden verwisseld. 


Lijst 2 geeft het programma, dat 
een exacte kopie is van het 
stroomdiagram. Het enige wat 
nadere uitleg behoeft, zijn de re- 
gels 200...230. 












Zx 
Sange 
илду—(о,ь› 


ом» cai e, 
а 
TZ 


(rem 
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OTTEN EN PRINTEN 


Pi 





Lijst2 Basic-programma drie- 
dimensionale plots op de CGP-115 
van Tandy. 


Ө Pl=6. 28319 

10 INPLT*LIJNEN OF RECHTHOEKEN" 0 

20 0х1 

30 IF Q$="L" THEN Q=@ 

40 INPUT"GEEF STAPGROOTTE VAN X EN Y (8< 
DX 4.23" ;DX,DY 

S8 PRINT»-2,CHR$(CIB) 

68 РВІМТв-2, “HO, -480" :PRINTR-2, "17 

70 Y=-1 

8@ Х=-1 

98 IF T>ITHENI3G 

108 GOSuB200 

110 X=X+DX:IF X>1THENY=Y+DY:GOTO80 

122 60Т0Э@ 

138 FF=Q:IFFF=OTHENI 90 

148 Х=-1 

150 Y=-1 

160 IF X»1THEN190 

170 GOSUB20Q:YsY«DY : IF Y) 1 THENXsX*DX :GOTO 
159 

188 GOTO160 

198 PRINTa-2, "A" :END 

208 R-SORCXzXeY£Y) 

210 Z-EXPLSINCPIKX) *COSCPT£Y)222 

220 &:1NT(200«135£X-452Y) 

230 B-INT(188-354X*2522-B4xY) 

248 REM PRINTER/PLOTTER 

250 IF AKBORB BORA) 4BOORB? SOOTHENPRINT H- 

2, "Hi^ GAG", "iB RETURN 

260 IFFF O 1ТНЕМ298 


270 IF Y=-ITHENPRINTE-2, "М" 5А; ", ";B:RETU 
RN 

288 G0TO300 

290 IF Х=-1ТНЕМРЕІМТИ-2, "М" ;а; , ;B:RETU 


300 PRINTu-2, "D" ;8 5", " ;B:RETURN 


Regel 200 

Omdat het soms nuttig kan zijn 
(en zeker mooie beelden ople- 
vert) de functiewaarde Z te bere- 
kenen aan de hand van de af- 
stand van het punt in het vlak 
tot de oorsprong, wordt in regel 
200 deze afstand berekend. Een 
fraai voorbeeld van een functie 
уап R naar Z, f : z — f(R), geeft 
afb. 14 waarin tevens de wijzi- 
ging, die in het programma moet 
worden aangebracht, is te zien. 
Het is de functie: Z — ue, 


Regel210 

Hier wordt Z berekend aan de 
hand van een ,zelf verzonnen" 
functie van twee variabelen. Dit 
kan werkelijk alles zijn, mits er 
op wordt gelet dat Z tussen —1 
en 2 ligt. 


Regel 220, 230 

In deze regels wordt de projectie 
berekend. De waarden van de be- 
sproken parameters a en b zijn 
experimenteel vastgesteld. Zoals 
in regel 230 is te zien, zijn er bij 
de berekening van de y-coórdi- 
naat drie parameters gebruikt. 
Het voert te ver om hierop dieper 
inte gaan. Uit afb. 17, 18en 19 
blijkt duidelijk dat de y-coórdi- 
naat van het te tekenen punt af- 
hankelijk is van zowel de y- als 
de z- als de x-coórdinaat van het 
berekende punt. 





200 R-SQRCXXX*YXxY) 
205 IF R&.OSTHENR-. 05 
210 2e-'^CIOXR) 


a 
IN DEZE TEKENING IS 
DX EN DY „45 





Afb. 14 De functie, f :z— Í (r), 
waarbij r de absolute afstand is van 
een punt (x, y) uit het x-y-vlak tot de 
oorsprong. De regels 200 tot en met 
210 moeten door bovenstaand stukje 
programma worden vervangen. 
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Afb. 15 AS 
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^ Afb. 16 


Afb. 15 en 16 Verschil tussen het tekenen met rechthoeken en lijnen is vooral 
bij een lage resolutie (hoge stapgrootte) goed zichtbaar. 


Afb. 17, 18 en 19 Dat de plotter in staat is iets moois te creëren moge uit deze tekeningen blijken. Bij een hoge resolutie 
kan (zie het verschil tussen afb. 18 en 19) het tekenen met rechthoeken verwarrend werken. Bovendien kost het de plotter 





` twee keer zoveel tijd om rechthoeken te tekenen. 
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B Tot slot 


In de afb. 15 t.e.m. 19 zijn een 
paar mooie plots afgebeeld. 

Het verschil tussen rechthoeken 
en lijnen is het grootst bij een 
lage resolutie, zie afb. 15 en 16. 
In de plot waren DX en DY beide 
0,3. Dank zij de lage resolutie is 
de snelheid waarmee de plotting 
wordt gemaakt zeer hoog. De 


plot in afb. 14 vergde ca. 25 mi- 
nuten, die in afb. 15 ca. 30 secon- 
den en die in afb. 16 ca. 1 mi- 
nuut. De functie is dezelfde als 
de in lijst 2 gegeven functie. 

De functie Z = sin (PI*R), 

cos (RI*R)/2; bij een DX en DY 
van 0,1, zie afb. 17. 

De functie Z = sin (PI*R) even- 
eens bij een DX en DY van 0,1, 
zie afb. 18. 


Z = sin (R) eveneens bij een DX 
en DY van 0,1, afb. 19. 

Ik wil er nog op wijzen dat de 
plots zijn gemaakt op de CGP- 
115-plotter/printer van Tandy 
met behulp van de TRS-color- 
computer van dezelfde fabri- 
kant. Het commando „PRINT 
3-2” betekent hierop: stuur al- 
les na de komma naar de printer. 





R. TER MIJTELEN 


In sommige schakelingen is 
het nodig om een teller met 
een drukknop te kunnen be- 
sturen. Elke druk op de knop 
laat de teller één stap verder 
gaan. Voor tien stappen moet 
de knop dus tienmaal worden 
ingedrukt. Om dit te voorko- 
men kan van een herhalings- 
puls (repeat-puls) gebruik 
worden gemaakt. Daarbij 
wordt de drukknop gewoon 
ingedrukt gehouden terwijl de 
teller na een halve seconde 
automatisch verder gaat lo- 
pen. In dit artikel laten we u 
met een dergelijke schakeling 
kennismaken. 


Het hart van de schakeling 
wordt gevormd door de bekende 
74LS123, zie afb. 1. Een opgaan- 
de flank op de B-ingang veroor- 





Afb. 1 Schema voor de 
herhalingspuls. 
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gpHALINGSPUL® 





ngongB 
van [C2b 


ngang А 
van IC2b 


wtgang Q 
van IC2b 








Afb. 2 Tijddiagrammen. 





zaakt een puls op de uitgang. De 
A-ingang moet dan laag zijn. De 
lengte van de puls tj wordt be- 
paald door een externe weer- 
stand en een condensator en 
wordt berekend met de formule: 


t, 2045 x R x C 


Als de B-ingang hoog is dan kan 
met een neergaande flank op de 
A-ingang een zelfde puls worden 
verkregen. De puls kan worden 
afgebroken door de R-ingang 
laag te maken. In de schakeling 
worden twee van deze monosta- 
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biele multivibratoren (IC2) door 
een flipflop (IC1) gestuurd. Een 
flipflop is nodig om de contact- 
dender van de druktoets te elimi- 
neren. 

Bij het drukken op de toets 
wordt uitgang, pen 8, hoog. Hier- 
door worden twee tijden gestart: 
IC2a zet de uitgang, pen 4, voor 
0,69 s op laag en IC2b geeft een 
puls van circa 10 ms op de uit- 
gangen, pen 5 en 12. 

Gaat de uitgang, pen 8, van IC1 
omlaag omdat de druktoets 
wordt losgelaten, dan blijft het 
bij deze ene puls. Blijft de toets 
langer dan 0,69 s ingedrukt, dan 
gaat de uitgang, pen 4, van IC2a 
omhoog en laat daarmee toe dat 
er pulsen van de oscillator op de 
A-ingang van IC2b komen. IC2b 
wordt nu met de frequentie van 
deze oscillator getriggerd en 
geeft in dat ritme zijn pulsen af. 
Wordt de druktoets losgelaten, 
dan wordt de B-ingang van IC2b 
laag en maakt het onmogelijk 
dat er nog pulsen worden afgege- 
ven. Afb. 2 toont de tijddia- 
grammen. 





MM 


C.J.BOTH 





Deutschlandfunk 
voor Duitsland en 
Europa 


Dagelijks zendt de 
Deutschlandfunk program- 
ma's uit met het doel om 
iedereen in, maar vooral 
ook buiten, Duitsland te in- 
formeren over het verleden 
en heden van de Bonds Re- 
publiek. De Duitstalige uit- 
zendingen worden hiertoe 
in de avonduren aangevuld 
met programma's in 13 ver- 
schillende talen (zie tabel). 
Vanuit Mainflingen wordt 
op 1539 kHz voornamelijk 
in Oost-Europese talen uit- 
gezonden. Voor ons is de 
zender in Neumunster van 
belang, van daaruit worden 
ор 1269 kHz programma's 
uitgezonden in Skandinavi- 
sche talen en in het Neder- 
lands. Gedurende de zomer- 
maanden verzorgt de 


X 


DS 
Dr LI F 


Deutschlandfunk het pro- 
gramma „Verkehrshinwei- 
se". Voor elke nieuws- 
uitzending (aanvang elk 
heel uur) worden medede- 
lingen uitgezonden betref- 
fende verkeerssituaties op 
de Duitse autobaan, Euro- 
pawegen en aan grensover- 
gangen. 











Radio Moskou 


Ook Radio Moskou zendt 
dagelijks programma’s uit 
in de Nederlandse taal. Ie- 
dere avond van 17.30 tot 
18.00 en van 18.30 tot 
19.00 uur GMT zijn deze 
programma’s via een aan- 
tal frequenties op de korte- 
golf te ontvangen. In de 
verschillende programma's 


Tabel Zendschema Deutschlandfunk. 


Tijd in GMT Dagen 


Frequentie 1539 kHz 
18.30 tot 18.45 


19.00 tot 19.30 dagelijks 
19.30 tot 20.00 dagelijks 
20.00 tot 20.30 dagelijks 
20.30 tot 21.00 dagelijks 
21.00 tot 21.30 dagelijks 
21.30 tot 22.00 dagelijks 
22.00 tot 22.30 dagelijks 


Frequentie 1269 kHz 


18.45 tot 19.15 ma. t.e.m. 
19.15 tot 20.00 dagelijks 

20.00 tot 20.30 dagelijks 
20.30 tot 21.00 ma. t.e.m. 


21.00 tot 21.30 


ma. t.e.m. za. 


ma. t.e.m. za. 


Taal 


Frans 

Tsjech ./Slowakisch 
Pools 

Frans 

Roemeens 
Serbokroatisch 
Hongaars 
Italiaans 


Deens 
Engels 
Nederlands 
Zweeds 
Noors 


za. 


za. 
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wordt uiteraard veel aan- 
dacht besteedt aan de Sow- 
jet Unie, zo wordt bijvoor- 
beeld elke dinsdag en don- 
derdag tijdens de tweede 
uitzending en elke zondag 
tijdens de eerste uitzending 
het programma „Ten On- 
zent” uitgezonden. Deze ru- 
briek is bedoeld om de luis- 
teraars door middel van re- 
portages en interviews een 
„beeld” te geven van het le- 
ven in de Sowjet Unie. De 
frequenties waarop we Ra- 
dio Moskou in het Neder- 
lands kunnen beluisteren 
zijn als volgt: van 17.30 tot 
18.00 uur op 5980, 6010, 
6020, 7260, 7280, 7420 en 
9580 kHz en van 18.30 tot 
19.00 uur op 5980, 6010, 
6020, 7260, 7280 en 9580 
kHz. 


World Radio TV 
Handbook 1984 


Zojuist is de 38e editie ver- 


schenen van de meest com- 
plete uitgave op het gebied 


за EDITION 





van omroepstations, het 
„World Radio TV Hand- 
book” van Jens Frost (ver- 
tegenwoordigd door De 
Muiderkring te Bussum). 
In dit 608 pagina’s tellende 
boek zijn de frequenties, 
uitzendtijden en andere 
nuttige gegevens opgeno- 
men van radio- en TV-om- 
roepzenders uit maar liefst 
220 landen. Naast het uit- 
gebreide overzicht, waarin 
alle gegevens per land zijn 
gerangschikt, is ook een ta- 
bel opgenomen waarin de 
lange-, midden- en korte- 
golfzenders op volgorde van 
frequentie zijn opgenomen. 
Naast interessante testen 
en tabellen over kortegolf- 
ontvangers en -ontvangst 
bevat deze editie extra in- 
formatie over de „WARC 
84" geschreven door Jim 
Vastenhoud (van Radio Ne- 
derland). Dit voor de zoge- 
noemde ,,DX-ers" onmisba- 
re handboek is verkrijgbaar 
in elektronica- en boek- 
winkels, de prijs is (evenals 
vorig jaar) f 55,00. 


WORLD 
RADIO TV 
HANDBOOK 


` THE AUTHORITATIVE DIRECTORY OF INTERNATIONAL RADIO AND TELEVISION 








CONSTRUCTIE 


JOS VERSTRATEN 


Na de bespreking van de scha- 
keltechnische eigenschappen 
van het Rabulab-meetsysteem 
gaan we ons in deze afleve- 
ring bezig houden met het 
uiterlijk van ons modulair la- 
boratorium: de bouw van de 
kast, de basisconstructie van 
alle modulen en enige wetens- 
waardigheden over waar we 
de speciale onderdelen kun- 
nen kopen. 


E Bouw van de behuizing 


Zoals reeds in de vorige afleve- 
ring is gezegd, worden alle mo- 
dulen van het Rabulab-systeem 
ondergebracht in een internatio- 
naal gestandaardiseerde behui- 
zing, een zogenoemd 19-inch- 
printkaartrek. Daar wij veron- 
derstellen dat u nog nooit met dit 
professionele systeem heeft ge- 
werkt, zullen we vrij diep op deze 
materie ingaan. 

De 19-inch-techniek is samenge- 
steld uit kasten, die precies 19 
inch of 48,3 cm breed zijn. Afb. 1 
geeft een indruk van de samen- 
stelling van een 19-inch-print- 
kaartrek. De twee zijwanden (1) 


worden door middel van twee 
voorstijlen (3) en twee achterstij- 
len (4) samengeschroefd tot een 
stabiel geheel. Daarvoor heeft 
men in de stijlen met M4 getapte 
gaten aangebracht, zodat men 
voor de samenbouw slechts acht 
M4-schroeven nodig heeft. In de 
meeste gevallen wordt een 19- 
inch-rek gecompleteerd door 
twee hoekprofielen (2), die sa- 
men met de zijwanden worden 
bevestigd en waarmee men het 
rek in een 19-inch-kast kan 
schroeven. De belangrijkste on- 
derdelen zijn de voor- en achter- 
stijlen. Uit de tekening blijkt dat 
deze vrij ingewikkeld van vorm 
zijn en dat is niet voor niets, 
want zij dienen voor het bevesti- 
gen van de frontplaten van de 
modulen, het geleiden van de 
printplaten en het monteren van 
de connectoren. Bovendien kan 
men ze desgewenst ook nog eens 
gebruiken voor het uitbreiden 
van de kast met een boven- en 
onderplaat. Hoewel het 19-inch- 
systeem gestandaardiseerd is 
volgens DIN41494, zijn er onder- 
ling tussen de (onvoorstelbaar 
talrijke) fabrikaten toch wel eni- 





ge kleine afwijkingen, met name 
in de manier waarop de stijlen 
zijn gevormd. 

Vandaar dat wij u adviseren pre- 
cies dezelfde kast te gebruiken 
als wij. Dat is een kast van het 
Duitse fabrikaat Varicon, die 
door Minkels Plaatwerk in Veg- 
hel wordt verkocht. In tabel 1 
vindt u een lijstje met de bestel- 
nummers van alle onderdelen, 
die u voor het samenstellen van 
het complete rek nodig heeft. 
Het geraamte, zoals dat is gete- 
kend in afb. 1, wordt als bouw- 
pakket geleverd. Het zal echter 
wèl duidelijk zijn, dat we nog 
meer onderdelen nodig hebben. 
Maar eerst nog enige opmerkin- 
gen over het systeem. Deze 
printkaartrekken zijn bedoeld 
voor het opnemen van printpla- 
ten of zogenoemde cassettes. De- 
ze worden naast elkaar їп de 
kast geschoven en passen in 
printkaartgeleiders. Nu zal het 
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Tabel 1 Speciale onderdelen voor de behuizing. 


nnn 
к 


| Aantal Omschrijving 


Bestelnr. Leverancier 





1 19-inch-printkaartrek, ЗНЕ/84ТЕ, DIN41494 207-0310 Minkels Plaatwerk Service, Veghel 
2 connector, montageprofielen voor DIN41617, 84TE 207-1152 idem 

20 printkaartgeleiders 207-1019 idem 
4 getapte strippen; M2,5; 84TE 207-1018 idem 

100 M2,5 x 8 mm-schroeven met cilinderkop - idem of ijzerhandel 

2 geperforeerde afdekplaten, 84TE 207-1160 idem 
1 achterste beschermkap, 84TE 207-1162 idem 

10 busdelen voor 31-polige connectoren, DIN41617 diverse onderdelenwinkels 





duidelijk zijn, dat de kast een be- 
perkte breedte heeft en dus 
slechts een bepaald aantal print- 
platen of cassettes kan bevatten. 
Vandaar dat men de bruikbare 
breedte van de kast (om precies 
te zijn: 426,72 mm) heeft onder- 
verdeeld in breedte-eenheden 
van Vs inch of 5,08 mm. Een der- 
gelijke basisbreedte noernt men 
éen TE en een simpel rekensom- 
metje leert dat de maximale 
bruikbare breedte 84 TE is. Alle 
Rabulab-modulen zullen bijge- 
volg frontplaatjes hebben, die 
een geheel aantal TE's breed 
zijn. De eerste module uit de se- 
rie, de 16-kanaals multiplexer, is 
10 TE breed en zouden alle mo- 
dulen deze breedte hebben, dan 
zouden er totaal acht in de kast 
passen, waarbij een gat van 4 TE 
met een blind frontplaatje zou 
moeten worden opgevuld. Hier- 
uit volgt, dat het belangrijk is 
een module zo smal mogelijk te 
maken. Er gaan dan immers vele 


Afb. 1 Opengewerkte tekening van 
een printkaartrek. 


modulen in één rek en dat spaart 
geld uit. Helaas wordt de breedte 
van een module in de meeste ge- 
vallen niet door de elektronica, 
maar door de hoeveelheid scha- 
kelaars en in- en uitgangen be- 
paald. In de professionele elek- 
tronica lost men dit op door ge- 
bruik te maken van twee of zelfs 
drie op elkaar gemonteerde 
knoppen die ieder één schake- 
laar of potentiometer bedienen. 
Voor doe-het-zelf-toepassingen 
is dat onmogelijk. We moeten 
immers gebruik maken van 
standaard-onderdelen en bijge- 
volg moeten we ermee leren le- 
ven dat de meeste modulen toch 
vrij breed zijn en het grootste ge- 
deelte van de inhoud van een rek 
uit lege ruimte bestaat. 
Ook de hoogte en de diepte van 
een printkaart-rek zijn gestan- 
daardiseerd. Er zijn twee diepten 
leverbaar: 21 en 27 cm. En ook 
twee hoogten: 3 HE en 6 HE. De 
Rabulab-elektronica is gebouwd 
op zogenoemde eurokaart print- 
platen van precies 10 cm hoog en 
16 ст diep en deze passen in een 
rek van 3 HE hoog en 21 cm diep. 





Ш Van geraamte tot echte 
kast 


In de voor- en achterstijlen van 
het geraamte zijn, in een uitge- 
freesde gleuf, een heleboel lan- 
werpige gaatjes op een onderlin- 
ge afstand van 5,08 mm ge- 
maakt. 

In deze gaatjes passen zoge- 
noemde printkaart-geleiders, 
waarvan afb. 2 u het voor- en zij- 
aanzicht geeft. Aan de onderzij- 
de bevinden zich, zowel voor als 
achter, twee stengeltjes” en 
twee weerhaakjes, waarmee de 
geleiders zich in de genoemde 
gaatjes van de stijlen laten klin- 
ken. Aan de bovenzijde zit een 2 
mm brede en 3 mm diepe gleuf, 
zodat een 1,6 mm dikke print 
zonder problemen tussen twee 
geleiders in de kast kan worden 
geschoven. Voor iedere module 
heeft men dus twee dergelijke 
geleiders nodig. Eén wordt in de 
juiste gaatjes van de twee onder- 
ste stijlen bevestigd en de twee- 
de klinkt men in de zelfde gaat- 
jes van de bovenste stijlen. 
Zoals uit de tekening blijkt, zit 
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Afb. 2 Voor- en zijaanzicht van een 
printkaartgeleider. 





de gleuf niet in het midden van 
de geleider, maar uiterst links. 
Als men de kast met de voorzijde 
naar zich toe plaatst, moeten de 
geleiders met de gleuf naar de 
linker zijwand in de kast worden 
bevestigd. 

Het volgende punt dat aan de or- 
de komt is de elektrische verbin- 
ding tussen de diverse modulen. 
Er zijn in de loop der tijden on- 
noemelijk veel soorten connec- 
torsystemen ontwikkeld, waar- 
van slechts een beperkt aantal 
internationaal is gestandaardi- 
seerd. Het Rabulab-systeem 
maakt gebruik van 31-polige 
connectoren volgens DIN41617, 
zie afb. 3. Het stekerdeel met 
haakse printpennen wordt aan 
de achterzijde van een module 
rechtstreeks in de print gesol- 
deerd, het busdeel met soldeer- 
oogjes wordt met een montage- 
profiel op de achterste stijlen 
van het printrek gemonteerd. 
Afb. 4 geeft een gedetailleerd 
beeld in doorsnee van de volledi- 
ge samenstelling van een kast. 
We herkennen de achterste stijl 
(A) en het busdeel van de 
DIN41617-connector (B). Tussen 
beide onderdelen zit het zoge- 
noemde connectormontagepro- 
fiel volgens DIN41617 (C). Het is 
zeer belangrijk bij een bestelling 
»volgens DIN41617" te vermel- 
den, want er zijn andere connec- 
torsystemen en ieder systeem 
vereist een eigen montagepro- 
fiel! 

Het profiel is aan de ene zijde 
voorzien van gaatjes, op een on- 
derlinge afstand van 5,08 mm en 
getapt met M2,5-schroefdraad 
(C^). In deze gaatjes worden de 
busconnectordelen (B) met be- 
hulp van M2,5 x 8 mm-schroef- 
jes (D) bevestigd. Aan de andere 
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zijde zitten een heleboel gaten 
met een diameter van 3 mm in 
het connectorprofiel (C"). Met de- 
ze gaten kan men het profiel op 
de achterste stijl (A) bevestigen. 
Daarvoor moeten we echter eerst 
een zogenoemde „getapte strip” 
(E) in een gleuf van de achterste 
stijl aanbrengen. Dit is een mes- 
sing profiel van 5 bij 2 mm, 
waarin alweer op een onderlinge 
afstand van 5,08 mm met M2,5- 
draad getapte gaatjes zijn aan- 
gebracht. Het montageprofiel 
van de connector kan met bij- 
voorbeeld vier M2,5 х 10 mm- 
schroefjes in de strip worden ge- 
schroefd. Een 84 TE lange strip 


- is iets korter dan 426,72 mm. Al- 


vorens we de schroeven (F) goed 
vastschroeven, kunnen we dus 
de strip en bijgevolg ook de con- 
nectordelen zo positioneren, dat 
het stekerdeel van het connec- 
torsysteem zonder frictie in het 
busdeel past. Als dat voor de eer- 
ste module klopt, passen de vol- 
gende modulen ook zonder pro- 
blemen in de kast. 


De frontplaat (H) van een modu- 
le wordt op dezelfde manier in de 
voorste stijl (G) bevestigd. Ook 
hier hebben we een getapte strip 
@ en een M2,5 x 8 mm-schroefje 
(J) nodig. 








Afb. 3 Steker- en busdeel van een 31- 


polige DIN41617-connector. 
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Afb. 4 Doorsnede van een compleet 
gemonteerd printkaartrek. 
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Wat zien we nog verder op deze 
tekening? De montage van de 
printkaartgeleider (K) in de 
gaatjes (Q) en (R) van de achter- 
ste en voorste stijl. De montage 
van de geperforeerde afdekplaat 
(N) in de gleuven (P) en (О) van 
beide stijlen. 

Tot slot de met M4-draad getapte 
gaten (L) en (M), waarmee we de 
zijwand op de stijlen vast- 
schroeven. 

In principe is het niet noodzake- 
lijk het printkaartrek te voor- 
zien van de geperforeerde afdek- 
platen. Het geheel krijgt er ech- 
ter wel een verzorgder uiterlijk 
door! Wat wèl noodzakelijk is, is 
een beschermkap, die we tussen 
de zijwanden schroeven en waar- 
mee de open achterkant van het 
rek, met zijn 31 stroomvoerende 
,)bus"-lijnen, wordt afgeschermd 
van de buitenwereld. Vergeet 
niet dat twee lijnen van deze 
„bus” de netspanning voeren! 


E Basisconstructie van een 
module 


Afb. 5 geeft het boven- en zij- 
aanzicht van een Rabulab-modu- 
le. We herkennen de hoofdprint 


Afb. 5 Boven- en zijaanzicht van een 
Rabulab-module. 


met de eurokaart-afmetingen 
van 10 bij 16 cm, de 1 cm smalle- 
re bedieningsprint en de front- 
plaat. Aan de achterzijde van de 
hoofdprint zit het stekerdeel van 
de connector. De bedieningsprint 
wordt door middel van draadjes 
rechtstreeks in de hoofdprint ge- 
soldeerd. Weliswaar is dat een 
vrij tijdrovende en zeker niet 
professioneel te noemen metho- 
de, maar het alternatief, gebruik 
maken van het een of andere 
connectorsysteem zou minstens 
lcm ruimte op de bedienings- 
print in beslag nemen en de 
breedte van een moduul met 2 
TE vergroten! Het nadeel van 
deze methode is dat de eenmaal 
op elkaar gesoldeerde printen 
nauwelijks zijn te demonteren, 
zonder de koperbanen grondig te 
beschadigen. Een tweede nadeel 
is dat de printen niet zo stevig op 
elkaar zitten. Vandaar twee 
kleine, driehoekvormige stukjes 
epoxy-print, de zogenoemde 
steunprinten, die aan weerszij- 
den met behulp van draadjes op 
de hoofd- en de bedieningsprin- 
ten worden gesoldeerd en het ge- 
heel de noodzakelijke mechani- 
sche stabiliteit geven. De bedie- 
ningsprint zit op exact 13 mm 
van de voorste rand van de 
hoofdprint. 





De frontplaat wordt door twee of 
vier 25 mm lange schroeven (af- 
hankelijk van de breedte van de 
module) en 17 mm lange af- 
standsbusjes met de bedienings- 
print verbonden. 

Alle modulen worden uitgerust 
met een afschermingsprint, een 
stukje ongeëtste epoxy-print van 
9 bij 16 ст. Deze wordt door mid- 
del van zes schroefjes op de 
hoofdprint bevestigd, waarbij de 
onderlinge afstand met behulp 
van 2 mm dikke nylon ringetjes 
wordt vastgelegd. Deze 2 mm is 
zeer belangrijk, zou men de af- 
scherming op meer dan deze 2 
mm van de hoofdprint bevesti- 
gen, dan zouden de modulen niet 
meer op elkaar aansluitend in de 
kast passen. Het ligt voor de 
hand dat we de koperzijde van de 
afscherming naar buiten monte- 
ren, uitstekende soldeerklodders 
op de hoofdprint, die in contact 
komen met de afscherming, kun- 
nen dan geen kortsluitingen ver- 
oorzaken. Op de bedieningsprint 
worden alle schakelaars, poten- 
tiometers, BNC-chassisdelen en 
indicatoren gemonteerd. Deze 
„rechtstreekste printmontage" 
is aan bepaalde spelregels ge- 
bonden, die we nu aan de hand 
van afb. 6 even gaan opsommen. 
We hebben reeds gezegd, dat de 





bovenaanzicht 


connector 







„hoofdprint 


steunprint 


.bedieningsprint 


„frontplaat 


zij-aanzicht 
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M3 x 25mm schroef z 


frontploat П 


afstandsbus 15mm, 


bedieningsprint 


tuimet- 
Schakelaar 
maeren M3 


M3x25mm d 


lorün- 
draaischakelooc 


UG 290A 
BNC-chassisdeel LED 












\ 3 nyl 
afstandsbus 10mm ringetjes 





Afb. 6 Montagevoorschrift voor 
enige veel gebruikte bedienings- 
elementen. 





frontplaat op 17 mm van de be- 
dieningsprint moet worden ge- 
monteerd. Denk nu niet, wat een 
onzin, ik heb 15 mm lange af- 
standsbusjes en dat zal ook wel 
goed zijn. Het is niet goed! Als 
we een dergelijke module in de 
kast zouden schuiven, zouden we 
vaststellen dat het stekerdeel 
van de connector niet geheel in 
het busdeel valt. Die noodzake- 
lijke 17 mm is samen te stellen 
uit een afstandsbusje van 15 mm 
en een messing M3-moertje, dat 
precies 2 mm dik is. 


Tuimelschakelaars 
Tuimelschakelaars met print- 
pennen zijn nog steeds nauwe- 
lijks te koop en zo men ze al 
vindt, waanzinnig duur. Minder 
fraai, maar wel voordelig is ge- 
bruik te maken van de bekende 
C&K-schakelaars met soldeer- 
oogjes. Op ieder oogje wordt een 
stukje draad gesoldeerd, bijvoor- 
beeld een afgeknipt aansluit- 
draadje van een in de print ge- 
monteerde weerstand. Alle 
draadjes moeten natuurlijk aan 
dezelfde kant van de aansluit- 
pennen komen! Daarna duwt 
men de schakelaar zo ver op de 
print, dat de onderzijde van de 
soldeeroogjes op de print rusten. 
Dat lukt slechts, als men de 
draadjes met zeer weinig soldeer 
op de oogjes heeft bevestigd! Na- 
dien behandelen als was het een 
„echte” printschakelaar. 


Draaischakelaars 

Gelukkig zijn de printuitvoerin- 
gen van de bekende Lorlin- 
draaischakelaars tegenwoordig 
wèl courant leverbaar. Deze on- 
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derdelen moeten echter eerst 
grondig worden voorbewerkt. 
Men schroeft de bevestigings- 
moer los en verwijdert de daar- 
onder liggende tandveerring. Let 
op! Onder de veerring zit de blok- 
keerring en deze blijft op zijn 
plaats. Nadien schroeft men de 
bevestigingsmoer weer vast. Nu 
moet het uitstekend stuk 
schroefdraad worden verwijderd. 
Zet de schakelaar-as in de kop 
van een boormachine, laat de 
machine op tamelijk hoge snel- 
heid draaien en zaag met een 
klein beugelzaagje de schroef- 
draad vlak boven de bevesti- 
gingsmoer voorzichtig їп. Na 
enige tijd wipt het stukje 
schroefdraad omhoog op de as en 
dan weet men dat men diep ge- 
noeg heeft ingezaagd. De scha- 
kelaar is nu klaar voor montage 
op de print. 


BNC-chassisdelen 

Meestal gebruikt men chassisde- 
len van het type UG1094U, uit- 
gevoerd voor één-gats montage. 
Deze zijn onbruikbaar voor ons. 
Wat wij nodig hebben zijn de zo- 
genoemde chassisdelen met vier- 
kante flens voor vier-gats mon- 
tage, die door diverse fabrikan- 
ten onder het type-nummer 
UG290 op de markt worden ge- 
bracht. Eerst boort men de vier 
bevestigingsgaatjes uit tot 3 
mm. Een heidense klus als men 
geen bankschroef ter beschik- 
king heeft! Nadien monteert 
men M3 x 20 mm-schroeven in 
deze gaten, met aan de andere 
kant afstandsbussen van 10 mm 
en een M3-moertje. Aan de cen- 
trale pen soldeert men een stevig 
draadje. Nadien duwt men het 
geheel door de printgaten en 
monteert het chassisdeel met 
vier M3-moertjes. Het lichaam 








van het chassisdeel wordt met de 
massa van de schakeling verbon- 
den door middel van een groot 
koper-eiland rond een van de be- 
vestigingsgaten in de print. 


LED's 

Men gebruikt LED's van 5 mm 
met lange aansluitdraden. Over 
de draden plaatst men een 10 
mm lange afstandsbus, uiter- 
aard van kunststof en drie nylon 
ringetjes. Daarna soldeert men 
het geheel in de print. In de eer- 
ste twee afleveringen hebben we 
uitgelegd, hoe de ,,bus" wordt ge- 
bruikt om, in combinatie met 
schakelaars op de modulen, be- 
paalde meetopstellingen samen 
te stellen zonder externe bedra- 
ding. Het nadeel van dit systeem 
is dat het veel schakelaars kost 
en dat deze schakelaars de 
breedte van de modulen vergro- 
ten. Dat is jammer van het 
plaatsverlies, zeker als we er re- 
kening mee houden dat sommige 
schakelfuncties slechts zeer zel- 
den worden gebruikt. Een voor- 
beeld. We kunnen de „ruisgene- 
ratoruitgang”-lijn van de ,,bus" 
omschakelen tussen witte, rose 
en digitale ruis. In de meeste ge- 
vallen gebruiken we rose ruis en 
slechts af en toe zal het voorko- 
men dat we de pulsgenerator 
willen sturen met digitale ruis 
uit de ,,ruisgeneratoruitgang"- 
lijn. In dergelijke gevallen gaan 
we geen draaischakelaars op het 
frontpaneel gebruiken, maar 
passen we kleine codeerschake- 
laars toe, die we op de hoofdprint 
opnemen. Afb. 7 geeft het scha- 
kelschema van dit gedeelte van 
de ruisgenerator. De drie ruis- 
uitgangen gaan ieder naar één 
contact van een eigen schakelaar 
en de drie overige contacten 
gaan gemeenschappelijk naar de 
„ruisgeneratoruitgang”-lijn van 


Afb. 7 Gebruik van de SLS125- 
codeerschakelaars. 
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de „bus”. Normaliter is S3 geslo- 
ten en zijn de twee overige scha- 
kelaars open, zodat de rose ruis 
op de „bus”-lijn staat. Wil men 
digitale of witte ruis, dan trekt 
men de module even uit het rek, 
opent S3 en sluit 81 of S2 en 
plugt de module terug in de kast. 
Voor die codeerschakelaars ge- 
bruiken we kleine schuifschake- 
laars voor printmontage (zie afb. 
8), namelijk het type SLS125 
van Koide, leverbaar door Elin- 
com їп Stadskanaal. Dit zijn de 
goedkoopste print-omschake- 
laars die we hebben kunnen 
vinden. 


Bi Indeling van de front- 
platen 


De afmetingen van de frontpla- 
ten zijn natuurlijk aangepast 
aan de 19-inch-standaarden. De 
totale hoogte van een frontplaat 
is, zoals geschetst in afb. 9, ge- 
lijk aan 128 mm. In iedere front- 
plaat zitten gaatjes voor het be- 
vestigen van de module en gaat- 
jes voor het bevestigen van de 
frontplaat in de voorste stijlen 
van het printkaartrek. 

Zoals uit de tekening blijkt, 
blijfter dan erg weinig ruimte 
over voor de bedienings-elemen- 
ten. 

Omdat het oog ook wat wil, hou- 
den we ons aan een strakke inde- 
ling van alle fronten: drie opti- 
sche lijnen, waarop alle schake- 
laars en in- en uitgangen worden 
opgenomen. Dat zijn de middel- 
lijn van het frontplaatje en twee 
symmetrische lijnen op 30 mm 
aan weerszijden van deze cen- 
trale as. Om plaats in de breedte 
te sparen zullen we potentiome- 
ters, die een schaalverdeling ei- 
sen, zoals de frequentie-instel- 
ling van de functiegenerator, 
met schuifpotentiometers uit- 





Afb. 8 Afmetingen van de SLS125- 
codeerschakelaar. 
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Afb. 9 Gestandaardiseerde indeling 
van de frontplaten. 





voeren. De schuifweg van een 
gewone schuifpotentiometer is 
58 mm, dat past dus mooi in het 
60mm -raster tussen de bovenste 
en de onderste optische lijn! 
Iedere module wordt op een ge- 
standaardiseerde plaats aan de 
bovenzijde voorzien van de 
„merknaam” Rabulab, opgeno- 
men tussen twee horizontale lij- 
nen en de soortnaam van de mo- 
dule is op dezelfde manier aan de 
onderzijde van het frontplaatje 
vorm gegeven. 


E De „bus” van het systeem 


De DIN41617-connectoren heb- 

ben 31 contacten. 

Afb. 10 geeft (uiteraard) de voor 

eens en voor altijd vastgelegde 

aansluitcode van deze contacten. 

Het geheel is logisch opgebouwd: 

— Pennen 1 t.e.m. 5, uitgangen 
van het oscilloscoopsysteem. 

— Pennen 6 t.e.m. 10, uitgangen 
van het generatorsysteem. 

— Pennen 11 t.e.m. 18, interne 
synchronisatie- en codesig- 
nalen. 

— Pennen 19 t.e.m. 22, ingangen 
van de meetmodulen. 

— Pennen 23 t.e.m. 31, voedings- 
spanningen. 

Bij het monteren van de bus- 

delen van de connectoren in het 

printkaartrek doet zich een klein 
praktisch probleem voor. Daar 








we niet weten hoe breed de di- 
verse modulen worden, kunnen 
we de connectordelen nog niet op 
een bepaalde plaats van het pro- 
fiel bevestigen! Er zit dus niets 
anders op dan telkens als men 
een module klaar heeft de con- 
nector op de juiste plaats te be- 
vestigen en nadien alle 31 con- 
tacten door te verbinden met de 
contacten van de reeds gemon- 
teerde connectordelen. 

Denk er echter steeds aan, dat op 
de pennen 27 en 28 de netspan- 
ning staat en dat deze uiteraard 
goed moeten worden geisoleerd! 


Afb. 10 De bus” van het Rabulab- 
systeem. 
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TRAGISCHE 


ON TWIKIK. 


J. W. RICHTER 


Een van de grootste proble- 
men bij de ontwikkeling van 
een bruikbaar omroep- 
systeem waren de atmosferi- 
sche storingen: deze storin- 
gen kunnen een ontvangen 
AM-signaal ongenietbaar tot 
onhoorbaar maken. Tot de 
technici die naarstig naar een 
oplossing voor dit probleem 
zochten, behoorde ook Edwin 
Howard Armstrong. Voordien 
had hij onder andere de hf-te- 
rugkoppeling in de detector- 
trap uitgevonden en in 1918, 
als majoor in het US Army 
Signal Corps, de superhetero- 
dyne ontvanger. 


In 1921 onderzocht Armstrong 
een van zijn originele terugge- 
koppelde schakelingen in zijn la- 
boratorium in de Columbia Uni- 
versiteit. Daarbij ontstond een 
onverwacht signaal en na we- 
kenlang zoeken vond Armstrong 
als oorzaak voor dit verschijnsel 
de zogeheten superregeneratie. 
Een octrooi op het ontvangsy- 
steem werd hem in juli 1922 toe- 
Eekend en leverde hem in de na- 
volgende jaren méér op dan al 
zijn andere uitvindingen. Arm- 
strong sloot een overeenkomst af 
met de firma RCA, Radio Corpo- 
ration of America. Tegen beta- 
ling van $ 200000 en 60000 aan- 
delen zou Armstrong aan RCA 
op al zijn uitvindingen een optie 
verlenen. Deze overeenkomst 
was vijftien jaar lang niet bij- 
zonder belangrijk, maar na deze 
tijd werd zij opeens erg interes- 
sant. 











De superregeneratieve ontvan- 
ger bleek ondanks zijn eenvoud 
en enorme versterking niet te 
voldoen: de ontvanger was niet 
selectief genoeg. Armstrong ver- 
beterde de superhet en dit had 

tot gevolg dat zijn aandelen RCA 
weldra enige miljoenen dollars 
waard werden. Armstrong was 
destijds 44 jaar oud en had toen 
rustig kunnen gaan leven, maar 
hij ging door met het ontwikke- 
len van radiosystemen. 

De dag na Kerstmis 1933 ver- 
kreeg hij vier octrooien op een 
heel ander ontvangsysteem. 
Slechts een enkeling zag toenter- 
tijd het belang van zijn nieuwe 
uitvinding: de frequentiemodu- 
latie als wapen tegen de atmos- 
ferische storingen. Daarbij ge- 
bruikte Armstrong niet, zoals 
anderen vóór hem, een smalle 
frequentieband, maar hij ver- 
grootte juist de bandbreedte aan- 
zienlijk. In zijn octrooi-aanvrage 
beschreef hij de zender en de ont- 
vanger die voor FM noodzakelijk 


zijn. Een demonstratie werd op 5 
november 1935 voor de IRE in 
New York gegeven en bij een 
frequentie van 110 MHz klonk 
het FM-signaal volkomen ver- 
vormings- en storingsvrij, een 
verbazingwekkend resultaat in 
1935! Maar, al waren Arm- 
strong's uitvindingen vóór die 
tijd gretig door de industrie aan- 
vaard, toch bleek zijn nieuwe 
FM-systeem om verschillende 
redenen geen succes. De radio- 
industrie had ondanks de depres- 
sie een aanzienlijke klanten- 
kring opgebouwd en wilde deze 
niet irriteren door een geheel 
nieuw systeem uit te brengen. 
In het voorjaar van 1934 bouwde 
Armstrong op de Empire State 
Building in New York een FM- 
zender van 2 kW op 44 MHz en 
100 km verderop installeerde hij 
een FM-ontvanger. Daarmee be- 
wees hij dat FM-ontvangst ach- 
ter de optische horizon en ook bij 
de zwaarste onweersbuien moge- 
lijk was. Maar RCA bleek niet 
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onder de indruk van deze resul- 
taten en kondigde aan dat zij in 
het vervolg al haar aandacht aan 
het nieuwe medium „televisie” 
zou wijden en Armstrong's zen- 
der werd van het Empire State 
Building verwijderd. Armstrong 
beantwoordde deze tegenslag 
met de bouw van een eigen, hoge 
antennemast en verbeterde zijn 
FM-systeem nog door het invoe- 
ren van de preémphasis en de 
deëmphasis. In 1939 kwam de 
zender in de lucht en begon on- 
der de naam W2XMN een nor- 
maal omroepprogramma uit te 
zenden. General Electric bouwde 
in opdracht van Armstrong FM- 
ontvangers in serie. FM bewees 
overtuigend zijn superioriteit 
ten opzichte van AM. 
In 1944 echter gaf de Federal 


Communications Commission 
FCC de FM-zenders de opdracht 
van de hen toegewezen 44...50 
MHz band (kanaal I!) naar de 
88.108 MHz-band te verhuizen. 
Daarmee werden onmiddellijk 
alle FM-zenders en -ontvangers 
waardeloos schrootmateriaal... 
Na de oorlog richtte de belang- 
stelling van het publiek zich op 
de televisie, en niemand was 
geïnteresseerd in FM. In 1953 
had Armstrong zijn gehele kapi- 
taal verloren aan experimenten 
en juridische processen met RCA 
over het FM-systeem. 

Kort na middernacht van de 31e 
januari 1954 kleedde majoor 
Armstrong zich aan alsof hij nog 
wat wilde gaan wandelen, open- 
de het venster van zijn apparte- 
ment op de dertiende verdieping 





boven de East River in New 
York en stapte naar buiten. 

Op 6 maart 1954 ging W2XMN, 
na een zestienjarige dienst, uit 
de lucht. Nog diezelfde maand 
begonnen Engeland en Duits- 
land aan de bouw van een groot 
FM-zendernet. En in 1965 werd 
op het Empire State Building 
weer een antennemast opge- 
richt, ditmaal voor maar liefst 
zeventien FM-zenders tegelijk. 
Tegenwoordig is Armstrong's 
FM-systeem in vrijwel elke ver- 
kochte tuner het belangrijkste 
ontvangstsysteem. 


In dit artikel werd gebruik gemaakt 
van gegevens uit Electronic Design 
1-9-1977. De juistheid van deze gege- 
vens kon niet worden gecontroleerd. 





Gratis advertentierubriek voor 
particulieren, niet voor han- 
delsdoeleinden. Voorwaarden: 
e Uitsluitend bestemd voor 
vraag en aanbod op het gebied 
van de elektronica. 

e In de tekst moeten privé- 
adres en/of telefoonnummer 
worden opgenomen; geen post- 
bus of antwoordnummer. 

e De gratis plaatsing betreft 
maximaal vier regels à ca. 32 
tekens. 

e ledere volgende regel f 3,50; 
betaling door bijsluiting van 
postzegels (à 70 ct). 

e Advertentietekst op te geven 
in blok- of machineschrift. 

e Opgaven inzenden aan: Re- 
dactie Radio Bulletin, Elektro- 
nicamarkt, Postbus 10, 
1400 AA Bussum. 

e Plaatsing geschiedt zo moge- 
lijk in het eerstkomende num- 
mer (sluiting ongeveer een 
maand voor verschijning). 

e De redactie is niet verant- 
woordelijk voor de inhoud van 
de advertenties en kan opgege- 
ven advertenties zonder opgave 
van redenen weigeren. 


AANGEBODEN 


Te koop Radio Bulletin ‘49 t/m '55 
geb., '56 t/m 77 los. 

Hoogste bod. 

Tel: 020-258745. (L) 





Te к. Keybrd, 3 Caps weg / 50,-; 11 
X 2708 f 88.—; 40 x 2102 f 4,-/St; 
Reader ASCII f 30,-; Baudot f 50,—. 
P. Peters. 

Tel: 02155-10281 (na 18 h). 
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ELEKTRONICA 


BENE MARKTENEN 


Te koop: ZX-81 met prof. keyboard, 
DK-Tronics + 16 KRAM + printer 
en veel goede software en boeken. 
Incl. zw/w TV.-6" + recorder 

f 500,-. 

Tel: 05490-67271 (D? 


Te koop: Barlow-Wadley wereld- 
ontvanger XCR 30, 0-30 MHz krist. 
gest. USB/LSB/Clarifier/ Ant. trim 
orig. digit. uitlezing met uitv. 
beschr. f 525,-. 

Tel: 079-211348. (R) 


Te koop: Acorn Atom 12K ROM 12K 
RAM, floppy disk drive, printer int., 
Cass, rec. programma’s e.d. Prijs 
n.o.t.k. 

Tel: 071-892729. (M) 


Те k. Radio Bulletin ‘49 t/m ‘55 
geb., '56 t/m “77 los. 

Hoogste bod. 

Tel: 070-258745, na 4 uur. (L) 


Te kp. wegens tijdgebrek 2 nieuwe 
richtinggevoelige, draaibare M-G- 
antennes voor op zolder à f 110,-. 
Tel: 02153-15957 tot 18.30 uur. 





ZX-81 softw. 22 progr. op één cass. 
alleen maar kwaliteitsprogram- 
ma's. Stuur voor gratis infolijst, 
naar Prinsenhof 32, 2461 AP Pijnac- 
ker. (P) 
—— a 
Wegens omstandigh. te koop com- 
puter LNW model 2 super met 2 
diskdrives, 1 Teac 55F en 1 Teac 
558 en ITT monitor, nog nieuw, 25 
% minder dan nieuwprijs. 

W. Kuijer, Zeijerweg 24, 9487 TB, 
Ter Aard, tel. 05929.576. 








V Casio PB100; 10 progr. F. 21 Ook 
ruilen. 
Tel: 078-165337. (M) 


BBC Comp. 32K + softw. f 1400, 
1.205. 
Tel. 078-165337 


Те к. Akai tape deck Х2000 autorev. 
met 20 banden en doc. f 450.-. 
Cass. deck Sony ТС 20450 f 250,-. 
Zwartjes, Wychen. 

Tel: 08894-15956. 


Aangeb. werkend telexstation, be- 
staande uit 2 converters; machines 
TT 14, TT 15, T 68 + voeding. Prijs 

notk. 

Tel: 05427-14046. (D) 


Te koop: NEC comp. syst. + 2 dri- 
ves 800 К. ds-dd., + tekstverw. pak- 
ket + monitor + printer + boeken 
en software. t.e.a.b. 

Tel: 04907-3375. (L) 


QUAD FM3: f 650,-, 33: f 750, 
405: f 850,-, UHER-4200 reportmo- 
nitor: f 1200,-. 

Div. prof. meetapp. 

Tel: 02975-66381. (K) 





Te k. Philips modulen NL3798 à 

f 50,-, NL3713 à f 85,-, NL7306 à 
f 45,-, 6x NL7311 à f 45,-,2 х 
NL7309 à f 25,—. 

Alles Nieuw. 

Tel: 05782-4345. (O) 





Tek. Sony C7E videorecorder met 
afst. bed. 1 jaar oud met splinter- 
nieuwe kop: f 1575.-. 

Tel: 04780-88515 (P) 


Te к: door omstandigh.: ‘Grundig 
Satellit 3400’ wereldontvanger. Het 
neusje van de zalm met digitale 
freq. uitlezing. Nagenoeg nieuw. 
Vraagprijs: ў 990,-. 

Tel. (na 18.00 uur): 020-995358. (V) 





Te koop: Murphy comm. ontv. type 
840 0,64-30 Mc met docum. 

f 320,-. RB 1972 en Stereo Test 
1976 t/m 1979 f 10,- p. jaarg. 

Tel: 072-335273. (E) 


Te k. 2 luidsprekers Philips 9710M 

f 75,-; 1 scoopbuis + scherm 5BP1 
f 50, 
1 prof. sinusgenerator tot 400 kHz 
A15, 

Tel: 023-263428. (E) 





Div. elektr. tijdschriften à / 0,50. 
Tel: 04132-64900, na 19.00 uur. (W) 


GEVRAAGD 


Gevr: Plug-in elementen voor Bird 

43 Watt-meter, zware antenne vak- 
werkmast min. 10 meter hoog. 

Tei: 04132-64900, па 19.00 uur. (W) 





Wie kan mij helpen aan schema 
van KTV Blaupunkt Caravelle? 

J. Hudales, Pijperstr. 100, 6164 XW 
Geleen, tel: 04494-53575. 





Tegen verg. gevr: gebruiksaanw. 
en servicedoc. 

Philips dictafoon LFHOO84. 

M. Beusekamp, Zernikestr. 27, 


7553 EA Hengelo, tel; 074-436529. 


Wie heeft een goed schema om TV- 


audio opnamen te maken? 
Bel 03/322.58.50 na 20.00 u. (Bel- 
9іё). (C) 


Te k. gevr. AKG microfoons, ele- 
menthouder C451 en/of bijbeh. 
condensatorelementen. 

Tel: 01828-12274. (K) 


Же 





COMPRESSOR-LIMITER 
VOOR PA-SYSTEEM, DISCO EN GITAAR 


IR. M. J. VAN DER VEEN 


Menig audiofiel zal in zijn 
loopbaan tegen een aantal 
problemen opgelopen zijn zo- 
als: hoe kan worden voorko- 
men dat de eindversterker 
overstuurd raakt, hoe houd ik 
de luidsprekers heel en hoe 
kan ik de te grote volumever- 
anderingen in een opname of 
plaat tot een gelijkmatig volu- 
me terugbrengen. 

Bij problemen van deze aard 
kan een compressor-limiter 
goede diensten bewijzen. Dit 
artikel beschrijft de bouw en 
de toepassingen van een com- 
pressor-limiter voor gitaar en 
een compressor-limiter voor 
PA- en disco-gebruik. 

In de artikelenserie over de gi- 
taar-combo-versterker, zie Ra- 
dio Bulletin okt. 1983 en vol- 
gende, is een compressor- 
schakeling behandeld voor in- 
bouw in een gitaarversterker. 
Deze schakeling is echter ook 
bruikbaar bij andere proble- 
men op geluidsgebied. In dit 
artikel wordt dezelfde com- 
pressor-limiterschakeling be- 
Schreven, zij het met enige 
wijzigingen. Tevens wordt 
aangegeven hoe de compres- 
Sor kan worden gebruikt en 
printtekeningen tonen de 
praktische bouw van de scha- 
keling. 








De werking van de compres- 
sor is uitgebreid besproken in 
genoemde artikelenserie. 
Daarom wordt in dit artikel 
slechts kort de werking van de 
belangrijkste elementen van 
de schakeling vermeld. 


E Compressor-limiter voor 
de gitaar 


Als men het uitgangssignaal van 
een elektrische gitaar begrenst, 
zonder dat er vervorming op- 
treedt, dan klinkt de gitaar veel 
gelijkmatiger. Stevige uitschie- 
ters in volume worden door de 
begrenzing voorkomen en de in- 
druk ontstaat dat er met gebruik 
van een compressor een harder 
en gelijkmatiger klankbeeld ont- 
staat dan zonder compressor. 
Plaatst men bijvoorbeeld tussen 
de gitaar en een effectpedaal, zo- 
als een vervormer, een compres- 
sor, dan kan men gitaartonen 
veel langer laten doorklinken. 
De vervormer geeft dan geen 
brokkelig geluidsbeeld en de gi- 
taartonen kunnen nu tot 20 s 
worden aangehouden. 

Sommige gitaristen passen als 
effectapparaat een flanger toe 
om een levendig klankpatroon te 
krijgen. Vooral de goedkopere 
flanger-effectapparaten kunnen 
storende ruis produceren. Indien 
men echter tussen de gitaar en 


de flanger een compressor op- 
neemt, dan kan men meer gi- 
taarsignaal in de flanger sturen 
zonder dat deze gaat vervormen. 
De eigenruis van de flanger 
komt dan ten opzichte van het 
sterkere gitaarsignaal meer op 
de achtergrond en valt dus min- 
der op. 





Afb. 1 Toepassingen van de 
gitaarcompressor. 

A. Begrenzing van het 
uitgangsniveau en sustainer 
(aanhouder van tonen). 

B. Verlaging van het ruisniveau van 
de effectapparatuur. 

C. Constant niveau naar het 
zaalmengpaneel. 

D. Verschuivend stereobeeld. Een en 
ander is afhankelijk van de 
speelsterkte op de gitaar. 


versterker 





gaar ER 


gitaar 








gitaar- 
versterker 


gitaar 







gitaar. 
versterker 1 





олоог- 
D versterker 2 
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COMIPRESSOR-LIMITER 


Er zijn veel toepassingen van 
een compressor voor de gitaar. In 
afb. 1 is een aantal toepassingen 
schematisch aangeduid. Zij ko- 
men nagenoeg allemaal op het- 
zelfde neer: de compressor zorgt 
ervoor dat het gitaarsignaal be- 
paalde grenswaarden niet over- 
schrijdt. Hierdoor wordt schade 
aan apparatuur en vervorming 
voorkomen. In afb. 2 wordt de 
schakeling van de gitaarcom- 
pressor weergegeven. Aan de in- 
gang van de compressor zit po- 
tentiometer P1, waarmee het in- 
gangsvolume kan worden gere- 
geld. Door de juiste instelling 
van P1 wordt voorkomen dat de 
compressor te veel of te weinig 
gitaarsignaal aangeboden krijgt. 
De schakeling rondom IC1 en T1 
vormt een versterkertrap waar- 
van de versterking met een re- 
gelspanning te veranderen valt. 
De uitgangsspanning van IC1 
wordt dubbelfasig gelijkgericht 
door de dioden D1 en D2 en IC2. 
Deze dubbelfasige gelijkrichting 
is belangrijk omdat bij gitaar- 
spel de compressor moet werken 
bij de neergaande èn de opgaan- 
de beweging van het plectrum 
over de snaren. C3 wordt via R10 
opgeladen en via R9 ontladen. 
Door andere keuze voor de waar- 
den van R10 en R9 kan de op- 
laadtijd en de ontlaadtijd van C3 
worden veranderd. Het gelijkge- 
richte gitaarsignaal, dat nu over 


Afb. 2 Principeschema van de 
compressor-limiter als 
gitaareffecteenheid. 








C3 staat, wordt vergeleken met 
een gelijkspanning die met P2 is 
te regelen. 

Met P2 kan men het signaalni- 

veau instellen waarbij de com- 

pressor dat signaal begint te be- 
grenzen. Vervolgens wordt de 
spanning over C3 en de spanning 
van P2 aan de gate van T1 aan- 
geboden zodat de versterking 
van IC1 wordt bijgeregeld. De 
geregelde uitgangsspanning van 

IC1 wordt geleid naar potentio- 

meter P3. Met deze potentiome- 

ter kan de grootte van het uit- 
gangssignaal van de compressor 
worden ingesteld. Men stelt P3 
zo in, dat de apparatuur volgend 
op de compressor niet te veel sig- 
naal krijgt aangeboden, zodat 
geen vervorming kan optreden. 

De gehele schakeling wordt ge- 

voed uit twee batterijen van 9 V. 

Parallel aan deze batterijen 

staan elco's van 100 nF. De func- 

tie van deze elco's is tweeledig: 

1. Krijgt namelijk de compres- 
sor aan de ingang plotseling 
een groot signaal aangebo- 
den, dan moet de amplitude 
van dat signaal snel tot zeer 
snel door ІС1 worden terugge- 
regeld. Daartoe moet C3 snel 
worden opgeladen. Er ont- 
staat dan een redelijk grote 
oplaadstroom die de batterij- 
en meestal niet kunnen leve- 
ren. De elco’s van 100 uF heb- 
ben echter wel voldoende la- 
ding om snel de benodigde 
stroom voor C3 te kunnen 
leveren. 

2. De condensatoren van 100 uF 
voorkomen dat in de compres- 
sor extra ruis wordt opgewekt 
ten gevolge van de inwendige 
weerstand van de twee batte- 
rijen. Bij nieuwe batterijen 
heeft men niet zo veel last 
van de inwendige weerstand. 
Deze is dan laag. Raken de 
batterijen echter leeg, dan 
neemt de inwendige weer- 
stand snel toe waardoor zij 
niet meer in staat zijn om vol- 
doende stroom te leveren. Dit 
merkt men aan het vervelend 
gaan ruisen van de schake- 
ling. De condensatoren van 
100 uF veroorzaken een ver- 
laging van de inwendige 
weerstand bij wisselende be- 
lasting van deze batterijen en 
voorkomen dus ruis. 








Afb. 3 Voeding voor de compressor. 


De compressor vraagt een ge- 
middelde stroomsterkte van 3 
mA van de batterijen. De batte- 
rijen zullen, ook bij continu ge- 
bruik, niet snel leeg raken. 

In afb. 3 is de aansluiting van de 
batterijen met de aan-uitschake- 
laars weergegeven. De dubbelpo- 
lige schakelaar S2 kan bijvoor- 
beeld op P2 aanwezig zijn. Ook 
kan men de batterijen aan- en 
uitschakelen door middel van 
een ingangschassisdeel dat voor- 
zien is van een geisoleerde dub- 
belpolige schakelaar. Deze chas- 
sisdelen zijn in de meeste elek- 
tronicawinkels te koop voor zo- 
genoemde steekpluggen, hoofd- 
telefoonpluggen of jacketplug- 
gen. Nu zijn de meeste gitaarka- 
bels voorzien van jacketpluggen. 
Steekt men de gitaarkabelplug 
in een dergelijk ingangschassis- 
deel, dan wordt daarmee de com- 
pressor automatisch met de bat- 
terijen verbonden en werkt de 
compressor. Deze manier van 
aan- en uitschakelen verdient de 
voorkeur boven een schakelaar 
op P2, omdat men na gebruik 
meestal automatisch de gitaar- 
kabel uit de compressor haalt, 
waardoor wordt voorkomen dat 
de compressor onnodig blijft 
aanstaan. 

Afb. 4 toont hoe men de compres- 
sor kan overbruggen met een 
schakelaar, S1. Voert men S1 uit 
als een voetschakelaar, dan kan 
men, tijdens het gitaarspelen, 
met de voet de compressor bedie- 
nen. Op deze manier kan men 
handig kiezen tussen wel of niet 
comprimeren van het gitaarsig- 
naal. 

In menige winkel voor elektri- 
sche gitaren zijn zulke voetscha- 
kelaars in een stevige uitvoering 
loste koop. 
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overbrugging (pass-bij) 







Gesn uitgang 





Afb. 4 Overbrugging (pass-by) van 
de compressor. 


W Print voor de gitaar- 
compressor 


De print en de onderdelenbezet- 
ting van de print worden weerge- 
geven in afb. 5, 6 en 7. 

De potentiometers worden recht- 
Streeks op de print geschroefd en 
gesoldeerd. De afbeeldingen ge- 
ven voldoende aanwijzingen 
over de bouw van de schakeling. 
Afb. 8 en 9 laten de compressor 
zien, ingebouwd in een be- 
schermkastje, type Teko 333. 

De eigen ruis van de compressor 
is laag, maar men kan deze nog 
extra laag maken door voor IC1 
een ruisarme operationele ver- 
Sterker te nemen. Te denken valt 
dan aan de typen: LF156N, 
LF356N en NE5534. Bij toepas- 
sing van deze IC's moeten de po- 
sitieve en negatieve voedingen, 
de pennen 7 en 4, vlak bij het IC 
met twee condensatoren van 

100 nF naar aarde worden ont- 
koppeld. Op deze manier kan on- 
gewenste oscillatie worden voor- 
komen. De IC's vragen meer 
stroom dan de A741, de batte- 
rijen zullen dus eerder leeg ra- 
ken. De instelling van de com- 
pressor gaat als volgt. P1 wordt 
zo ver opengedraaid dat er geen 
vervorming is te horen. P2 wordt 
ingesteld op de gewenste mate 
van compressie en met P3 regelt 
men zoveel gecomprimeerd uit- 
gangssignaal naar de gitaarver- 
sterker dat deze niet gaat ver- 
vormen. 

De meest voorkomende instel- 
ling van P3 is dusdanig dat er 
gemiddeld genomen nauwelijks 
volumeverschil ontstaat indien 
men de compressor met S1 

aan- of uitschakelt. Bij bedie- 
ning van S1 met de voet, tijdens 
gitaarspelen, ontstaan er dan 
geen onverwachte sterke volu- 
meverschillen die schadelijk 
voor het oor en de rest van de 
apparatuur zouden kunnen zijn. 
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Afb. 6 Componentenopstelling van 


de gitaarcompressor. 
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Afb. 7 Gemonteerde print van de 
gitaarcompressor. Aan-uit- 
schakelaar S2 zit bij deze uitvoering 
op de achterzijde van P2. 





E Compressor voor PA- 
systeem en disco 


De schakeling voor de compres- 
sor voor PA-systeem en disco is 
nagenoeg gelijk aan die voor het 
gitaar-effectpedaal, zie afb. 10. 
Eris een extra IC toegevoegd om 
een VU-meter aan te sturen. In 
de schakeling is een LED opge- 
nomen, die oplicht als de com- 
pressor het ingangssignaal gaat 
begrenzen en de gehele schake- 
ling werkt op netvoeding, zie 
afb. 11. 

In afb. 12 en 13 staan de print en 
de onderdelenbezetting van de 
print weergegeven. De potentio- 
meters worden rechtstreeks met 
hun pennen op de print gemon- 
teerd. 

De instelpotentiometer, R15, 
van de VU-meter, moet zo inge- 
steld worden dat de wijzer van de 
VU-meter in het rode gedeelte 0 
dB tot 3 dB staat, als de compres- 
sor ten gevolge van te veel in- 
gangssignaal gaat vervormen. 
Bij deze uitvoering van de com- 
pressor is het nuttig om een 
overbruggingsschakelaar in de 
Schakeling op te nemen. 

Men kan dan de compressor ge- 
makkelijk en snel in- en uitscha- 
kelen, zie afb. 4. 

‘Het is tevens bij deze schakeling 
erg handig en soms ook noodza- 
kelijk om R9 en R10 regelbaar 
uit te voeren met potentiome- 
ters. Men neemt daartoe in serie 
met R9 een potentiometer van 
100 kQ lineair op en in serie met 
R10 een potentiometer van 

10 КО lineair. De opkom- en af- 





Afb. 8 Gitaarcompressorprint 
gemonteerd in een kast. Het 
schuimrubber klemt de batterijen 
extra vast. 





valtijden, attack- en decay-time, 
van de compressor zijn dan in- 
stelbaar geworden. Men kan dus 
instellen hoe snel de compressor 
gaat reageren op signaal veran- 
deringen en hoe lang de bijgere- 
gelde versterking van de com- 
pressor blijft duren. 

De toevoeging van de genoemde 
potentiometers is gemakkelijk te 
realiseren door R9 en R10 maar 
aan één kant op de print aan te 
sluiten en deze weerstanden ver- 
ticaal op de print te plaatsen. 





Afb. 9 Kant en klare gemonteerde 
gitaarcompressor. Onder het kastje 
zit een plaat rubber om wegglijden te 
voorkomen, 





Men kan de draden van de poten- 
tiometers dan aansluiten op de 
niet aangesloten uiteinden van 
R9 en R10 en aan de open geble- 
ven plaatsen op de print. 

Afb. 14 geeft een indruk van de 
indeling van het frontpaneel van 
de compressor-limiter. Door de 
firma Wire in Ede worden deze 
19"-kasten en frontpanelen gele- 
verd. 


Afb. 10 Compressor-limiter voor 
PA-systemen en disco's. 








Afb. 11 Netvoeding voor de 
compressor-limiter. 





Tr 1 
Sec 2x BV.SOmA 4, 
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Voor de in- en uitgangsverbin- 
dingen met de compressor kan 
men voor PA-toepassingen ge- 
schikt gebruik maken van één 
chassisdeel waarin een stereo- 
steekplug past. 

In afb. 15 is de aansluiting van 
een dergelijk chassisdeel weer- 
gegeven. Met een stevige, twee- 
aderige, afgeschermde kabel kan 
de compressor in één keer wor- 
den aangesloten op de insertie- 
punten van het PA-mengpaneel. 
Onder deze insertiepunten wor- 
den chassisdelen op het mengpa- 
neel verstaan waarmee men het 
te versterken signaal buiten het 
mengpaneel om kan leiden. Dus 
bijvoorbeeld via de compressor. 
Indien men de compressor maar 





Afb. 12 Print voor de compressor- 
limiter, schaal 1 : 1. 





ingang 





comp limit 


voeding 
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Afb. 14 De compressor-limiter in stereo-uitvoering in een 19'-kast. In het 
midden en geheel links is het gecombineerde in- en uitgangschassisdeel te zien 


en de overbruggingsschakelaar. 





via één kabel met het mengpa- 
neel behoeft te verbinden, dan 
kan men deze kabel ook snel om- 
pluggen naar een ander kanaal 
van het mengpaneel. Bij „life”- 
optredens komt het regelmatig 


Afb. 13 Componentenopstelling van 


de compressor-limiter. 


drempel uitgang 









voor dat in meerdere kanalen 
van het mengpaneel een com- 
pressor nodig is. Heeft men maar 
één compressor, dan kan men de- 
ze snel inschakelen in dat ka- 
naal van het mengpaneel waar 
het op een bepaald moment het 
meest nodig is. 

Bij gebruik van de compressor 
bij een disco-mengpaneel kan 
men de compressor beter afzon- 
derlijke in- en uitgangschassis- 
delen geven omdat de meeste 
disco-mengpanelen geen inser- 
tiepunten hebben. Gecombineer- 
de in- en uitgangspluggen zijn in 
dit geval alleen maar lastig. Het 
door de auteur gebouwde exem- 
plaar van de compressor heeft 
aan de voorkant, de frontzijde, 
een gecombineerde in- en uit- 
gangsplug en aan de achterzijde 
afzonderlijke in- en uitgangs- 
chassisdelen. Toepassing van de 
compressor bij PA-systemen en 
disco's zijn nu beide gemakkelijk 
te realiseren, zie afb. 16. 

Ook deze uitvoering van de com- 
pressor kan worden voorzien van 
IC's die weinig ruisen. De opmer- 
kingen die over zulke IC's bij de 
gitaarcompressor zijn gemaakt, 
gelden ook hier. 


Ш Instelling en toepassing 


Nog enige opmerkingen over de 
toepassing van de compressor bij 
PA-versterking. 


Afb. 15 Aansluiting van een 
gecombineerd in- en 
uitgangschassisdeel. 
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Afb. 16 De compressor-limiter aan de achterzijde gezien. Rechts en in het 
midden zijn de in- en uitgangschassisdelen. Tevens is een DIN-5-chassisdeel 
aanwezig, waarop het uitgangssignaal is aangesloten in verband met een 
rechtstreekse verbinding naar een recorder. 


Let er op dat microfoonsignalen 
niet te veel gecomprimeerd wor- 
den. De kans op hinderlijk rond- 
zìngen van de microfoon naar de 
luidsprekers wordt dan groter. 
Dit rondzingen kan worden voor- 
komen door bij gemiddelde ge- 
luidssterkte in de microfoon de 
compressor niet te laten compri- 
meren. Men moet dan P2 zo in- 
stellen dat de compressor alleen 
maar aanspreekt indien er grote 
signaalpieken in de microfoon 
optreden. 

Men kan heel dankbaar van de 
compressor gebruik maken, in- 
dien in de microfoon, die op de 
compressor 15 aangesloten, zowel 
gezongen wordt als bijvoorbeeld 
mondharmonica of fluit wordt 
gespeeld. De grote niveauver- 
schillen worden bij een dergelijk 
meervoudig gebruik van de mi- 
crofoon keurig tot een gelijkma- 
tig niveau teruggeregeld. 

Soms kan het erg moeilijk zijn 
om de basdrum van een drumstel 
goed uit te versterken. Afgezien 
van het feit dat men in de bas- 
drum een microfoon moet toe- 
passen die hoge geluidsdrukken 
moet kunnen verwerken, kan 
men een microfoonsignaal over- 
houden dat modderig of dof 
klinkt. Door nu de compressor in 
te schakelen en te experimente- 
ren met zijn opkom- en afvaltij- 
den, kan men de klank van de 
versterkte basdrum totaal ver- 
anderen. Het doffe karakter van 
de basdrum kan dan worden om- 
gezet in een droge tik, die toch 
laag klinkt. Deze klankverande- 
ringen kan men normaal niet be- 
reiken met de toonregeling van 
het mengpaneel. 

Past men de compressor toe, 
waarbij deze is aangesloten op 


— F 


n 





het totale signaal van het meng- 
paneel, dan kan men de eindver- 
sterkers en de luidsprekers op 
eenvoudige wijze beschermen te- 
gen te veel signaal. Tevens kan, 
bij een juiste instelling van P2 
en goede opkom- en afvaltijden, 
een stuwend geluidsbeeld wor- 
den opgewekt. Dit geluidsbeeld 
ontleent zijn dynamische karak- 
ter aan de automatische samen- 
werking, die tussen compressor 
en de basdrum of elektrische bas 
ontstaat. Dit effect past men 
soms toe bij hardrock, waarmee 
men dan de indruk wekt dat de 
weergeef-apparatuur een zeer 
hoge geluidsdruk opwekt. Men 
ervaart de begrenzing van de 
compressor alsof het oor de hard- 
heid van het geluid begrenst. 
Een bijkomend voordeel is dat er 
geen oorbeschadiging behoeft op 
te treden. 
Past men de compressor toe bij 
een disco-mengpaneel, dan kan 
bij juiste instelling van de com- 
pressor, het signaal van de aan- 
kondigingsmicrofoon het signaal 
van de platen automatisch weg- 
drukken. Men moet daartoe de 
compressor zo instellen dat deze 
het signaal van de muziek niet 
begrenst, maar dat er wel be- 
grenzing optreedt indien in de 
aankondigingsmicrofoon wordt 
gesproken. Het microfoonsig- 
naal moet dan harder uit het 
mengpaneel komen, dus de ,,mi- 
crofoonschuif" moet verder open 
staan dan de „platenschuif”. 


E Uitbreiding met een VU- 
meter 


Een handige schakelmogelijk- 
heid van de VU-meter blijft niet 
onvermeld. In afb. 17 wordt aan- 


gegeven hoe met een driestan- 
denschakelaar de VU-meter kan 
worden aangesloten op het naar 
de compressor gevoerde signaal, 
het uit de compressor komende 
signaal en op de loper van P1. 
Door omschakeling van de scha- 
kelaar tussen de standen 1 en 2 
kan men gemakkelijk het uit- en 
ingangssignaal van de compres- 
sor met elkaar vergelijken voor- 
dat men de compressor inscha- 
kelt. Deze meting voorkomt dat 
men plotselinge signaalniveau- 
verschillen moet bijregelen in- 
dien men de compressor inscha- 
kelt. Men kan nu, voordat de 
compressor wordt ingeschakeld, 
potentiometer P3 afregelen. 

Met de getekende instelpotentio- 
meter kan men de gevoeligheid 
van de VU-meter voor de in- en 
uitgaande signalen instellen. De 
toepassing van de schakelaar is 
niet absoluut noodzakelijk. Er 
zijn daarom op de print geen 
voorzieningen voor deze schake- 
laar aangebracht. In situaties 
echter waar zeer snel moet wor- 
den beslist of men de compressor 
wel of niet toepast, is een derge- 
lijke schakelaar erg handig. 


Afb. 17 Extra schakeling voor de 
VU-meter voor controle van de in- en 
uitgangsniveaus van de compressor. 
Met R17 wordt de gevoeligheid 
ingesteld voor de standen 1 en 2. In 
stand 3 wordt de gevoeligheid van de 
VU-meter met R15 ingesteld. 





зола. 





iF 
1 uitgongsniveou P3 
2 ingangsniveau 
3 aansturing compressor 
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IC-master 1984 


De 1984-editie van IC-mas- 
ter levert gegevens van 219 
IC-leveranciers. De uitgave 
is bedoeld voor ontwerpers, 
die hiermee uren zoektijd 
kunnen besparen indien er 
een specifiek IC of alterna- 
tieve leveranciers moeten 
worden gezocht. Voor ver- 
dere informatie kunt u zich 
wenden tot Manudax Ne- 
derland BV te Heeswijk- 
Dinther. 





Flexibox-catalogus 


De nieuwe catalogus van 
Flexibox uit Zweden (op 
aanvraag verkrijgbaar bij 
de importeur Amroh BV te 
Muiden) geeft op overzich- 
telijke wijze een beeld van 
aluminium  profielbehui- 
zingen (19 inch en kleinere 
afmetingen) voor vrije op- 
stelling en/of rekmontage. 
Het programma is samen- 
gesteld uit zes basistypen, 








HE CLECTRONIC 
THE ELE TIDING-BLOCK TUDUBIUTY , 





die alle verkrijgbaar zijn in 
verschillende hoogten, 
breedten en diepten, waar- 
door een reeks van meer 
dan 60 modellen (groten- 
deels uit voorraad) lever- 
baar is. 

Daarnaast is Flexibox in 
staat op specificatie elk ge- 
wenst model in elke gewen- 
ste kleur te fabriceren en 
een uitgebreide reeks los te 
bestellen accessoires com- 
pleteert dit professionele 
programma. 


Programmeerbare 
zwaaifunctie- 
generator 


Wavetek heeft de 270-serie 
van programmeerbare 
functiegeneratoren uitge- 
breid met een zwaaigenera- 
tor, model 273. Deze gene- 
rator heeft zeven zwaai- 
functies, waarvan elke 
functie op twaalf manieren 
kan worden gebruikt. 

Bij één van de zwaaifunc- 
ties kan de variatie van fre- 
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quentie tussen start en stop 
zelf worden bepaald en ge- 
programmeerd. De andere 
zwaaifuncties zijn lineair, 
logaritmisch, sinus, blok, 
ruis en filterzwaai. 

De generator beschikt over 
drie zogenoemde merkte- 
kens. Door de geheugen- 
ruimtme van de program- 
meerbare zwaaifunctie te 
gebruiken, kunnen zelfs 
nog meer merktekens wor- 
den ingesteld. De functie- 
generator zelf heeft een 
frequentiegebied van 
10 mHz tot 12 MHz met 
een resolutie van drie di- 
gits. De amplitude is instel- 
baar van 10 mV tot 10 V 
top-top met een uitgangs- 
impedantie van 5 Q. Ver- 
der zijn alle gebruikelijke 
spanningsfuncties aanwe- 
zig. Standaard is de genera- 
tor voorzien van de GPIB- 
bus. 








Nieuws van Geveke 
Elektronica BV 


Na selectie zijn het inter- 
nationale Burndy-concern 
en Geveke Elektronica BV 
overeengekomen dat de af- 
deling componenten van 
Geveke de vertegenwoordi- 
ging in Nederland zal krij- 
gen van de Burndy Electro- 
nics Divisie. 
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Het Burndy-pakket omvat 
een grote verscheidenheid 
aan MIL-connectoren voor 
draad-, band- en printver- 
bindingen, waarvan bij- 
gaande foto een overzicht 
geeft. 


Jamo, nu ook in wit 


Naho BV in Amsterdam 
meldt ons dat de al eerder 
gepubliceerde luidspreker- 
kasten, model 504, 704, 804 
en 904 alle van Jamo, nu 
ook in het wit verkrijgbaar 
zijn. 
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ELEKTRONICA-NIEUWS 


— 
HCC-nieuws 


De Hobby Computer Club 
(HCO) is dit jaar begonnen 
met een voor België en ons 
land unieke reparatieser- 
Vice. HCC heeft deze dienst 
opgezet samen met een ge- 
renommeerd computer-re- 
paratiebedrijf: — DTC-Ser- 
vice. 

DTC is een onafhankelijke 
afdeling van Datalcare BV 
in Zeist. Door de snel groei- 
ende computermarkt is het 
aantal ,bomen" in het 
,computerbos" zo groot ge- 
worden dat het soms onmo- 
gelijk is uit te zoeken waar 
de computer kan worden 
gerepareerd tegen redelijke 
prijzen en binnen een aan- 
vaardbare tijdsduur. HCC 
heeft nu in het spreekwoor- 
delijk bos een oplossing ge- 
vonden voor haar leden en 
donateurs. Met een jaar- 
lijkse contributie is de re- 
paratieservice voor elke re- 
paratie aan computer en/of 
randapparatuur ten volle 
beschikbaar. Meer infor- 
matie vindt u in de HCC- 
nieuwsbrief. 


Seminar „Aardweer- 
stand meten" 


Op 23 en 24 mei wordt door 
Amroh BV, in samenwer- 
king met technici van 
Thorn EMI Instruments, 
een seminar over het meten 
van aardweerstand georga- 
niseerd. Dit seminar wordt 
op bovengenoemde data ge- 
houden in motel „De Witte 
Bergen” te Eemnes (vlakbij 
Hilversum). De aanvangs- 
tijd is 10.00 uur. 
Inlichtingen: Amroh BV, 
tel. 02942-1951, de heer 
A.J. M. Driest. 


Nieuws van Amroh 


Amroh BV te Muiden, im- 
porteur van o.a. Canton- 
luidsprekers, introduceerde 
een nieuw topmodel van dit 
fabrikaat, de СТ2000 moni- 
torluidspreker. Met 111 li- 
ter inhoud is dit de groot- 
ste, met 150/300 watt be- 
lastbaarheid de sterkste en 
met een laagste weergave- 
frequentie van 18Hz de 
meest diepgaande in het 


Canton passieve luidspre- 
kerprogramma. 

Een toppositie neemt de 
CT2000 echter ook nog om 
een andere reden in: het is 
de eerste luidspreker van 
dit fabrikaat, die niet vol- 
gens het volledig gesloten 
principe werkt, maar is op- 
gebouwd volgens een gemo- 
dificeerd basreflex-sy- 
steem, De constructie is zo- 
danig dat de voordelen van 
het basreflex-principe zijn 
gekoppeld aan de specifie- 
ke kwaliteiten als kleu- 
ringsvrijheid en natuurge- 
trouwheid, welke Canton 
beroemd hebben gemaakt. 
De CT2000 heeft een hoog 
rendement, grote dyna- 
miek, een uitmuntend op- 
lossend vermogen, en een 
levendig, evenwichtig 
klankbeeld. 





De afstemming van de bas- 
reflex is met grote precisie 
uitgevoerd. Het chassis van 
de lagetonen-luidspreker is 
speciaal voor de CT2000 
ontwikkeld. Het toegepaste 
conusmateriaal kenmerkt 
zich door een grote stijfheid 
met een goede inwendige 
demping. Coating van de 
conus zorgt voor onder- 
drukking van partiële be- 
wegingen, 

De middentonen-luidspre- 
ker is ondergebracht in een 
eigen behuizing. De gerin- 
ge beweegbare massa staat 
borg voor een perfecte ver- 


werking van pulsweergave. 
De hogetonen-eenheid is 
uitgevoerd met het succes- 
volle titanium-membraan, 
dat door Canton ook al is 
toegepast in de CT1000. De 
behuizing is met de geinte- 
greerde sokkel dusdanig 
van vormgeving, dat deze 
zonder extra hulpmiddelen 
vrij op de vloer kan staan. 
De CT2000 is leverbaar in 
notehout en zwart, de af- 
metingen zijn 35,5 x 98 x 
32 cm en is geschikt voor 
versterkers tot 180 W effec- 
tief. 





Computerdag '84 in 
Leysdream te 
Roosendaal 


Dit jaar organiseert de 
Roosendaalse Computer 
Club voor de derde maal 
een computerdag. Deze 
computerbeurs, annex ten- 
toonstelling, zal dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 
19 mei van 11.00 tot 17.00 
uur in de evenementenhal- 
len van het Leysdream- 
complex te Roosendaal. In 
dit complex zijn twee hal- 
len gereserveerd. Vele tien- 
tallen bedrijven en vereni- 
gingen zullen hier aanwe- 
zig zijn om hun produkten 
en activiteiten te tonen. Be- 
halve voorlichting over een 
groot scala aan computer- 
onderwerpen worden er ook 
tientallen demonstraties 
gegeven. Natuurlijk zullen 
ook computerfilms niet ont- 
breken. Niet alleen compu- 
terverenigingen en bedrij- 
ven, maar ook een aantal 
scholen uit de regio zullen 
aanwezig zijn om uitleg te 
geven over het gebruik van 
de computer in het onder- 
wijs. De bereikbaarheid 
van Computerdag '84 is erg 
goed, aangezien de afstand 
tot de autosnelweg slechts 
250 meter bedraagt. Vanaf 
het station zullen speciale 
bussen rijden. 
Verenigingen, bedrijven of 
scholen die geen uitnodi- 
ging hebben ontvangen en 
toch aanwezig willen zijn 
kunnen contact opnemen 
met de Roosendaalse Com- 
puter Club, Postbus 212, 
4700 AE Roosendaal, tel. 
01650-57417. Ook voor na- 
dere informatie kan men 
hier terecht. 





Radio oudheden- 
beurs 


Op zaterdag 5 mei a.s. van 
10.00 tot 17.00 uur en op 
zondag 6 mei van 10.30 tot 
17.00 uur zal in Emmen de 
negende Radio en Techni- 
sche Oudhedenbeurs wor- 
den gehouden. Dit evene- 
ment is opgezet als algeme- 
ne ruil-, verkoop- en exposi- 
tiebeurs voor liefhebbers 
en verzamelaars van histo- 
rische radio's, elektrici- 
teitsmateriaal, telefoon- en 
telegraafapparatuur e.d. 
Deelnemers zijn onder 
meer leden van de Neder- 
landse Vereniging voor de 
historie van de Radio. 
leder die oud technisch ma- 
teriaal heeft aan te bieden, 
kan aan de beurs deelne- 
men. Men kan daartoe een 
tafel huren voor f 15,00 per 
dag. U moet dan wel in het 
bezit zijn van een deelne- 
merskaart. 

De beurs wordt gehouden 
in de cantine van de Tech- 


nische School, ingang 
Weerdingestraat 241 te 
Emmen. 


Voor het aanvragen van 
deelnemerskaarten en ver- 
dere informatie kan men 
zich richten tot Dhr. M. Rit- 
meester, — Nieuw-Amster- 
damsestraat 34, 7814 VA 
Emmen, tel. 05910-13721 
of 17707. 


Nieuwe catalogus 

Van Reijsen 
Elektronika 

Bijna zevenhonderd pagi- 
na's, boordevol informatie 
over het leveringsprogram- 
ma van  bovenstaande 
Delftse groothandel, is te 
veel om in deze kolommen 
uitvoerig te beschrijven. 
Toch willen we aan een 
aantal van de nieuwe pro- 
dukten wat extra aandacht 
besteden. 

Van MCB zijn hoekcodeurs 
in het programma opgeno- 
men. Dit zijn elektrome- 
chanische systemen, die de 
hoekverdraaiing van een as 
coderen in een elektrisch 
signaal. Toepassingen lig- 
gen op het terrein van de 
positiebesturing en toeren- 
talmeting. Code-omzetters 
en microprocessorinterfa- 
ces zijn hiervoor leverbaar. 
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Verder is het assortiment 
handgereedschappen uitge- 
breid met een twintigtal 
tangen, waarvan een aan- 
tal bijzonder aantrekkelijk 
zijn geprijsd. 

Een tandheugelpers, ge- 
schikt voor het ponsen, zet- 
ten, persen en knippen 
van aluminiumplaat tot 
2,5 mm en staalplaat tot 
1,6 mm, sluit dit hoofdstuk 
af. Stempels en matrijzen 
voor onder andere DIN-, 


BNC-chassisdelen en mi- 
niatuurschakelaars zijn als 
toebehoren leverbaar, zo- 
dat het een ideaal gereed- 
schap vormt voor werk- 
plaatsen, die kleine series 
vervaardigen. 

Alle produkten in deze uit- 
stekend verzorgde catalo- 
gus zijn beknopt beschre- 
ven en voorzien van een af- 
beelding. Bij alle artikelen 
is de prijs vermeld, zodat 
tijdrovend zoeken in een 
aparte prijslijst niet nodig 
is. Al met al is het zeker de 
moeite waard, voor zowel 
de professionele elektroni- 
cus als de hobby-elektroni- 
сиз, deze informatiebron 
aan te vragen of af te halen 
bij Van Reijsen Elektroni- 
ca, Delft, tel. 015-569216. 


Mini-robot 


Intechmij BV meldt ons dat 
Microbot Inc. een nieuwe 
robotarm op de markt heeft 
gebracht als aanvulling op 





de bekende „Minimover” 
en ,Teachmover". Met dit 
type Alpha dat, evenals de 
Minimover en de Teachmo- 
ver, is uitgevoerd met stap- 
penmotoren heeft Microbot 
het educatieve toepassings- 
gebied verlaten en een arm 
ontwikkeld die voor lichte 
industriéle doeleinden ge- 
schikt is. Enige eigen- 
schappen zijn: 
— Armlengte 45 cm. 
— Vijf assen. 
— Snelheid tot 50 cm/s. 
- Maximale belasting 

680 g. 
— Nauwkeurigheid 0,5 mm. 


De Alpha wordt geleverd 
met microprocessor еп 
heeft een ingebouwde refe- 
rentie voor alle bewegin- 
gen. Het eenvoudige pro- 
gramma kan in een geheu- 
gen met 227 programma- 
stappen in een EPROM 
worden opgeslagen. Bij de 
robotarm kunnen één of 
twee extra stappenmotoren 
worden geleverd. De elek- 


trische aandrijving en pro- 
grammering zijn reeds in 
de microprocessor opgeno- 
men. De nieuwste robotarm 
is duidelijk een tussenstap 
tussen de beschikbare grote 
robots, die behalve een gro- 
te investering ook meestal 
deskundigheid van de ge- 
bruiker vragen, en de tot op 
heden ten dienste staande 
kleine robots, die meer be- 
doeld zijn voor opleiding en 
demonstratie. 








GOLFVORM RECORDER-GENERATOR 


Hewlett-Packard introdu- 
ceerde een nieuw testin- 
strument, de HP5182A 
golfvorm recorder-genera- 
tor, die golfvormen zeer 
snel vastlegt en weer repro- 
duceert. Voor het eerst is 
het mogelijk op gemakke- 
lijke wijze de circuitres- 
pons op kortstondige en 
niet reproduceerbare signa- 
len te bepalen. 

De HP5182A legt ingangs- 
golfvormen nauwkeurig 
vast in het snelle digitale 
geheugen via zijn 20 MHz, 
10 bits A-D-omzetter. 
Daarna kunnen deze golf- 
vormen, of gedeelten daar- 
van, worden gereprodu- 
ceerd door de ingebouwde 
D-A-omzetter. 

Golfvormen kunnen op- 
nieuw één voor één worden 
opgewekt in de single-shot- 
mode. Of ze kunnen elek- 
tronisch worden „gekop- 
peld” om zo een onafgebro- 
ken golfvorm te verkrijgen 
welke zonder onderbreking 
kan worden herhaald. Deze 
mogelijkheid om te regi- 
streren en te herhalen, 
geeft technische ontwer- 
pers nieuwe middelen om 
met zeldzame of niet repro- 
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duceerbare golfvormen te 
werken. 

Met een computer en de ge- 
schikte software (die door 
HP wordt geleverd) kunnen 
de opgeslagen golfvormen 
mathematisch worden be- 
werkt. Ook wijzigen van 
bestaande en invoeren van 
nieuwe golfvormen met be- 
hulp van een graphics ta- 
blet is mogelijk. 

De HP5182A bevat een re- 
gelbare uitgangsversterker 
die maximaal +5 V over 
50 О levert. Ook een syn- 
chronisatie-signaal is aan- 
wezig. Sample-rates voor 
het vastleggen en herhalen 
van golfvormen zijn apart 
regelbaar, waardoor het 
mogelijk wordt om golfvor- 
men op te wekken waarvan 
de frequentie verschilt met 
die waarmee de golfvorm 
oorspronkelijk werd vast- 
gelegd. 

De НР5182А omvat een ge- 
heugen van 16384 woor- 
den, die kunnen worden 
verdeeld over maximaal 32 
aparte records. Dit maakt 
het mogelijk een enkele 
zeer complexe golfvorm of 
meerdere kortere golfvor- 
men vast te leggen en op- 


nieuw op te wekken. Vast- 
gelegde registraties worden 
opgeslagen in het CMOS- 
geheugen met batterij. 
Golfvorm-registraties kun- 
nen worden overgebracht 
van en naar de computer 
via HP-IB of via de zeer 
snelle direct-memory-acces 
I/O. 

Alle bedieningsfuncties 
(behalve de aan-uitschake- 
laar) zijn via HP-IB pro- 
grammeerbaar voor een- 
voudige systeemintegratie 
binnen een geautomati- 
seerde test. 

De HP5182A heeft X-, Y- 
en Z-uitgangen om een ex- 


tern beeldscherm te sturen. 
Er zijn twee cursors om 
tijdintervallen en niveau- 
verschillen te meten en 
twee extra cursors voor de 
te reproduceren gedeelten 
van de golfvorm. 

Bij het ontwerpen van in- 
strumenten om informatie 
over analoge golfvormen te 
verkrijgen, is de HP5182A 
een geschikt hulpmiddel. 
Voorbeelden hiervan zijn 
het ontwerpen van „read- 
recovery"-schakelingen 
voor magnetische geheu- 
gens, modems, medische 
apparatuur en elektrische 
ontstekingsapparatuur. 
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Compacte 
temperatuurregelaars 


Het Japanse Yamatake Ho- 
neywell, vertegenwoordigd 
door Ingenieursbureau 
Hartog, introduceerde on- 
langs de nieuwe tempera- 
tuurregelaars in compacte 
behuizing. De instrumen- 
ten hebben frontafmetin- 
gen van 48 x 48 mm met 
circa 100 тт inbouw- 
diepte. 

Ondanks de kleine frontaf- 
metingen is, middels de zo 
groot mogelijke instelknop, 
een goede afleesbare schaal 
gecreëerd. Tevens kan door 
een gekoppelde module de 
temperatuuruitlezing digi- 
taal geschieden. De diala- 
mini-serie kan worden aan- 
gestuurd door therrnistors 
of thermokoppels. 





Het thermokoppel, model 
JR7710, is leverbaar met 
relaisuitgang, aan/uit of 
tijd proportioneel of met 
8V-gelijkspanningsuitgang 
voor solid state relais, ook 
tijd proportioneel. De 
schaalnauwkeurigheid is 
+2 % van de spanning. 
Voor TC/E-thermokoppels 
zijn deze regelaars lever- 
baar met  meetgebieden 
0...200°C еп 0.300 °C; 
voor de TC/K zijn deze ge- 
bieden 0...300 °C, 
0...400*C, 0...600°С en 
600...1200 °C. 

De dialamini-regelaars 
hebben een aansluitspan- 
ning van 220 V en 50 Hz. 





PTT-nieuws 


PTT-telecommunicatie is 
voornemens bij Ericsson 
Telefoonmaatschappij BV 
in Rijen een order te plaat- 
sen voor een modern, mi- 
croprocessorgestuurd tele- 
foonsysteem voor de klein 
zakelijke markt. Het be- 





treft een kleine bedrijfste- 
lefooninstallatie met één of 
twee buitenlijnen en vijf 
binnenlijnen. De facilitei- 
ten van grotere systemen, 
zoals verkort kiezen en 
nummerherhaling, komen 
daarmee ook voor kleinere 
bedrijven beschikbaar. De 
ontwikkeling van het sy- 
steem is een puur Neder- 
landse aangelegenheid en 
biedt daardoor exportkan- 
sen. Met de order is een om- 
zet van rond de 10 miljoen 
per jaar gemoeid, wat voor 
Ericsson-Rijen neerkomt 
op ongeveer 90 arbeids- 
plaatsen. De introductie 
van de nieuwe toestellen 
wordt begin 1986 verwacht. 


Frequentieteller 


Vogel's introduceert drie 
nieuwe, betaalbare, fre- 
quentietellers, te weten een 
100MHzteller, een 
600MHzteller еп ееп 
1GHz-teller. Alle modellen 
zijn uitgevoerd met een 
LED-uitlezing met acht 
segmenten. Hiermee wordt 
een resolutie van 0,1 Hz 
verkregen. 

De poorttijd is omschakel- 
baar tussen 0,1; 1 en 10 s. 
Een inschakelbaar laag- 
doorlaatfilter voorkomt af- 
leesfouten door hf-stoor- 
invloeden. Tevens is een re- 
gelbaar triggerniveau aan- 
gebracht waardoor ook bij 
sterk vervormde signalen 
een correcte uitlezing 
wordt gewaarborgd. 

De Meteor 100 heeft een in- 
gangsimpedantie van 1 MQ 
en 30 pF. De modellen Me- 
teor 600 en Meteor 1000 
hebben tevens een presca- 
ler-ingang met een impe- 
dantie van 50 О. De nomi- 
nale ingangsgevoeligheid 
is bij alle modellen 5 mV 
tot 10 MHz en 10 mV tot 50 
MHz. 

Vanwege de batterijvoe- 
ding is ook draagbaar ge- 
bruik mogelijk. Een licht- 
netadaptor wordt meegele- 
verd. 





Testpen 


Eurolectron meldt ons de 
introductie van een serie 
nieuwe testpennen van 
Everett Charles Contact 
Products. Het is een serie 
verende testpennen die op 
de markt worden gebracht 
ofider het type SMP-12. 





Dit zijn zogenoemde ,,me- 
tric probes" en zijn uitwis- 
selbaar met metrische pro- 


bes van Europese her- 
komst. De SMP-12 js een 
»high performance" -probe, 
dat wil zeggen, diepgetrok- 
ken ,, barrel" en van binnen 
en van buiten voorzien van 
een goudlaagje. De gega- 
randeerde elektrische over- 
gangsweerstand is slechts 
50 mQ na 1 miljoen keer te 
zijn gebruikt. 


Programmeerbare 
scanner 


Tandy Nederland heeft een 
nieuwe draagbare scanner 
geintroduceerd, ontworpen 
naar het voorbeeld van de 
modernste ^ professionele 
communicatie-apparatuur. 
De PRO-30 is een PLL-ge- 
stuurde  zakscanner die 
voor verschillende banden 
kan worden gebruikt en 
binnen die banden vrij in- 
stelbaar is. De banden 
waar deze scanner geschikt 
voor is, zijn in de VHF- 
band 30...54, 108...136 en 
138...174 MHz. In de UHF- 
band kan de PRO-30 wer- 
ken in de band van 380... 
512 MHz. Deze scanner, die 
zowel AM- als FM-modula- 
tie kan ontvangen, herkent 
automatisch de uitzendmo- 
de van een opgevangen sta- 
tion. Er kunnen in de scan- 
ner maximaal 16 kanalen 
worden geprogrammeerd, 
Eén kanaal kan worden ge- 
selecteerd als prioriteitska- 


naal. Men kan zowel met de 
hand als automatisch scan- 
nen waarbij men kan kie- 
zen uit twee snelheden. In 
de zogenoemde vrije scan- 
mode kan men de PRO-30 
ook zelf naar zendstations, 
waarvan de frequentie niet 
bekend is, laten zoeken. 
Een extra batterij zorgt er- 
voor dat de geprogram- 
meerde frequenties be- 
waard blijven, ook als de 
hoofdbatterijen leeg zijn. 
De PRO-30 is niet groter 
dan een zakradio. De fre- 
quentie wordt uitgelezen op 
een LCD en de bediening 
geschiedt via een toetsen- 
bord met 25 alfanumerieke 
druktoetsen. De antenne is 
van het soepele ,helical" 
type en is op een BNC-plug 
gemonteerd. Deze BNC- 
plug doet tevens dienst als 
entree voor een externe an- 
tenne. Dankzij de professi- 
onele eigenschappen van 
deze scanner bestaat er gro- 
te belangstelling voor van 
de zijde van brandweer- en 
politie-korpsen. Deze heb- 
ben hiermee voor weinig 
geld een apparaat waarmee 
continu een groot aantal 
zenders kan worden afge- 
luisterd. 





Printer en 
tekstverwerker 


Er zijn nu ook speciale ver- 
sies van de CE50/BT en de 
CE60/BT intelligente prin- 
ters/schrijfmachines ont- 
wikkeld voor de populaire 
computers, de VIC20 en de 
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Commodore 64. Deze, door 
Micro Plus BV in Amster- 
dam geproduceerde printer 
heeft dezelfde eigenschap- 
pen als de CE50/BT, die ge- 
schikt is voor serieel en pa- 
rallel gebruik. Dankzij de- 
ze nieuwe printer is het nu 
mogelijk om met de Com- 
modore-computers tekst- 
verwerking van professio- 
nele kwaliteit te verwezen- 
lijken. Met de Micro Plus 
CE50/BT64 en de 
CE60/BT64 kan mono en 
proportioneel worden ge- 
print en gespatieerd. Vet 
drukken, onderstrepen en 
zelfs grafisch tekenwerk 
(in een puntmatrix) liggen 
nu binnen het bereik van 
de gebruiker. Voorts kun- 
nen veel tekstverwerkings- 
functies, die tot nu toe al- 
leen aan heel dure compu- 
tersystemen waren voorbe- 
houden, worden toegepast. 
Alle bijzondere codes kun- 
nen dankzij een speciale in- 
terface en voor de Commo- 
dore ontwikkelde program- 
matuur (in ROM) recht- 
streeks vanuit de computer 
worden aangestuurd. 





Toetsenbord voor de 
Apple 


Preh in Bad Neustadt in 
Duitsland introduceert een 
speciaal voor de Apple II 
ontworpen toetsenbord. 


Het toetsenbord genereert 
op commando van de ge- 
bruiker alle 128 ASCII-ka- 
rakters. 





Het bedieningscomfort van 
het toetsenbord is opti- 
maal, mede door een apart 
numeriek gedeelte voor het 
snel ingeven van getallen. 
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Daarbij zijn ook aparte 
toetsen aangebracht voor 
de cursorbesturing en nog 
drie extra toetsen voor spe- 
ciale functies. Het bedie- 
ningsgemak wordt nog ver- 
der vereenvoudigd door een 
aantal functie-toetsen, 
links en rechts van de spa- 
tiebalk, voor het invoeren 
van veel voorkomende com- 
mando’s zoals load, save, 
poke enz. 

Het toetsenbord is lever- 
baar met Duitse tekens, 
waaronder B, à, ó en ü, en 
met internationale tekens. 





Netstorings- 
onderdrukker 


Siemens brengt een nieuwe 
netstoringsonderdrukker 

(B84104) op de markt voor 
het ontstoren van monito- 
ren, datasystemen, elektro- 
nische meetinstrumenten 
enz. tot een stroom van 6 А. 
De filter heeft een alumini- 
um behuizing als afscher- 
ming. Verder is in de filter 
gebruik gemaakt van afge- 
schermde leidingen waar- 
door bij hogere frequenties 
extra demping wordt ver- 
kregen. Deze onderdruk- 
kers kunnen direct op de 
plaats, waar de netleiding 
in het apparaat binnen- 
komt, met een steker 
(IEX320) 
sloten. 


worden aange- 





De onderdrukkers zijn met 
drie verschillende dem- 
pingskarakteristieken le- 
verbaar, waarbij de in- 
bouwlengte tussen 51 en 
76 mm ligt. De uitgang van 
de onderdrukker is voor- 
zien van 6,3 x 0,8 AMP- 
vlakstekers. Naast deze in- 
bouwonderdrukkers heeft 
Siemens ook nog een nieu- 
we reeks netstoringsonder- 
drukkers voor montage op 
de printplaat, de B84110-A 
en B84110-B voor respec- 
tievelijk 0,5 tot 4 A en 1,4 
А. 








IC-voeten 


Vosko Electronics BV te 
Zwanenburg heeft in haar 
uitgebreide Robson Nugent 
componentenprogramma 
een aantrekkelijke serie 
IC-voeten opgenomen. De 
belangrijkste kenmerken 
bestaan hierin, dat de IC- 
voeten zowel in professio- 
nele als aantrekkelijk ge- 
prijsde uitvoeringen ver- 
krijgbaar zijn en derhalve 
ook binnen het bereik van 
enthousiaste hobbyisten 
komen. De professionele 
IC-A en ICE-uitvoeringen 
beschikken over gedraaide 
insteekvoetjes uit het ma- 
teriaal ` beryllium-koper, 
waarin het IC-mechanisch 
zeer strak wordt gepositio- 
neerd. Deze IC-voeten wor- 
den dan ook met name toe- 
gepast in professionele ap- 
paratuur zoals draagbare 
computers, mobiele zenders 
e.d., kortom in alle geval- 
len waarin een beroep 
wordt gedaan op de mecha- 
nische betrouwbaarheid 
van de klemverbinding. De 
professionele ІСА-уоеѓеп 
(ICE) klemmen de IC-poot- 
jes bovendien d.m.v. vier 
verende contacten zodat de 
elektrische verbinding 
zelfs onder zware omstan- 
digheden optimaal blijft. In 
principe zijn beide uitvoe- 
ringen (ICA en ICE) aan el- 
kaar gelijk, met dit ver- 
schil dat het bij de ICE om 
een opengewerkt huis gaat, 
die bijvoorbeeld wordt toe- 
gepast wanneer warmte-af- 
voer van belang is. 

De ICU-serie is samenge- 
steld uit IC-voeten, die in 
grote aantallen worden toe- 
gepast in bijv. audio- en vi- 
deo-apparatuur, computer- 
spellen enz. Bij grote afna- 
me komt de prijs van een 
ICU-voet op slechts één 
cent per contact te liggen, 
waarvoor men een enkel- 
veers verbinding heeft. 
Wenst men echter een be- 
trouwbaar dubbelveers 
contact, dan komt de iets 


duurdere ICN-uitvoering 
in aanmerking. De contac- 
ten, respectievelijk pennen 
van alle IC-voeten zijn ver- 
krijgbaar in goud- en tin- 
uitvoering. 


VOORU 


GELEZEN 





Titel: BASIC-programma's 
voor het hele gezin 

Auteur: Max Voorburg 
Uitgeverij: Kluwer Techni- 
sche Boeken 

ISBN: 90-201-1702-5 

Prijs: f 26,00 


De huiscomputer is bezig 
Nederland in ijltempo te 
veroveren. Velen raken in 
de ban van fascinerende 
spelletjes en geluiden die 
de computer kan produce- 
ren. Tot in hoeverre dit 
leerzaam is zijn de menin- 
gen nogal verdeeld. 

Het doel van dit boek is de 
gebruiker van microcompu- 
ters een aantal leuke, maar 
ook zinvolle programma's 
in handen te geven. 

De auteur geeft een aantal 
nuttige programma’s met 
daarbij een inleiding en 
een omschrijving hiervan, 
zodat de lezer in staat 
wordt gesteld om naar ei- 
gen inzicht allerlei aanpas- 


singen te kunnen maken. . 


De programma's zijn onder- 
verdeeld in drie categorie- 
en: educatieve program- 
ma's, spelprogramma's en 
algemene programma's. De 
educatieve programma’s 
zijn hoofdzakelijk bedoeld 
om jongere kinderen, met 
eventuele hulp van de ou- 
ders, te leren omgaan met 
de computer. Spelprogram- 
ma's behoeven geen toe- 
lichting. 

Het algemene gedeelte be- 
vat een zestal nuttige pro- 
gramma's voor het gehele 
gezin. 

Alle programma’s zijn zo- 
veel mogelijk in standaard- 
Basic. In de appendix kan 
men conversietabellen vin- 
den om de Basic om te zet- 
ten naar de eigen machine. 
Enige kennis van de eigen 
machine is hierbij wel 
noodzakelijk. 


2 am 








ZEL 


In een thermisch volkomen 
(100 %) geïsoleerde kamer 
staat een diepvriezer met ge- 
opend deksel, die op maxima- 
le vriesstand is ingesteld. Zal 
de temperatuur їп de kamer 
(a) dalen, (b) gelijk blijven of 
(c) stijgen? 


Stuur uw oplossing uiterlijk 15 
mei a.s. per briefkaart aan: Re- 
dactie Radio Bulletin, Postbus 
10, 1400 AA Bussum. Onder de 
Inzenders van de goede oplossing 
worden twee MK-cadeaubonnen 
ter waarde van respectievelijk 

f 50,00 en f 25,00 verloot. 


De redactie verzoekt u vriende- 
lijk op de briefkaart met uw op- 
lossing tevens de volgende vra- 
gen te beantwoorden: 

1. Welk artikel in dit nummer 
van Radio Bulletin sprak u 
het meest aan? 

2. Over welk onderwerp wilt u 
in een komend nummer graag 
een artikel zien? 


Als u niet aan de puzzel wilt 
meedoen is een kaartje met al- 
leen een antwoord op deze vra- 
gen natuurlijk even welkom. 
Heeft u ook een puzzel bedacht? 
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Zend de opgave èn de (uitge- 
werkte) oplossing dan eveneens 
naar de redactie. Bij plaatsing 
ontvangt u een MK-cadeaubon 
ter waarde van f 75,00. 


W Inzender mei-puzzel 


De heer М. H. J. Hilvers te Gro- 
ningen is de inzender van de in 
deze maand geplaatste puzzel en 
heeft hiermee de MK-cadeaubon 
van f 75,00 verdiend. 


W Oplossing maart-puzzel 


Op het oog de meest voor de hand 
liggende oplossingsmethode voor 
deze getallenpuzzel is die van 
een aantal onbekenden en even- 
veel vergelijkingen. 

Wie echter de opgave wat beter 
bekijkt, ziet echter al snel enige 
merkwaardige zaken die de basis 
voor een snelle oplossing 
vormen. 

Voor het gemak vervangen we 
de elektronica-symbolen door de 
letters А t.e.m. I. De puzzel 
wordt dan als volgt: 


ABA + AC = ACD 
- + 


BE x В = FG 


HC - AF = IE 
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Uit de linker verticale vergelij- 
king blijkt direct dat: A = len H 
= 9 en uit de middelste horizon- 
tale vergelijking dat B 1, 2 of 3 
moet zijn. B kan echter geen 1 
zijn omdat A dat is en B kan 
geen 3 zijn omdat F dan 9 zou 
zijn en dat is H. B moet dus 2 
zijn. De overige getallen zijn nu 
gemakkelijk te vinden (zie ook 
afb. 1): 


121 + 13 = 134 
MEA 28 x 2- 56 
Afb. 1 93-15 = 78 
-e = 1 = р 
—]r--? 


B De gelukkige winnaars 


De MK-cadeaubon van f 50,00 
gaat naar: J. C. Hoffman te 
Oostende. 

De MK-cadeaubon van f 25,00 
gaat naar: A. W. Aarts te 
Dongen. 





Ingezonden artikelen 


Iedere RB-lezer kan artikelen 
voor publicatie inzenden. Een 
ingezonden artikel moet vol- 
doen aan de voorwaarden, 
die op aanvraag door de re- 
dactie worden verschaft. 
Plaatsing is ter beoordeling 
van de redactie. Bij publicatie 
ontvangt de schrijver de 
daarvoor geldende vergoe- 
ding. 


n= 
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В. TER MIJTELEN 


De bezitters van een oscillo- 
scoop die veel met digitale 
schakelingen werken, zullen 
tot de ontdekking zijn geko- 
men dat één kanaal veel te 
weinig is om de werking van 
een digitale schakeling te be- 
kijken. 

De hier beschreven schakeling 
maakt van een scoop met één 
kanaal er één met acht kana- 
len, zodat het mogelijk is om 
acht signalen op TTL-niveau 
gelijktijdig te bekijken. 

De oscilloscoop moet wel over 
een externe triggeringang be- 
schikken om het beeld stil te 
krijgen. 


B Principe 


Het principe van de acht-kana- 
len-voorzet is vrij eenvoudig (zie 
afb. 1). Een teller kiest steeds 
door middel van een acht-naar- 
één-multiplexer één van de acht 
ingangen. De uitgang van de 
multiplexer gaat samen met de 
uitgangen van de teller naar een 
D-A-omzetter. De D-A-omzetter 
zorgt ervoor dat elk kanaal een 
eigen plaats op het scherm van 
de oscilloscoop krijgt. De plaats 
op het scherm wordt gekozen 
door de stand van de teller. Staat 


Afb. 1 Blokschema van de acht- 
kanalen-voorzet. 





langzaam 
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de teller op nul dan wordt de on- 
derste lijn beschreven. De boven- 
ste lijn wordt beschreven als de 
teller op zeven staat. Het aan- 
deel van de multiplexer-uitgang 
bestaat hieruit dat de beschre- 
ven lijn bij een ,,1" iets hoger ligt 
dan bij een ,,0". 


B Werking 


In afb. 2 is het schema te zien 
van de complete schakeling. De 


ingangen worden gebufferd door 
middel van ІС1, zodat de schake- 
ling waarop de acht-kanalen- 
voorzet wordt aangesloten niet 
te veel wordt belast. Het is hier- 
door ook mogelijk om CMOS- 
schakelingen te bekijken als de 
voeding daarvan niet hoger is 
dan vijf volt. 





Afb. 2 Principeschema van de acht- 
kanalen-voorzet. 
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De oscillator, die nodig is voor 
het sturen van de teller, wordt 
gevormd door IC2. Met schake- 
laar S1 is de frequentie van de 
oscillator om te schakelen van 


snel naar langzaam. Dit omscha- 
kelen is nodig omdat bij ingangs- 


frequenties van ca. 50 kHz en 
hoger, de op het scoopscherm 
zichbaar gemaakte informatie, 
uit hele kleine puntjes gaat be- 
staan, Door op zo’n moment om 
te schakelen naar een lagere fre- 
quentie, krijgen we weer een 
puntvrij beeld te zien. 

Teller IC3 stuurt multiplexer 
IC4. De D-A-omzetter bestaat uit 
de weerstanden R2 tot en met 
R6. De spanning over R6 wordt 
op de oscilloscoop aangeboden. 
Uitgang A van de teller levert 
het kleinste en uitgang C het 
grootste aandeel їп de spanning. 
De uitgang van multiplexer IC4 
levert via R2 ook een klein deel 
voor de spanning. Een ,,1" op de 
uitgang zorgt dat de spanning 
over R6, die wordt veroorzaakt 
door de uitgang van de teller, 
iets hoger wordt. 


Pex****"w. SEWITEE зважав кия). 


Afb. 3 Zo zou de schakeling 
praktisch kunnen worden uitgevoerd. 


B Trigger 


Om het beeld op de oscilloscoop 
stil te zetten, moeten we beschik- 
ken over een externe triggerin- 
gang. Triggeren op de aangebo- 
den informatie op de scoop is niet 





mogelijk. Om toch een stilstaand 
beeld te krijgen, moeten we één 
van de acht ingangssignalen ge- 
bruiken. Wanneer we de ingang 
kiezen met de laagste frequentie 
staat ook het kanaal met een ho- 
gere frequentie stil. Met schake- 
laar S2 kunnen we één van de 
acht ingangskanalen verbinden 
met de triggeringang van de 
oscilloscoop. 
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TIPS, IDEEËN EN MENINGEN VAN LEZERS 


FASETESTER 


P. J. W. JANSSEN 


Om mijn weergevers op fase 
of tegenfase te controleren, 
bedacht ik de volgende simpe- 
le, maar afdoende, oplossing, 
zie afbeelding. 


Let erop dat de volumeregelaars 
van de versterkers in de laagste 
stand staan omdat anders het 
miniluidsprekertje kan worden 
opgeblazen. Als de weergevers in 
fase op de versterkers zijn aan- 
gesloten, klinkt duidelijke hel- 
dere muziek uit het miniluid- 








sprekertje. Zijn de weergevers 
echter in tegenfase aangesloten 
dan hoor je nauwelijks iets, om- 
dat de twee geluidssignalen el- 
kaar opheffen. 


versterker 
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weergever B weergever А 
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tegentase 
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helder geluid 


IN HET MEI-JUNI- 
NUMMER VAN 


ELEKTRONIC: 13C 


ONDER ANDERE: 
VIC20 test 


Digitale staafthermometer 
Jargonboekje 


Zweefvliegen met de 
computer 


Lichtorgeluitbreiding 
Mengpaneel 


Meten — praktische scha- 
kelingen 


CMOS Trainer 


Puzzel 
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COMPUTER IN HUIS? 
DOE ER NOG MEER MEE! 


TELEX- EN MORSESIGNALEN ZENDEN 
EN ONTVANGEN MET DE COM-IN 64 


L. FOREMAN, PAOVT 


Wie heeft niet — bij een eerste 
confrontatie — in opperste ver- 
bazing letters en woorden op 
het beeldscherm van een mo- 
nitor zien verschijnen? Letter- 
lijk uit het luchtledige worden 
leesbare teksten op zo’n ver- 
simpelde TV getoverd! Beel- 
den, zelfs bewegende, zijn, se- 
dert de ingeving van Paul Nip- 
kow (Kerstnacht 1883) om de- 
ze in blokjes of puntjes te ont- 
leden in steeds volmaaktere 
vorm tot de hedendaagse tele- 
visie uitgegroeid. Aan letters — 
tenzij vooraf gedrukt of gete- 
kend – valt op deze wijze niet 
te denken. Zelfs de boekdruk- 
kunst verlangt een negatief’ 
voorbeeld om een leesbaar re- 
sultaat te kunnen verschaffen. 


Wie het allereerst het bewust 
»genereren" van symbolen, logi- 
scherwijs gevolgd door letters en 
woorden, heeft bedacht, is ons 
niet bekend, Maar binnen enkele 
jaren is deze uitvinding wel op 
honderdduizenden plaatsen in 
banken, kantoren, reisbureaus 
enzovoorts toegepast. Het beeld- 
scherm heeft succesievelijk de 
taak van de ouderwetse mecha- 
nische schrijfmachine overgeno- 
men en kan uit de huidige maat- 
schappij niet meer worden weg- 
gedacht. En hoewel ook thans 
nog elektrische printers (of elek- 
trische schrijfmachines) nodig 
zijn voor een ,,hard-copy" zullen 
in de toekomst zeker afschriften 
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kunnen worden gemaakt op 
soortgelijke wijze als bij fotoko- 
pieerapparaten: direct vanaf het 
beeldscherm. 

Heeft u al een computer - of be- 
langstelling daarvoor - dan ligt 
een telex- en morse-installatie 
voor de meest uiteenlopende za- 
ken binnen de mogelijkheden. 
Naar keuze vanaf enkele tiental- 
len guldens voor een zelfge- 
maakte simpele uitvoering tot 
een paar honderd gulden voor de 
meest geraffineerde versie, 
waarmee onder andere óók kan 
worden uitgezonden (draadloos 
of via een telefoonlijn). 

De jonge Nederlandse onderne- 
ming Computer World, Hilver- 
sum/Rotterdam, stelde ons een 
Com-In 64 voor praktische ken- 
nismaking ter beschikking. 
Com-In is een afkorting van 
Communicatie Interface en be- 
stemd voor toepassing bij de 
Commodore 64-computer, be- 
schreven in Radio Bulletin mei 








1983. Dit is een zeer populaire 
personal of homecomputer, die 
het midden houdt tussen een 
spelletjescomputer en een pro- 
fessionele uitvoering. De door 
Rob Maris in samenwerking met 
de heer N. Karssemeyer ontwik- 
kelde uitbreiding bestaat uit 
twee printplaten: een I/O-board 
en de eigenlijke interface, zie 
afb. 1. Beide platen worden op 
respectievelijk de „userport” en 
in de ,,expansionbus" van de 
Commodore 64 geplaatst en zijn 
met een bijgeleverde platte ka- 
bel onderling verbonden. Voor 
weergeven kan zowel een zwart- 
wit-TV of een KTV, als een 
videomonitor worden gebruikt 
(eventueel ook gelijktijdig!). 

In normaal bedrijf wordt het mo- 
nitorscherm verdeeld in twee 
helften, gescheiden door een zo- 
genoemde statusbalk. De gege- 
vens van het hoofdprogramma 
worden in deze statusbalk zicht- 
baar gemaakt, zie afb. 2. In de 
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TELEX- EN MORSESIGNALEN 


bovenste helft van het monitor- 
Scherm komt de ontvangen tekst 
te staan. Het onderste gedeelte is 
voor het zichtbaar maken (,,prin- 
ten") van de eventueel uit te zen- 
den tekst. Ook kan ontvangen 
tekst hierin worden overgeno- 
men en tijdelijk bewaard. Een 
Cursor" (in totaal zijn er drie) 
wijst de plaats aan van de ont- 
vangen tekstletter en geeft te- 
vens de polariteit van het ont- 
vangen signaal (1 is hoog, 0 is 
laag). 

Deze telex- en morsedecoder is 
geschikt om 14 (!) audiofrequen- 
ties te combineren. Dit, om deze 
units ook in het buitenland te 
kunnen toepassen, waar soms 
met andere frequenties en afwij-. 
kende shifts wordt gewerkt: bij- 
voorbeeld Kansas City Standard 
ASCII. Twee audiofrequenties 
kunnen via een schuifschake- 
laartje op het interface-board 
worden gecombineerd. Uitbrei- 
ding voor meer dan twee combi- 
naties is ook mogelijk (schake- 
laar „extern”). Door het aantip- 
pen van een toets (na het indruk- 
ken van de „Logotoets”) wordt 
een bepaalde audiofrequentie 
gekozen en de filters kunnen 
vervolgens op de juiste frequen- 
tie voor het Mark- en voor het 
Spacesignaal (zie Radio Bulletin 
mei 1982 en april 1984) worden 
gebracht (maximaal oplichten 
van een LED); toets F7 aange- 
tipt, dus in de stand zenden! 
Eveneens met behulp van een 
Schuifschakelaartje wordt geko- 
zen tussen telex- (RTTY) en mor- 
seontvangst (CW). Een vierde 
Schakelaartje maakt het moge- 
lijk de polariteit van het RTTY- 
ingangssignaal om te keren (,,re- 
verse"), 


E Zichtbare tekst op het 
beeldscherm 


Morse 

Na het inschakelen van CW 
(morse) met de Logotoets (beeld- 
merk Commodore) en toets C, 
moet de cursor (zonder sigaal!) 
van links naar rechts over het 
scherm bewegen. In de stand rx 
(ontvangen) waarschuwt een 
800Hz-toon (TV-toestel) als de 
cursor stilstaat en de polariteit 
moet worden omgekeerd. Na cor- 
rect afstemmen op een zender, 








Afb. 1 Interface-printplaat 
van de Com-In 64. 





waarbij een LED aanwijzing 
geeft voor optimale ontvangst, 
verschijnt de tekst op het beeld- 
scherm. Het is opmerkelijk dat 
na de allereerste letters of cijfers 
de decoder zich geheel automa- 
tisch aan de snelheid van de ont- 
vangen signalen aanpast. Op de 
hoofdstatusbalk is dan links de 
letter a (automatisch) zichtbaar. 
Aanvankelijk waren de resulta- 
ten voor weergave van morsesig- 
nalen wat teleurstellend. Na wat 
langere ervaring bleek dat het 
signaalniveau voor de Com-In 64 
nogal critisch is en vooral niet te 
hoog mag zijn. Toepassing van 
een extra potmeter over de luid- 
spreker (bijv. 200 €2), of een van 
1 MQ over de recorderuitgang is 
raadzaam. Daarmee kan een 





Afb. 2 Monitorscherm tijdens een 
RTTY-verbinding. 








(eenmalige) aanpassing van de 
Com-In 64 aan de ontvanger 
worden bereikt. Om te oefenen 
kan men het beste een zender 
zoeken die langdurig openbare 
berichten (non protégé) zendt, 
zoals Marine Radio Brest op 
8665 kHz. Het afstemmen van 
de ontvanger moet zorgvuldig 
geschieden. Gebruikt men een 
TV als monitor, dan heeft men 
de juiste afstemming als het ge- 
luidskanaal van de TV de morse- 
tekens, met een 800Hz-toon, 

» pakt". De interface (een PLL- 
schakeling) werkt nu als een 
zeer selectief filter (slechts 

100 Hz breed). De morsesignalen 
zijn dan geheel ruisvrij en sto- 
ringsvrij te volgen. 

Men kan echter ook op het Mark- 
filter afstemmen (LED aan) en 
het morsefilter zover verstem- 
men tot de CW-LED uitgaat. Het 
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gezamenlijke filter is dan wat 
breder en de afstemming van de 
ontvanger daardoor veel soepe- 
ler. Zelfs is de Space-LED (aan) 
met de CW-LED (uit) te combi- 
neren (170 Hz verschil tussen 
Mark en Space). In principe zou 
de schakelaar op de interface in 
de stand RTTY kunnen staan, 
omschakelen is dan niet nodig. 
Maar de beste resultaten worden 
verkregen in de stand CW. Het 
signaalniveau is daarbij minder 
critisch en ook de gevoeligheid is 
duidelijk verbeterd, zodat ook 
zwakkere amateurzenders een 
leesbare tekst opleveren. Be- 
langrijk is wel dat de morsete- 
kens correct worden geseind. 


RTTY 

Wil men telex-signalen ontvan- 
gen, dan moet een schuifschake- 
laartje worden verplaatst en be- 
halve de Logotoets ook toets B 
worden ingedrukt. Het woord 
baudot verschijnt dan in de sta- 
tusbalk, met het getal 45 geheel 
links. De snelheid is dan inge- 
steld op 45,45 baud (zie Radio 
Bulletin april 1984). Voor een 
andere snelheid moet toets — 
worden aangetipt: het getal ver- 
andert dan in 50, 75, 110 of 300 
(baud). Na 300 start de cyclus 
weer met een snelheid van 45 
baud. Fijnregeling is mogelijk 
met behulp van de shifttoets, ge- 
combineerd met + of — tot een 
maximum van 9 baud. Ook deze 
correctie wordt op de statusbalk 
aangegeven. De juiste filters 
(shift) moet(en) natuurlijk ook 
zijn ingeschakeld. Zeer eenvou- 
dig is dan RTTY te ontvangen 
via de 2-meter FM-band (AFSK 
1275 Hz en 1445 Hz) waarvoor 
nauwkeurig afstemmen niet no- 
dig is. Het is immers een audio- 
signaal. Wel dient men natuur- 
lijk een passend RTTY-kanaal te 
kiezen. Men kan eventueel ook 
eerst zelf een stukje tekst inty- 
pen, op een bandrecorder opne- 
men en dan weer afspelen op de 
I/O-ingang. Men heeft dan hou- 
vast en kan zo de eerste ervaring 
opdoen. 

Voor FSK is het signaalniveau 
duidelijk minder kritisch dan 
voor CW-ontvangst. Optimale 
afregeling van het triggerniveau 
kan experimenteel of met behulp 
van een oscilloscoop gebeuren. 








Fascinerend is ook nu weer het 
verschijnen van tekst op het 
Scherm, zodat de ontvanger met 
behulp van twee gelijkmatig op- 
lichtende LED'jes Mark en Spa- 
ce) op een telex-zender is afge- 
stemd. En het is haast ongelofe- 
lijk hoe zelfs zwakke amateurs- 
signalen (Amerika en Canada), 
met een niveau waarvoor het 
morse-opnemen op het gehoor 
problemen zou opleveren, toch 
een leesbare tekst op het scherm 
kunnen plaatsen. 

Met Logotoets en aantippen (!) 
van P wordt het gehele scherm 
voor tekstweergeven benut. Een 
»lichtkrant" met vergrote letters 
of cijfers is ook mogelijk. 


E Testsignalen 


Bij een eerste kennismaking is 
het niet eenvoudig uit de veel- 
heid van signalen op de kortegolf 
een geschikte telex-zender te 
vinden. Er zijn veel afwijkende 
systemen in gebruik. Een goede 
oefenmogelijkheid is Meteo 
Bracknell op 4489,0 kHz, die 
vrijwel continu weerberichten in 
een 5-cijfercode uitzendt, afge- 
wisseld met een stukje tekst over 
geografische posities ìn graden 
noord en west. Het zijn zoge- 
noemde air reports (arp). Voor- 
beeld: anti egrr 03 1600 arp 
ac871 55n030w 1442 f350 ms53 
25/1503 betekent: ,,?" bracknell 
meteo, datum, tijd, air report, 
luchtvaartmaatschappij en 
vluchtnummer, positie van het 
vliegtuig, tijd in GMT, vlieg- 
hoogte in honderd voet, tempera- 
tuur min 53 graden celsius, ,,?". 
Soms wordt de windrichting en 
windsnelheid in een vijfcijfer- 
groep nog toegevoegd. De bete- 
kenis van „anti” aan het begin 
en van ,,25/1503" aan het slot is 
mij niet bekend. Andere fre- 
quenties zijn: 8022,2 kHz (AFP), 
9052,5 kHz (ANSA via radio 
Stampa, isy 90), 9168 kHz (qra 
de yoj 41, here bucaresti), maar 
we hebben ook Pjongyang „ре- 
zien" op 8020 kHz. Zie voor deze 
en nog veel meer gegevens: ,,Ra- 
dioteletype Press Broadcasts" 
van M. Schaay, Sparrenlaan 42, 
3941 GM Doorn. 

Voorts zijn er ook nog РАЙАА 
met een RTTY-bulletin (50 baud 
en 170 Hz shift) op vrijdagavon- 


den op ca. 3600 kHz en de Duitse 
amateurzender van de DAFG op 
3584 kHz "e zondagsmorgens. 


Ш Zenden via een computer 


Nog opvallender zijn de moge- 
lijkheden als de Com-In 64 ook 
voor zenddoeleinden kan worden 
ingezet. Commando's worden ge- 
geven door één van de functie- 
toetsen in te drukken. Daarvoor 
behoeven dus geen complete 
woorden te worden ingetypt. Een 
cursor geeft aan welke letter van 
de tekst wordt uitgezonden. Deze 
aanwijzing stopt automatisch 
aan het einde van de tekst op het 
moment dat de toetsenbordcur- 
sor is ingehaald. Aanwezige 
tekst kan naar wens worden her- 
haald (ook automatisch). Een 
ontvangen bericht kan op soort- 
gelijke wijze weer aan de afzen- 
der worden teruggeseind, bij- 
voorbeeld als blijk van goede 
ontvangst. 

De tekstbuffer is 12 Kbyte, 
slechts een deel daarvan kan op 
het scherm worden gelezen. Als 
het halve beeldscherm vol is, 
wordt de tekst steeds regel voor 
regel naar boven geschoven 
G,scrollen"). Wat men ook doet, 
typen of commando's verande- 
ren, het systeem blijft continu 
ontvangen, tenzij met de toets 
F7 op zenden wordt overgegaan. 
Rechts onder verschijnt een klei- 
ne statusbalk in het beeldscherm 
waarin de submode staat ver- 
meld. Submodes zijn bijvoor- 
beeld: a (attentie, er volgt een 
bericht), b (byte mode), g (groe- 
peer letters tot woorden), l (brie- 
venbus), w (woorden niet afbre- 
ken), z (langzaam, extra spatie 
tussen letters) enzovoorts. 

Test (vvv de PAQVT) of algeme- 
ne oproep (cq cq cq de PAOVT) 
zijn twee van de vier standaard- 
identificaties die ook mogelijk 
zijn. Door het in twee helften ge- 
deelde beeldscherm is in de bo- 
venste helft het ontvangen be- 
richt te lezen, terwijl in de on- 
derste helft tijdens ontvangst(!) 
reeds de over te seinen tekst voor 
het antwoord kan worden inge- 
typt. Een directe ,, mode" met of 
zonder tijdsverschil (een, twee of 
meer woorden!) behoort ook tot 
de voorzieningen. 

Voor aansluiting op de zender 
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TELEX- EN MORSESIGNALEN 


zijn morse- en RTTY-signalen op 
L-niveau aanwezig. Attentie: 
TTL wil hier zeggen dat ook ex- 
tern geen hogere spanning dan 
5 volt aanwezig mag zijn. Een 
buffertransistor met open-collec- 
toruitgang is niet opgenomen, 
daar is plaats voor op de I/O- 
print, 


Morse 

Behalve met behulp van een 
seinsleutel kunnen er ook morse- 
signalen (CW) worden geprodu- 
ceerd via het toetsenbord. De 
seinsnelheid is te kiezen tussen 5 
en 99 wpm (woorden à 5 letters/ 
cijfers per minuut). Een aantal 
vaak gebruikte termen zijn 
reeds in het computerprogram- 
ma verwerkt: aanvang, wachtte- 
ken, begrepen en dergelijke kun- 
nen per toetsdruk worden 
gekozen. 


RTTY 

Voor het zenden in RTTY zijn 
negen frequentiecombinaties be- 
schikbaar, waarvan het volg- 
nummer in de hoofdstatusbalk 
wordt aangegeven: 1 is 1275- 
1445 Hz, 4 is 2125-2295 Hz enz. 
Gebruikelijke standaard testzin- 
nen zijn ook aanwezig: „ryryry- 
ry” en „the quick brown fox”. 


ASCII 

Behalve in RTTY kan ook in de 
ASCII-code worden uitgezonden. 
Dit is een 7-bits code, waardoor 
27 combinaties kunnen worden 
gemaakt. 


SSTV 

Interessant is zeker ook om Slow 
Scan TV-beelden (SSTV) te ont- 
vangen of (beperkt) uit te zen- 
den. Het beeld bestaat uit 120 
lijnen en gemiddeld 100 puntjes 
per horizontale lijn. Een viertal 
grijsniveaus kunnen worden 
overgebracht. 


Omdat Radio Bulletin-lezers in 
hoofdzaak zullen zijn geïnteres- 
seerd in het ontvangen van 
radiostations, zal hier niet al te 
uitgebreid op alle aspecten van 
de zendmogelijkheden van de 
Com-In 64 worden ingegaan. 
Wel mag zeker nog worden ver- 
meld dat dit hulpapparaat ook 
willekeurige morsetekens (ran- 
dom-generator) op iedere gewen- 


ste snelheid tussen 5 en 99 wpm 
kan leveren (toets F7 aangetipt, 
dus stand ,,zenden"), zodat hier- 
mee op het gehoor morse-opne- 
men kan worden geoefend. De 
cijfers en letters worden zicht- 
baar op het beeldscherm, dus de 
opgeschreven tekst is te contro- 
leren. Er zijn voorts zeven zoge- 
noemde ingeblikte boodschappen 
die elk maximaal 80 tekens kun- 
nen bevatten. Een dergelijke 
buffer kan vooraf worden gecon- 
troleerd, zonder de tekst op het 
Scherm te beinvloeden. De in- 
houd van de buffer komt dan in 
de onderste balk op het scherm 
met negatieve letters (reverse vi- 
deo) en loopt als een lichtkrant 
van rechts naar links over het 
scherm. 


И Tekstverwerking 


De Com-In 64 is ook als tekstver- 
werker te gebruiken. Woorden 
tussenvoegen, verbeteringen, re- 
gels tussenvoegen en dergelijke, 
zijn mogelijk, zie Radio Bulletin 
febr. 1984, blz. 79. Met behulp 
van de ASCII-mode worden 
hoofdletters (kapitalen) en klei- 
ne letters (onderkast) afgedrukt. 
Dit alles is toch nog maar een 
deel van de vele mogelijkheden. 
Andere toepassingen van deze 
geavanceerde combinatie zijn 
bijvoorbeeld de „brievenbus” en 
de ,, modem". 

Het brievenbus-systeem maakt 
het mogelijk — in combinatie met 
een diskdrive — boodschappen uit 
te zenden, of te ontvangen, ook 
als men zelf niet aanwezig is. 
Het programma zorgt ervoor dat 
binnenkomende berichten op 
diskette worden geschreven. Een 
ander treedt alleen in functie als 
een inkomende tekst klopt met 
een herkenningsbericht in een 
WRU-buffer (Who aRe yoU). 
Het gebruik als ,,modem" komt 
te pas bij telex via een telefoon- 
lijn, waarvoor uiteraard in Ne- 
derland toestemming van РТТ 
nodig is. 

Het zal wel duidelijk zijn dat de 
gebruiksaanwijzing (en goed le- 
zen daarvan!) uitermate belang- 
rijk 15. Het is een boekwerk van 
ca. 80 blz. in A4-formaat en bij- 
zonder duidelijk van opzet. Eerst 
worden de hoofdzaken bespro- 
ken, waarna de verschillende 





toepassingen in opeenvolgende 
hoofdstukken tot in details wor- 
den toegelicht. 


E Conclusie 


De volledige beheersing van een 
dergelijk veelzijdige communi- 
catiemachine is een uitdaging 
voor de ook in computertechniek 
geïnteresseerde radioamateur. 
Daarbij zullen, in individuele ge- 
vallen, oplossingen moeten wor- 
den gezocht voor kleine proble- 
men. Zoals storing van de com- 
puter op de ontvanger, storing 
door de zender op de monitor, het 
aansluiten van de zender — het 
CW- en/of RTTY -contact — op de 
I/O-eenheid (het TTL-CW-con- 
tact geeft negatieve morsesigna- 
len, contrasignalen dus), terug- 
werking van de VOX-schakeling 
enzovoort. 

De mogelijkheid om met een der- 
gelijke interface ook telex- en 
morsesignalen te kunnen ver- 
werken, is een extra aansporing 
om voor een Commodore 64-com- 
puter te kiezen, wanneer men 
toch al plannen in computerrich- 
ting heeft. De computer kan im- 
mers ook afzonderlijk worden 
gebruikt. De twee printplaten 
kunnen daarbij blijven zitten, 
waarbij dan 9 Kbyte van de 

64 Kbyte door de Com-In 64 be- 
zet blijft. Attentie: printplaten 
uitsluitend aanbrengen of ver- 
wijderen bij uitgeschakelde net- 
spanning! 

De computer kan echter niet ge- 
lijktijdig (wel na elkaar), voor 
communicatie en voor QTH-loca- 
tor-berekeningen en dergelijke 
worden gebruikt. En voor een ge- 
schreven bericht (of berekening) 
is, zoals bij elke computer, een 
zogenoemde printer, elektrische 
schrijfmachine of … een telex- 
machine noodzakelijk. Zie voor 
dit laatste Radio Bulletin juli 
1983. De Com-In 64 is ook in 
staat om morse- en telexberich- 
ten op papier te typen en fun- 
geert zo als een uitgebreide TU 
(Terminal Unit). 

Het leren programmeren van 
een computer mag een boeiend 
en ook nuttig tijdverdrijf zijn, 
persoonlijk geef ik de voorkeur 
aan een directe, praktische en 
inderdaad ongelofelijke veelzij- 
dige toepassing. 
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En 


TEMPERA TU URMETER 


M. B. IMMERZEÈL 


De levensduur van de meeste 
buitenboordmotoren hangt 
vaak van het toeval af. De mo- 
tor hangt achter de boot en 
wordt daarom meestal niet in 
de gaten gehouden. Raakt de 
koeling defect, dan zal de mo- 
tor vrij spoedig vastlopen het- 
geen het einde van zijn leven 
kan betekenen. Ook het (bij)la- 
den van een eventuele accu 
gebeurt vaak primitief, omdat 
de lichtspoel van de motor 
waaruit de energie wordt ver- 
kregen, niet regelbaar is. Met 
de volgende schakelingen kan 
een en ander weer onder con- 
trole worden gebracht. 


Het heeft geen enkele zin meer 
om met allerlei losse componen- 
ten een spanningsregelaar te 
maken. De IC's die hiervoor in de 
handel zijn, kunnen amper nog 
overtroffen worden: uitstekende 
stabilisatie, stroombegrenzing 
en dus kortsluitvast, beveiligd 
tegen te hoge temperatuur en te- 
gen te hoge spanningen over het 
IC (tussen in- en uitgang). Er is 
één ding waartegen de IC's niet 
beveiligd zijn: de spanning op de 
uitgang mag niet groter zijn dan 
de ingangsspanning, hetgeen en- 
kel kan optreden door een capa- 
citieve belasting of een belasting 
met een accu, zoals hier de be- 
doeling is. Verder zijn ze alleen 
maar kapot te krijgen met een 
stevige hamer. 

Deze spanningsregelaars zijn 
uitstekend te gebruiken voor het 
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opladen van een accu. Bij het be- 
gin van het laden is de laad- 
stroom het grootst en wordt dan 
begrensd door de regelaar. Aan 
het eind van het laden stijgt de 
accuspanning en benadert de 
waarde waarop de regelaar gaat 
stabiliseren. Automatisch wordt 
dan overgegaan op ,,druppel- 
laden". 


B Schemabeschrijving 


Het volledige schema is in afb. 1 
gegeven. IC1 is de spanningsre- 
gelaar. De instelling van zijn 
uitgangsspanning (op ongeveer 
14 V) gebeurt met R1 en R2. De 
bruggelijkrichter zorgt voor dub- 
belfasige gelijkrichting van de 
wisselspanning uit de lichtspoel. 


Afb. 1 Principeschema. 





ві 
830C2200/3000 


Bij niet draaiende motor zou de 
spanning op de uitgang van IC1, 
door de hierop aangesloten accu, 
groter zijn dan de ingangsspan- 
ning. Er zijn twee mogelijkhe- 
den om IC1 hiertegen te bescher- 
men: een diode anti-parallel aan 
het IC of een diode in serie met 
de uitgang. Voor deze laatste op- 
lossing is hier gekozen (D1). Dat 
heeft wel invloed op de stabilisa- 
tie van de uitgangsspanning, 
maar dat is in dit geval onbe- 
langrijk. Het geeft nu de moge- 
lijkheid een laadstroomcontrole 
in te bouwen. Hiervoor is IC2 als 
comparator geschakeld. Bij het 
laden van de accu is de spanning 
op de anode van D1 hoger dan 
die op de kathode. Hierdoor is de 
spanning op de niet-inverteren- 
de ingang van IC2 hoger dan die 
op de inverterende ingang; de 
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ACCULADER EN TEMPERATUURMETER 


uitgangsspanning van dit IC is 
dan hoog. Het laadstroomcontro- 
le LED'tje D3 is dan uit. Wordt 
de accu niet geladen, dan is de 
situatie omgekeerd en brandt 
het LED'tje. 
Stroomverbruikers die door de 
accu worden gevoed, worden 
meestal slechts ingeschakeld als 
er niet wordt gevaren (kajuitver- 
lichting, waterpompje en derge- 
lijke). De navigatieverlichting 
wordt alleen gebruikt als wordt 
gevaren en kan daarom bij een 
motorboot het best direct op de 
lichtspoel worden aangesloten. 
Daarmee behoeft dan geen reke- 
ning te worden gehouden bij het 
bepalen van de capaciteit van de 
accu. De brugschakeling, IC1 en 
D1 moeten worden aangepast 
aan het vermogen van de licht- 
spoel. De LM317 begrenst bij een 
stroom van ongeveer 2,2 A en de 
LM350 bij een stroom van onge- 
veer 4,5 A. IC1, D1 en eventueel 
B1 moeten op een koelplaat wor- 
den gemonteerd. 

Voor het meten van de tempera- 
tuur van de cilinderkop van de 
motor is gekozen voor de 

LM3911 (IC3). Dit IC is gemak- 


kelijk verkrijgbaar, vraagt wei- 
nig componenten en laat een me- 
ter lineair uitslaan tot een tem- 
peratuur van 85 °C. Een be- 
schrijving van dit IC is al gege- 
ven in een vorig artikel waarin 
hij als thermostaat werd ge- 
bruikt (zie Radio Bulletin, maart 
1983, pag. 108). Omdat een een- 
voudige indicatie voldoende is, is 
als aanwijsinstrument een een- 
voudig niveau-indicatortje toe- 
gepast met een gevoeligheid van 
250 uA. Gebruikt men een indi- 
cator met een rood vlakje op de 
schaal, dan kan met potmeter P1 
de wijzer op de grens van dit rode 
vlak worden ingesteld als het IC 
in kokend water is ondergedom- 
peld. Hoewel als maximale tem- 
peratuur 85 °C is opgegeven, on- 
dergaat het IC deze behandeling 
zonder schade op te lopen. De 
aansluitingen van het IC moeten 
dan wel worden beschermd tegen 
water. Het IC dient daarom met 
een beugeltje op een plaatje te 
worden gemonteerd (liefst een 
koperen plaatje) en geheel wor- 
den afgedekt met een wateraf- 
stotende kit (siliconenkit). Door 
in het plaatje een gat te maken 


kan het onder één van de kop- 
bouten van de cilinderkop van de 
motor worden vastgezet (afb. 2). 
Bij veel motoren zal de tempera- 
tuur van de cilinderkop niet ho- 
ger worden (bij normaal bedrijf) 
dan een graad of zestig. De on- 
derdelen van deze schakeling die 
op een print moeten worden aan- 
gebracht zijn: IC2, dertien weer- 
standen, twee dioden en twee el- 
co's. Dit laat zich vrij eenvoudig 
uitvoeren op een stukje monta- 
print. De nummering van de 
aansluitingen van IC3 is die van 
de DIL-uitvoering. 


Afb. 2 Montage van de als 
temperatuursensor geschakelde 
LM3911 (IC3). 





waterafstotende 
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DE 2650 


VAN CHIP TOT HOBBYCOMPUTER 


R. TER MIJTELEN 


Onder deze titel verscheen inder- 
tijd in Radio Bulletin een serie 
artikelen over de 2650-micropro- 
cessor van Philips-Signetics. De 
publicatie van deze serie moest 
wegens ruimteproblemen wor- 
den afgebroken en kan helaas, 
mede door de inmiddels gewijzig- 
de opzet van Radio Bulletin, niet 
worden hervat. De oorspronkelij- 
ke tekst omvat 13 delen, die tot 
halverwege deel 4 zijn gepubli- 
ceerd. (In Radio Bulletin was een 
onderverdeling toegepast en de 
laatste aflevering was aange- 
duid als deel 10.) 

De auteur is bereid om, tegen 
vergoeding, een fotokopie van 
het manuscript van de resteren- 


de delen (4 t.e.m. 13) of desge- 
wenst van de complete serie aan 
geinteresseerden ter beschik- 
king te stellen. Voor bestellin- 
gen kan men contact opnemen 
met de heer R. ter Mijtelen, Ros- 
molen 23, 1035 CA Amsterdam. 


E Inhoudsopgave van de 
delen 11 t.e.m. 20 


Deel 11 Resterende deel hard- 
ware en programmavoorbeeld. 
Deel 12 Bespreking monitorpro- 
gramma PIPBUG. Hexadecima- 
le invoer van programma. 

Deel 13 Relocatie, een verplaats- 
programma. 


Deel 14 Mastermind, een spel. 
Deel 15 Assembler PIPLa, pro- 
grammeren in klare taal. De as- 
sembler maakt de hexcode per 
ingetikte regel en zet deze in het 
geheugen. 

Deel 16 PIPLa en het spel invers. 
Deel 17 Tekst-editor: teksten 
wijzigen, wegvegen, tussenvoe- 
gen enz. 

Deel 18 Echte assembler, werkt 
samen met de tekst-editor, wer- 
ken met labels enz. 

Deel 19 Cassette-interface voor 
1200 baud aan hardware en soft- 
ware. 

Deel 20 EPROM-programmeren, 
hardware en software. 
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INGENIEURSBUREAU " 
Geh rode [ Computers | Boeken Papier 
Printers Inktlinten | Diskettes 


NIEU W 













Apple Ile dubbele diskdrive incl. controller adv.pr. 2595ex 
Apple Пе compatible dubbele slimline disk in Apple disk look-alike behuizing 1610 ex 
idem met originele Apple controller 1886 ex 








Uw korting 709 ex. 











Voor Uw Teleac PASCAL-cursus bijv: 

Apple Пе computer met 128k, 80 koloms kaart, 

Apple Il monitor, dubbele diskdrive, tesamen adv. pr. 7850 ex 
ONZE korting hierop 1135 ex 

zelfde configuratie met eigen — betere — 80 kol krt, 

monitor, dubbele slimline diskdrive; slechts: 5975 ex 


Uw korting dus 1875 ex 



















OSBORNE met dubbel density diskdrive en software voor tekstverwerking, programmeren, 
berekeningen 

enkele stuks mogen weg voor 3950 ex 
en incl. printer en kabel 4950 ex 


Uw korting dus meer dan 2000 ex 
meerprijs voor D-base 500 ex ipv 2000 ex 






















Gemini GX-10 printer: 
Opvolger van de STAR, zelf-definieerbare karakterset: 


NIEUW 


Kortingen aangepast aan Uw behoeftes voor enkele produkten: 
bijv.: categorie О Maximale service, ook buiten werkuren mogelijk. 
Aflevering van complete systemen aan huis/bedrijf met beperkte hoeveetheid instruktie 
mogelijk. 
Soepele hantering garantieperiode, reparaties tegen lagere tarieven op afspraak en in 
overleg, zo nodig leenapparatuur mogelijk. 
categorie 8 Beperktere service: van dinsdag t/m vrijdag van 10-5h 
Voor firma's: snelle betaling. 
Streeftijd reparaties: binnen 24h tegen vaste prijs. 
categorie 16 Verkoop en service uitsluitend vrijdag van 2-8h 
Voor firma's: onmiddelijke betaling. 
Streeftijd reparaties: binnen 5 werkdagen tegen vaste prijs. 






adv.pr. 1250ex 

















Zo komt u — bij voorkeur na telef. afspr. — bij ons: 






Neem op het station bus lijn 2 richting de Tempel. Uitstappen bij Per auto de borden EINDHOVEN-NOORD volgen. U komt EHV bin- 
de halte Bisschop Bekkerslaan. De Echternachlaan is achter de flat nen via de Kennedylaan. Bij viaduct met ervoor bord AIRBORNE- 
die u voor u ziet. LAAN rechts de snelweg af. De hoogspanningsleiding volgen tot 
de 2e verkeerslichten. Dan drie x links af. 













In de Echternachlaan zoekt u 
in de laagste HOOG-bouw de lift naast nr 43. 







t 
INGENIEURSBUREAU Ingenieursbureau Schröder vormt een 


D samenwerkingsverband onder de naam 
Echternachlaan 161 TrFicornp 
5625 KC Eindhoven Aricomp 
met Ingenieursbureau Koopmans en 
040-421821 CABholland te Hardinxveld-Glessendam. 
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Uitgeverij Baart P.V.B.A. 
Middelmolenlaan 100 
2100 Deurne Tel. 03/325.85.00 
Telex PUBLIB 72882 


uitgeverij de muiderkring bv 


postbus 10 — 1400 AA — bussum (holland) tel. 02159-31851 gironr. 83214 


Muy, 


M. B. Immerzeel 

ISBN 90 6082 225 0 
Bestelnummer 014.512 
Verkoopprijs f 19,95 
Bfr. 399. porto f 2,30 











COMPLEXE GETALLEN 


Complex rekenen 
Notatie complexe getallen 


DATUM 


Eeuwigdurende kalender 
De Kalender 
Aantal dagen 


SPELLETJES 


Het meten van reactiesnelheid 
Stuivertje verwisselen 
Verplaatsen van een getallenrij 
Neem 

Omkeren 

Schuiven 

Getal raden 

Woord raden 

Colormind 

Galgje 

Ruimtecapsule 

Parenzoeken 


GOKKEN 





Eenentwintig 
Het lottoformulier 


MORSE CURSUS 













Morse leren 
Morse oefenen 


verkrijgbaar bij: 
Radiohandel-Boekhandel 
en computershops 


Speciale aanbieding TV thyristor 

voor de reparateurs ВТ 126 700 volt 

10 AMP p/stuk 2,50 1Ostuks 20- 
100 stuks 150,- 


FLATWOVEN RIBBON 
KABEL 

B aderig 0.70 p/m 
18 aderig 1,10 p/meter 
24 aderig 1,50 p/m 
Wij hebben dit op rollen + 60 meter 
dan is de prijs mín 1096 





Skilboormachine met traploze 
toerenregelaar 245 watt — 100 volt 
Boorknop 1,5 tot 10 mm 
Nieuw in doos 59,50 
Hiervoor trafo pri 220/ 
sec. 100 volt 30,.— 


totaal 
89,50 


Nostalgie: Luidsprekerdoek van 
Philips apparaten 140 cm breed in 
beige kleur met werkjes per lopende 
meter 9,50 


Nieuwe vertragingsmotoren 
220 volt 50 Hz 1 watt 1 omwenteling 
6 min of 15 min of 60 min 
p/stuk 8,90 


Bij TWENTHE div. telefoonmateriael 
Twenthe super telefoon compleat 
met snoer en steker in de kleur 

rose 65.- 
Grijs tafeltelefoontoestel met 
Snoer en stekker 
telefoonwandtoestel kleur zwart 
met kiesschijf getest 

telefoon tafelmodel zwart met 
stekker 

telefoonkabel 5 aderig 

p/meter 

idem soepel 4 aderig 
Stopkontakt opbouw 

idem inbouw 

telefoonstekker 

tel. buitenbel 

idem binnenbel 
telefoongelijkrichter 6 volt OC en 
60 volt AC 

Omschakelaar telefoon 
Kabelklips voor telefoonleiding 
100 stuks 

Meeluister telefoon 

Kostenteller 

Krulsnoer voor tel. 


19,95 
17,50 


Direct Drive motoren 
Scott PS 87-ОАМ 506 
Scott PS 67 OOM 511 
Scott PS 78 DDM 515 
deze nieuwe motoren kosten 
49.50 p/st 


Grootvermogen Scheiding-trafo's 
prim. 0-115-220 volt, sec. 0-115- 

220 volt 3500 watt 50 Hz. in metalen 
kast afm, 45 x 45 x 45 cm 495,— 


BNC coax pluggen per stel chassis 
en kabel deel type UG 1785 u en UG 
1098 u fabrikaat RAOIALL per stel 3,95 
per 10 stel 35.— 
Hit sinks (koelvinger) 46 x 46 x 

19 mm voor TO 3 enz. ongeboord 


1,35 p/st. 
10 stuks 15 — 


STRIP 
TANG 


extra 
voordelig 


bij Twenthe 14,75 








Nieuw bij Twenthe 
MaakvanuwTV e 
zelf een stereo 
apparaat door 
middel van onze 
boxen inhoud 
SYEREO-decoder 

* versterker 15 

watt + voeding 
voorversterkers 
kabels en 
tabrieksdocumen- 
tatie nieuw in 


doos 
199,- 


Hobby Kolectormotor 220 volt 
5000 toeren as 8 mm 930 mm lang 
ingesloten huis 19,50 


Metaalpapiercondensator 12-4F 
— 250 Volt AC 4.95 


Zo juist weer ontvangen де TWENTHE 
TV Stereo boxen 4 ohm 20 watt 2- 
weg systeem 


nieuw in doos 69,- per stel 


Varta nicad set 6 volt 1000 mA in 
kunststof kastje met indicatiemeter 
nicad's 22 mm g lang 34 mm 19,90 


Twenthe Speciaal 
aanbieding 
Polykit (Philips) 
bouwpakketjes 


7408 2 watt IC-versterker 8,95 





7414 Correctieversterker 4,95 


7415 Electronisch Omschakelaar 
voor LF-signaal 14,50 


7451 Regelbaar Stabi-voeding 5-9 
volt en 9-24 volt 200mA 16,50 





7552 Percussie en 
Nagalmgenerator 


7454 Regelbare Spanstabilisator 
1,2tot 34 volt 0,5 A 


tot 0,13 A 


16,50 


7455 Spanningsstabilisator 
x 5 volt 


7456 Spanningsstabilisator 
+ 15 volt 


Al deze bouwkits zijn voorzien van 
schema 


EXTRA Spec. bij 
TWENTHE 

HH-Installateurs 

Installatie 4 mm in BLAUW- 
BRUIN-ZWART-geel-groen/ 
Nieuw in doos 100 meter 24,50 
perdoos 4dozen S0 — 





Instel potmeter 10 meg. ohm 
staande 10 mm raster 
0,10 p/st 10 stuks 0,75 100 st. 5,— 


Draadpotmeter 33 ohm 4 watt korte 
as6 mm 0,95 p/st 10 stuks 7,50 


Koolpotmeter 3k3 ohm. 3 mm as 
0,50 p/st. lOstuks 3,50 


De beroemde NTC print bij ons 
slechts 





— Telefoon 070-469200 — Giro 201309 


Wij kunnen u al de aangeboden artikelen toe zenden onder rembours of vooruitbetaling 


SPECIAAL aanbieding van 
draadgewonden potmeter 
100 watt = 20K-25K 

30K ohm 

idem 600 watt = 20 ohm 


Printboormachine 
met 4 vierspantang 


10-delige Zekeringhouder voor Z 
6x30 mm. afm. 140x60 mm 
aansluiting amp. klem 

10 stuks 7,50 


1— p/st. 
NICAD's 


2 penlight op blister 1,2 volt 500 ma 
8,50 per stel 

1 x engels mono 1,2 volt 1 amp. 

8,50 p/stuk 
1 x groot mono 1,2 volt 1,6 amp 

8,50 p/stuk 
1 x super mono 1,2 volt 7 amp. 
afm. 90 la, g 33 mmo 17,50 p/stuk 


Inbouw ontstoringsfilter 220 V 
AC 2 amp. met aansluitsnoer 12,50 
Stereo versterker print 2 x 15 Watt 

nieuw met schema 43,50 


idem stereo print en voeding 
unit 67,50 


Bouwset voor Sprekende klok met 
schema in Eng. of Duitse taal 79,50 


Diverse transformatoren 
bij TWENTHE 


al doze trafo's zijn Prim; 220 volt 
50Hz. 

type 54-178 

sec 0-30v 10-0-10 volt 

400 mA 

type 84-101 C.core 

sec. 0-22V 0-14V 0-45V 

3 Amp. 

type B4-160 

sec: 12-0-12 volt 600mA 
type 84-103 

sec. 0-17V en 0-30V 600mA 
84-452 

sec: 0-27V 500тА 

84-220 

sec: 0-5 volt 500mA 

84-340 

sec: 0-9 volt 2 amp print 
500-288 

sec: 22 volt 500 mA 
gekepseld 

84.419 

sec: 10-0-10V en 0-30 volt 
300mA 

84-420 

sec: 0-9 en 0-20 en 0-30 volt 
250mA 

typo 324 GK. 

sec: 22 volt lamp 

DOIN 

27 volt 100mA 

print 40x48 mm 3.9! 
Slemens print trafo 3.7-3.7-7.4 = 
14,8 volt 300mA 

ТЕ 219 

sec: 18 volt 600тА 

Mint 

вес: 12V 60 mA 


AEG motor 110/220 volt 50 Hz links 
en rechts lopen 
2800 toer, met condensator 2 uF. as 
6 mm g lang 25 mm 
9,75 p/stuk 10 stuks 75 


AEG stappen motortje 5 volt links 
en rechts 4 standen 9,75 


Print met 2 reedrelais elk 2 х maak 
voor ic besturing o.a. 7406-07-16-17- 
33-88 0.95 p/st 10 stuks 7,50 


Stereo 
hoofdtelefoonversterker 
met schema 17,50 


Ventilator motor 
220 volt met VIN 
200 mm a 7,95 


U11 printje Gestabiliseerde 
voeding en Electronische 
Schakelaar met o.a. 741 BC 140. 
B80C 800 zener enz. 

met schema 2.95 


U 21 printje pulsgenerator voor 
triac aansturing 
met schema 2,95 


Pulstrafootje VAC ZKB 409 
1,- p/st 10 stuks 8,50 


ITT Hoogvolt ELCO 47 uF 
500 volt axiaal; afm. д 25 mm 
lang 50 mm 

2,50 p/stuk 10 stuks 19,50 


Wij bieden aan een 


CALCULATOR 


gedeeltelijk voorgemonteerd los 
keyboard los indicatie-printje en 


kastje fabrieksnieuw 

van hoge kwaliteit 

(Olympia) 14,95 
Stereo geluidsdecoder 
voor TV ontvangst 

met schema 27,50 
Bouwset voor stereo ontvangst 
ор ТУ en twee ton. kanaal 59,50 


FOLIE SEAL 
APPARAAT 


220 volt, 60 watt kemakeur voor 
luchtdicht verpakking voor 
diepvries ENZ., nieuw in doos 
met handleiding en twee rol folie 
afm. 34 x 128 cm 
HEREN, MAAK 
UW DAMES BLIJ 
voor slechts 


Bij Twenthe ELAC 
Luidsprekers 

10 inch = 255 mm ø 

16 ohm 20 watt breedband 
2x16 ohm = 8 ohm en 40 watt 
Type 10 RM 237 

per stuk 21,50 2 stuks 39,50 


BBC adapter voor het 
ontvangen van geluid engeland 
voor inbouw Ned. TV's met 
handleiding 6 Mc ook 
verkrijgbaar voor andere 
frequenties 


49,50 


Nordmende 
Hoogspanningsprint met 
lijntrafo 525233 en TV 18 diode 
en Tor BU 110 en diverse andere 
tor en dioden 12,50 


Hanau Quartz buislamp 


1500 watt 220 volt 27,50 
en 


Wij zijn kopers van alle 
electronica restposten. 
H.H. inkopers ntet vergeten 
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(if N RADIO-ELECTRONICA 
| NGE TRUM БАА Vere bees Ed 
NS | 


Zelfbouw Praktisch hulpmiddel mag bij geen enkele werkplaats 
of doe het zelver ontbreken 


signaalgever NL 5105 


Voor het snel lokaliseren van 

fouten („„doorfluiten”) in laagfre- NL 5105 
quent versterkers en AM-ontvan- NL 5110 
gers tot circa 30 MHz 


Nu voor de ongelooflijk tage prijs van 


f 17.50 
f 20,00 


van 27,50 NU 17,50 Set compleet 


Zelfbouw signaalvolger NL 5110 NL 


Een nuttig hulpmiddel voor het lokaliseren van fouten in 
ontvangers en versterkers. Frequentiegebied 10 Н2 .50 


MHz. Met oortelefoon van 37,50 NU 20,- 


5105 + NL5110 


Al meer dan 40 jaar de onderdelenzaak van Utrecht! 


met service, gratis advies en begeleiding voor al uw elektronikaproblemen = de meedenkzaak 


3211 Pentester HIOKI 


1 C enbnum Test | Zeus be 


Ti 
Specihcations Display: 3 1/2-digit. maximum reading of “1999, autopolarity, umt and other 
annunciators. Ranging: Auto Overrange Indicator: "1" in MSD column blinks. Battery Low 1 89 00 
Indicator: BATT mark lights. Sampling Rate: 2 per second. e 


Tinzuiger 1 9.75 Pon reseve 


AFSTANDSBEDIENING 
Zender 4 kanaals voor 4 verschil. ontv. … 41 . 50 


Kanaal AG. 00.00 


AT-300 AT-700 


Joy stick 


Potmeter 
uitvoering 
2x22 КО 
2х47 КО 
2x150 КО 


Vacuüm 
mint 
bankschroefje 


12.50 


AT-900 


zijknipta: platbektang ebogen langbektang draadstripper 
kers” 75 19.75 Ge 19.75 16.30 


LEVERINGSVOORWAARDEN: 


onder rembours + 9,50 bij vooruitbetaling per bank N.M.B. 68-71-14624 of per giro 370274 + 6,50 verzendkosten. 


A16 RB mei 1984 








E 
FRONTKOMPONENTEN ELMA 


VRAAG BROCHURE No. 60 
bij: 
















FRONT-KOMPONENTEN SYSTEEM 


Voor printkaarten met of zonde VAN 
frontpaneeltje. А REIJSEN 
LED's op Strips tot max 16 in ELEKTRONIKA by. 


des groen еп geel 

mm testbussen met of zond, 

Schakelfunktie, Op stríps ZA 
Kodeerschakelaars in BCD, 10 
of 16 posities (hexadecimaal) 


Schieweg 73 Delft 
postbus 5005 2600 GA Delft 
telefoon 015-569216 telex 38126 


412 DIGIT HANDMULTIMETER  ' 


* autoranging en manuaal х „реерег", diodetest, sample & hold. 
* resolutie: 10 uV, 10 pA, * functie en bereik aanduiding in 

10 mOhm display 
+a nauwkeurigheid: 0,04% « zero voor weerstandsbereik 


« 1GOhm input impedantie * kompleet met tas, meetsnoeren, 
bij 200 mV en2 V reservezekering en batterij. 


e Keithly Instruments B.V. 
10 A bereik KEI | H LEY Postbus 559, 4200 AN 
Arkelsedijk 4 
4206 АС Gorinchem 


Teletoon 01830-25577 
meetbaar beter Telex 24684 \ 


GRATIS! nuetveererars 


ELEKTRONICA JAARBOEKJE | 27 eet EEN 
Een greep uit de inhoud: abonnement! 


* formules en tabellen 
berekeningen aan halfgeleiders 


praktische schakelingen Noteer mij ingaande 
гедер JUNI 1984 als nieuwe 


optische halfgeleiders 
halfgeleiderfabrikage abonnee op het 
250 W-schakelende voeding + ( 

* Scart-plug tijdschrift 

* OpAmp-schakelingen 


Ll 
Bestelnr. 017.803 ‘RADIO BULLETIN 


En We SP? (abt.prijs ing. juni f 27,40) 


] 10,10. porto f 2,30 


° 





Postcode: .................... Woonplaats ЕИ UN NETTE 
Voor de betaling ontvang ik een acceptgirokaart. A 


In open envelop zonder postzegel sturen aan: 


DE MUIDERKRING BV - Antwoordnummer 224 - 1400 VB BUSSUM 
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omputers 


e PHILIPS P 2000T ACORN ATOM 
e VIC 20 

e COMMODORE 64 

e MPFIMICROPROF. 

e MPF II MICROPROF. 

e SINCLAIR SPECTRUM < 
€ SINCLAIR ZX 81 

e BBC 

e ITT 

en accessoires 

zoals RAM, floppy's, 

diskettes in 52 en 8" 

soft- en hardsectored, 

spel- en programma-cassettes, 
keyboards o.a. Cherry en RCA, 
printers o.a. Epson en 

Seikosha, monitors in groen, oranje 
en zwart-wit, kleurenmonitors 
en nog veel meer vindt u bij 


STUUT en BRUIN B.V. 


5x 20 mm - snet 

[30 ingen $28 mm 
= эз 

Ташен өөн 20 sivas 

ses me EERWAARDE — apa ы 

Een te 150 mA, 240 mA 500 mà, 1 Ато 2 Amo. 3 6 cen ATOO DF voi 0 OAT OF 

Oe verba: $6 We een edaroe 


SEI — гы ZÉKEPONGHOUDERS prm 4 a. | Mm 100 KONDENSATOREN 
merg manes 


124 LED s rood 5 mm 


spasme 


мо 
ub: 
Len) 
LEDJA í 
ира 12 
LEDS 


12% LED з oare Anen 


LEDES ELE Suen 
Lep LT imm 
VED-rMV 1281 LED 5 r000 1.0 m и Rd vAn ТОШ 
Ela ed Ca Зн. 7924 24V 1А neg TO 220 
тыс 
Y EI 
LEDADA 120 LEO Lore эй тт E 
ZE, zo 
BLED eebe Zären зн Schnee ТО 


ТЕРЕ heopsoresescer 


+. 7050997 2А 
ТИЗО 10V 2A рон ТО 270 
ZONNECELLEN 
zon 1 suas ZONNECEL 
05 vot 200 ma 


enatpananaan [aans јав san пева въ ва 


SÉ 


SA PAP ТР 
Kë Sue, TUN 
3282904 
Tona st кн 
Н? 5 


ge SPECIAAL 


Bomers ma Aug RS 
Uw keuze ut бе volgende w. 
100 Orm 


nn EE 


Nieuwe prijslijst nr. 27 à j 1,10 op giro 3223300 


Levering: by voorurtbetalg of onder rembours M Rietsora. Oudesir 28. 9401 EK ASSEN. 
Aid RB. Tel 05020-10675. `$ avonds 05927-2997 BTW is in alle Geen inbegrepen 
Gro 3223300 van PAK-nummers Verzendkosten / 2 80 per besteling 
Lige 1$: 6.50) ongeacht de pera van de besieling geen ттт beslemng 

IE: Levenng naar Bekye zonder B 
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K | ove electronics 


IMPORT — EXPORT — PRODUCTION OF 


QUARTZ 
CRYSTALS 


STOCKVOORRAAD 
kristallen voor 
* scanners e CB-apparatuur e Microprocessors 





















PRODUCTIE 
BINNEN 5 DAGEN VAN KRISTALLEN VOOR 
* Mobilofoons € Portofoons € Amateur- 
apparatuur e Industrie 









SPOEDOPDRACHTEN BINNEN 24 UUR 
Stevinstraat 16 — Industrieterrein Zandhorst 
1704 RN HEERHUGOWAARD - Tel. 02207-17991 
Telex 57503 


ADVERTEERDERS LET OP! 


de sluitingsdatum voor uw 
advertenties in het 


JUNINUMMER VAN RADIO BULLETIN 


IS AL 
26 APRIL 


GRAAG UW ADVERTENTIE 
SPOEDIG OPZENDEN! 


KNIP DIT UIT S.V.P. BEWAAR DIT SCHEMA. 


maand sluitingsdata 1984 


advertentlematerlaal 
26- 4-'84 
5-84 
6-84 
7-84 
8-'84 
:9-'84 
26-10-'84 
23-11-'84 


verschijnings- 
data 1984 
24- 5-84 
21- 6-84 
19- 7-84 
23- 8-84 
20- 9-'84 
25-10-84 
22-11-'84 
20-12-84 


juni 

juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
januari 1985 











termostaat 
kan 





Len elektronische Мапи 
die de mechanische aermastaat 
vervangen. De mogelijkhed bestaat om 
op twee plasten de  temperatuur 
te meten waarbij de invloed vat d 
ene op de andere <enwit instelbaar rs 
Tevens wordt met еса LED aangegeven 
of de «сетомәш прече 15 en 
met cen tweede LED of de hele mac: 
Due ingeschakeld аз De утау 




















zijn nogal wat van 
te noemen. Door de drachtige. p. 
"brong bet mengsel эп da cyhnde 
amer beter. Du heeft tot geval 
сеп beter rendement. Оск dn Më 
heid schudelijke uitfaargassen wordt 
in Kunste пп bemvlord. Ok фе 
ontsktpunten lijden aandtentijk nunder 
want die schakelen mu cen seer geringe 
nns. 













































Wit U Lungen | 
motortje lungzumer 

"HR up qe |, 
Боџмраккес, fer 





U veedn voor 


dimmen? Fan 
ecisietermao- 


" lopen? Gen 





vele honderden KMR 


de bouw van deze pr 
mer de bouw Na van -$0 tot 





du universel 















maal 600 Wart 220 Мон mi meter. Met bereik E aum teu. t hH tusen In са 
Richter e aer: К den Celcius en d temper.stuurverse Ru stuurstroom 
ek ' L meid i beter dam 1% D et кез uitschakelen) о пзш. — Pabket ан e de elektronika in 
bren A acids beleef bevat print, tralo, relan, alle cht- Gerges SE bobinest fom, 
deel van de elektronische 





den wat 2000 Watt, Aar 
erp werd гереп 

Eventuele inbe b “ы e. 
Eenvoudig en te 


0 ин 40 graden 


zod de termo 
koortsterm 
L 





tramsche unde: patmeter, net- 
smer,  montsgedevad, — Drinrpennen 


en sideren, De pri s 15 5095 
d 


eter ooh geschikt 
Aflezing 


van 


0.1 


ontsteking kome voorul uu de verf 
bij koud en nat weer. Het Бум рака 
bevat alle onderdelen. Aoelplaten ea 
Plint voor есп ontsteking die geschikt 
%% voor motaren tot ra, 6000 merom oo 











meter, 





als 















pakket bevat prin 
be d 


ньш. Met pakket kas 995 
TELEFOON INTER zn An 99° 













1090 de 2Х81 сп de Timex 
E de ке “Computer ontwikkeiden wij 
MESS pedi Met dere Inverter 
mate op БОШ Че zwart-it infor- 
DE ке beeldscherm om te dragt- 
word ОЙ Wordt zwart en тъш 
ТОЧ wit. Hierdoor ikt het TV appa. 
DL Meer ор een montor en dat 
eco P voordeel dar бе duidelijkheid 

<! stuk rocneemt. Witte tekst 


























pre: 


Met мча таррееисы Laut twee 
pen lampen kmipperen, De knpp-i 
hem ау ëch, Ook de эздин 
verhouding iy regelbaar мазге het 
wesselbarpperlicht deer universal 
bruikbaar ту voer be di 
verhehunz, maar oik vre 
en modelboum. Ме appareat werdt 


































































ча 
ет, ` 
dient йч ON p p. res, donarai 
CX8I-I/O « Vien op de De СМ50-Р$ 715 een bouwpakket van minus йети kend SSC эз wel reetiestreeks uit het hchtnet бемане, 
erk ` c boratoriums zeer hoge nor de agen en de füuwpakkel evit print en alle kompi- 
cod сеп ENDE a scherpie t» verbluffend. Voer de peto is éi рнк [Ке рик, Iss 
i юе U het met te dotem, want hor 
* it 













ve en cen negatieve bouw puki 
a tet 25,6 хоп. De wtgangsspannir GA кан 
h en kontinue regelbaar. 
bedraagt 2.56 
piek. De stre 
baar. Stroom en 
c een enkele pos 
panmmg v. tor 5 volt gere- 





ungen en kent 3245 
MUGGENVERJAGER. 






de prin 
n s m 
breide 








































cit ке via cen D'A comerter e 
CXBI-TLF he b.v. een komputer zijn. De 8 bis gu — \ 
Das E gangspoort kam met cen erstands- 
twerkje 256 stapjes de зыш 
spann en voor de voeding, liet 






Pakket bevat print, alle onderdelen, 
fingherntrafo, speciaal Roekkoelprafkel. 
А, maar met de grote korl- 
regeltransistoren. omdat Bé 
2 k Fen ceuvaudn maar ged werkend 
stukje elektronika waarmee дехоту 
под heel wat RKe-experimenteerd kan 
morden wənneer het echt қ 
muggen verjagen, Met kri: 
stalefemeat 
en batterijhouder kost het pakket 



















fetsnoer 


kast de mast daavan wen rul 


D 

d 1 

peelt. Het pakket kost 18900 
e 


REGELBARE VOEDING 
































De CX3I-LQ is ven bouwpakket van 
ven Input en Quiput eenheid vest de 
Zx. Tamer en de Spectrum kem- 
peter. Met de Ham Кшм U op de 
Lubterdepesu gang alferler randappəra- 
tuur santuen лый rela, ЫШ" 
mpen en schakelaars Lr zyn 8 ongan 
gem en В uitgorgen ter beschibling, De 
komputer ау mu brüsbaar wew һу, een 
modeltrein, «vn danba vel ol als 
slormeentrale, pregrammeerhare bekt 
hu епу Neen 1/O-units 
kunnen qexeppeld werden voor een naa 
ungebreidere fonkue, Het bouwpakke 
bevat print, connecter en и 
underdelen, De voedina . KE 
wordt betrokken, WE A steiler me «eno bereik 
De pris van het pakket i E dese d ME re oren: 
keurigheid van DÉI": tonatzeregeldd. 
De geoeighetd van de teller 1а dan 
toch mag 20mV ber cen qna Ana imme 
бале van  dMega-ohm, De tellen 
veedingyspannina 





















Een untverscel bruikbare timer d. 
voor veel toepassingen han worden 
gebruikt, De timer kan tijden scha 
kelen van enkele sekonden tol Ca. 100 
vur. De mogelijkheid is aanwezig om 
wutomatiseh herhaald te ` schakelen, 
De umer kon op diverse manieren ge 
start worden: negatieve of positieve 
puls, mask- of verbreekkontukt. Het 
buuwpakket werkt op 12 volt en wardi 
geleverd met print, alle elektronische 
komponenten en relais, Ook printpennen 
em montagedrnad en tun zin ge: 
voegd ulsmede cen uitgebreide bouw- 
beschrijving zodat iedereen dit pakket 
kan bouwen, Met relais kost het bouw- 





















































































Snc! en cenvoudig te bouwen maar 
degelijk en goed van kwaliteit iv dit 
bouwpakket, De voeding kan maximaal 
5 Ampère stroom leveren en ax regel 
baar van 5 tot 25 volt. Pakket bevat 
print, alle elektronische komponenten 


















van 









Als Ú geen zin of tijd bebt 





pakket 
3l^ en Xociplaut, Het pakket kest 
werkt op cen 
ngramma toor ` besturim x апкеме 
: 1615 Поя ее pen Suz 9 ми 15 volt en verbruikt ve: 
` us р € j00mA, eat ас ero problem 
ver een dit 





bestellen. Met wordt ке 
verte ver de prip van 










gevoed kon werden uit 
adapter, Ewentuecl elfs r< wn ba 
rijen, Du teer mone тоа раль 


kast slechts 









ONDER R 
ONDER REMBOURS: Bel 0410-448228 OI schrijt cen kaartje aan De т Elektronik 
ald. Postorders, Postbus 680, 5600 АК Eindhoven, J 9.00 kosten ` 


Doen En Air 
RUITDETALING Per briet met getekende cheque of betaalhuart of op gironummer 
DNA Ж em 2155669, of op banknr. 150048394 RaBo Eindhoven. f SX Rowe 
ic E etbedrag, maar orders beneden Í 33,00 worden belast met f 5,00 estra. 

un CD-pusnummer np en ontvangen cen acceptgirokaart bij hun besteling. 


OPENINGSTIJDEN Df. BOER ELLKTRONIKA FILIALE: BESTEL mm 






























Winkels zijn de gebrutkeli 
ў и pebrushelijke tijden open (09.00-18.00) uitgezonderd - 
Maandag: — Winkel in Ifelmond, Utrecht. Den Bosch en Dordrecht GAN FO 





х Winkel in Eindheven open van 13.00-18.00 vur 
Koopavond: ja баса en Utrecht ор donderdagavond van 18.00-21.00 ашуг. 2 
andere winkels op vrijdagavond van 18.00-21.00 uur. ” 
< Zaterdag: От 17.00 uur zijn alte winkels gesloten. D n 
le im deze udvertentic. vermel 
efmelde prijzen zijn tichtprijzen en inctustef 

ln dere genee rich inclusief DIR. Levering ge We 
e E ee ure Geen E eet 

INNEWAL 58, $70! MT HELMO! 
ND 01920 35289 


SE 431. 3311 CT DORDRECHT Ors — 148757 
0н AN 39, 5212 VA e HERTOGENBOSCH 07: 137580 
SCH Т 16-18, 3512 ВВ UTRECHT 030: 0282 d 
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AKTUELE COMPUTERBOEKEN 
BIJ DE MUIDERKRING! 


Trel 







Bestein. Тїн 
(N = Nederlands, D = Duits en E = Engels) 
Acera 














Besteln. 
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Besteln. Тие! 




























а 422 318 E Insight to the Commodore 64 f 39,95 280 111 D Programmieren mit TRS-80 H 
110 142 Е Anintroduchonto progr the Acom f 12.60 | 426171E Commodore 64 Basic Programs (Bk&Tp) f 52.50 280 1200 Anwenderprogt. fur TRS-80 ni 
462 137 Е Pocket Guide: Acorn Electro 113,95 | 441707 E Commodore 64 Revealed f 69.50 280 155 Е Thetirstbookof TRS-80 1 
Apple 441777 Е Using the Commodore 64 у 49,95 280 208 Е TRS-80 Users Journal 1 19, 
280 118 D Prog. in Maschinespr, 6502 f 62,50 441 778 Е Expl. Adventure games Commodore 64 f 37.50 280 250 Е TRS-80 Beginners programmes f 40, 
280 178 Е The Applein your hand f 50,00 | 441781E Spntes A Sounds in the Commodore 64 f 37,50 280 251 E TRS-80Sargon Chess Book f 65. 
; 280 680 E The Costum Appie + otner mystenes 1100.95 441 783 Е Witt you still love me when i'm 54 [31,50 280283 Е TheCaptan 80 book of Adventure [125.00 
| 400 304 D Apple Pascal f 75,00 441 784 Е Advanced Basic & Machine code lor the64 / 37.50 421633 Е TRS80 Interlacing Book 1 f 33.95 
, 400 315 D Apple ll Anwenderhandbucn f 75.00 441 787 Е Apockethandbookforthe Commodore 64 f 17.50 421 739 E TRS8O Interfacing Book 2 f 36.95 
400 397 D Visicalc Buch mit cassette Apple Ausgabe f 99.75 | 441797 Е Commodore 64 games f 37.50 421741E Circuit design Programs for the ТҢ$80 f 44.95 
421789 Е Mosily Basic: Appl, for your Apple 11-1 / 43,50 | 441802E Commodore 64 Graphics f 37.50 421765 E TRS8O Inlerfacing 2 Vol. Set f 64,95 
| 421812 Ë Intimate Instructions m integer Basic f 27,75 | 482125 Е Pocket Guide: Commodore 64 f 13.95 421 788 E Mostly Basic: App! for your TRSBO-Bk 1 f 39.95 
421 846 Е Enhancing your Apple II, Vol, 1 f 55,75 Dragon 421809E Intermediate Progr. for (he TRS80 model I f 30,95 
421862 Е Apple interfacng f 36,95 110 133 E. An introduction to progr Ihe Dragon 32 у 12,60 421 813 Е TRS80 more than Basic 1 33.95 
421 863 E. Circuit design Progr. for the Apple 1! f 49.50 441746 Е Dragon Programmes I f 37,50 421831 E Real-Time Control with Ihe TRS80 f 46,50 
421 864 E Mostly Basic: Appl. for your Appie II-2 f 39.95 441 756 Е Dragon Graphics у 37.50 421 839 Е Using the Z80:n the TRSBO f 43,25 
421889 E Intermediate Level Apple Il Handbook 1 52,75 441788 E Pocket Handbook lor the Dragon f 15.00 421 851 Е ТА580 Assembly Lang made simple f 39.95 
421 894 E Apple Il Assembly Language f 49,50 | 441794E Expl. Adventure games Dragon f 37.50 421 865 Е Moslty Basic: Appl tor your TRS80-Bk 2 Í 39.95 
421 911 Е Apple Fortran 3 46.50 | 441 801Е Dragon Games . $ 37.50 421893 Е TRS80 Color Computer Interfacing f 46.50 
421959 Е The Apple Il Circuit Descnption [71,25 | Electron 422 005 Е Clean Slate Word Processing lor the TRS60 f 55,75 
422 026 Е Polishing your Apple - Vol. 1 J 15,95 441799E Electron Games [37,50 422 006 E Battlestar Basic for Ihe TRSBO f 39.95 
422 035 Е Apple ll Aplications. f 43,50 441803E Electron Graphics $ 37,50 422009 E TRS 80 Model I, Wi and Colorcomp Intert. f 46,50 
422 073 Ë Apptesoft Language 3 43,50 441 820 E Expl. Advenlures on the Electron f 37,50 422046 E TRSBO tor Kids from 8 to 80 f 30,95 
422 160 E. Polshing your Apple - Vol 2 J 15,95 441821E A Pocket Handbook for the Electron f 17,59 422070 E More TRS80 for kids (rom 8 10 80 1 30,95 
422 163 E Disks, Files and Printers for the Apple l! f 49.50 IBM 422072E Learning and Teaching Pr, Using TRS801II 1 33.95 
422 208 E Basic Tricks for the Apple у ?7.95 280 133 0 Handbuch für MS/DOS und ihre IBM PC f 39,85 422 078 Е TRSBO:Sharp Pocket Computer Programs f 49.50 
422 259 Е Applesoft for the lle f 61.95 400 322 D ІВМ PC Anwender Handbuch 3 75.00 VIC-20 
422 297 Е Apple Il for kids fromB tot 80. J 33.95 400399 0 Visicalc Buch mit Cassette IBM-PC Ausgabe f 85.00 014 513 N 50 Programma's voor de VIC-20 1 
461 981 E Pocket Guide: Programming tor the Apple f 13,95 422 000 E Using your IBM Personal Computer f 52,50 014 515 М VIC-20. leren programmeren +£ 
Atari 422 004 Е Handbook for the IBM PC $ 49.50 280 141 D Programme tur VIC 20 f 
014 514 N Атап, leren programmeren TS 422 024 E 8088 Assembler lang. Progr. the IBM PC f 49.50 280 176 Е TnckslorVics. f 
140 401 D Atari Basic 3 15,15 422027 E Interfacing to the IBM PC f 49.50 421 948 Е VIC-20 PROGR. REFERENCE GUIDE f 
280 032 D Atan Basic Handbuch 3 49,50 422039 E PCDOS Companion / 49.50 422 069 Е VIC-20 Programmers Notebook ni 
280 162 Е Games tor the Atari Í 2715 422076E Mostly Basic Appl. lor your IBM PC -1 f 39.95 422167 E VIC-20: Games. Graphics & Appl (BK&Tp) f 
280164 E Atari Basic Learning by using f 27.50 422 081 Е Ward processing on the IBM PC f 61.95 422 188 Vic-20: 50 Easy to run Computer Games 
280 169 E Howto progr. your Mari in 6502 Machinel. f 39.85 422093 E Mostly Basic. Appl. for your IBM PC -2 J 46.50 (Book) 1 
280 170 E Forth ontne Atan f 39.85 422 172 E Graphics and Sounds on the IBM PC f 30,95 422 189 Е VIC-20.Games, Graphics & Appl (Book) 1 
280 171 Е Astrologie With Atan 800 f 53.10 422250E Basic Trics for the IBM f 21.95 422224E VIC-20 Easy Guide to Home Applications f 
280 172 Е Hackerbook Atari f 39.85 ІВМ Bir 422 258 Е VIC-20 Starter Book i 
280 175 D Astrologie mit den Аїаг 800 f 65,10 422317 E Introduction the IBM PCjr f 39,95 422 280 Е VIC-20: Games, Graphics & Appl, (Tape) f 
280 179 E Microsoft Basic on the Atan f 27.50 422 346 Е Insight to the BM РСүг f 39,95 422 287 Е VIC-20- Easy to run Computer Games (Таре) f 
400 318 D Mein Atan Computer J 82.50 422 359 Е Basic Progr. with Ihe IBM PC;r f 39.95 426 170E VIC-20: 50 Easy 10 run Computer Games 
422 066 E Aan Basic Tutonal f 39.95 422 360 E Assembler Lang. Progr the IBM PCjr 1 39,95 (Bk&Tp) 1 
422 075 E MostlyBas:c Appl. for your Atari Book 1 f 49,50 Kaypro 441 699 E VicRevealed 1 
422 092 E Mostly Basic: Appl. [or your Atari Book 2 f 49,50 422 320E Insight to the Kaypro f 39.95 441702 E VicGraphics f 
Bac Macintosh 441 706E VIC Programmes 1 A 
110 139 Е Anintrod, to progr. the BBC model B f 15.15 422 319 Е Insight tol the Apple Macintosh f 39,95 441 782E Twelve simple el. projects for the VIC it 
290 972 E Exploiling BBC Basic, Casette 1 f 37.50 Orie 441785 Е AdvancedBasic & Machine code for Ihe VIG ef 
290973E Exploiting BBC Basic, Cassette 2 f 37.50 110 129 Е An introduction to progr. tha ORIC-1 $ 12,60 441786 Е Apockel handbook lor the VIC ff 
291302 E Programming the BBC micra f 42,90 291 444 Е Computing with the Опс-1 f 42,50 441 793 Е Expl. Adventure games VIG ni 
291415 E BBC programs in basic. f 39,85 441 822 Е Expl, Adventures on the Oric f 39.95 441798 Е VICGames f 
291 437 Е Eploiting BBC Basic f 47,50 Osborne i 2X Spectrum 
441734 E BBC Programmes | f 37.50 280 177 Е CP/M-Basic and the Osborne 1 f 39,85 014 507 N ZX Speclrum, leren programmeren f 
441745 E BBC Graphics f 37.50 PET 310 119 Е Theartof programming Ihe ZX Spectrum у 
441 790 Е Ароске! handbook for the BBC f 15.00 2801100 Programmerhandbuch PET f 39.85 110 124 Е Easyadd-onproj.t Spectrum, ZX81& Ace f 
441 795 E Expl. Adventure games ВВС f 37.50 280 150 Е Care and feeding of the Comm, PET [27,75 110 128 Е 20Programs for tne ZX Spectrum & ZX81 ni 
441 800 E BBC Games f 37.50 421 790 Е Mostly Basic: Appl. for your PET, Book 1 f 43,50 280 108 0 Rund um den Spectrum f 
461 999 E Pocket Guide: Programming for the BBC Microf 13.95 421 795 Е PET interfacing } 52,50 280 144 D Viel mehrals 33 progr tür ZX Spectrum f 
см 421 903 Е Super PET: System Overview у 18.50 291323E ZXSpectrum User's handbook 1 
137 052 D Erfotgreicher mit CBM arberen у 55.00 421904 E Super PET: Waterloo microFORTRAN f 33.95 441 700E Spectrum Graphics H 
280 128 D Programmieren mit dem CBM f 39,85 | 421905 Е Super PET: Waterloo microPASCAL Í 33.95 441704 E. Spectrum Programmes | 1 
280 130 D Programme tur CBM f 27.75 421908 E Super PET: Waterloo mictoBASIG f 33,95 441 789 Е A pocket handbook for Ihe Spectrum у 
280 165 Е PET/CBM Progr. in Maschine Lang. f 65,60 421907 Е Super PET: Waterloo microAPL f 30,95 441796 Е Expl. Adventure games Spectrum f 
400 313 D CBM-Compuler Handbuch f 75,00 421808 E Super PET: Waterloo 6809 ASSEMBLER f 33,95 441 819 Е Spectrum Games f 
400 398 D Visicalc Buch mit Cassette CBM Ausgabe 3 85.00 421 909 E Super PET. Waterloo microCOBOL f 30.95 462 029 Е IWIishiKnew Aboulthe SpectrumandZX81 f 
Comme Si 422001 E Mostly Basic: Appl for your PET, Book 2 f 43,50 462075 Е Pocket Guide: Sinclair Spectrum у 
014 509 N Commodore 64, leren programmeren £ 19.70 11-99 ZX-80 
014 512 N 50 Programma's voor de Commodore 64 Te 280 149 Е Progr. Handb. fur F1-99/4A f 59,50 291! 101 Е Learning Basic with your Sinclair ZX-80 Í 
110 134 Е Easy add-on proj. tor Comm. 64 а.о. f 15.15 422071E T1-99/4A Users Guide $ 37,25 1-81 
110 135 Е Secrets of ine Commodore 64 f 15.15 422 158 Е T1-99/4A 51 fun and Educ. Progr (Bk&Tp) / 36.95 014 508 N ZX-81 16K, leren programmeren f 19.70 
280 124 D Progr. in Maschinespr. mit CBM, МІС, C 64 f 27.75 | 422 169Е Intert. Games in Tl and Ext. Basic(Bk&Tp) / 49,50 110 109 Е Theartof programming Ihe 1K 2X-81 f 12.60 
280 145 D 64 Programme für den Commodore 64 f 49,50 422 192 Е 1-99/4A 51 fun and Educ. Progr. (Book) f 15,50 110 114 Е Theartof programming Ihe 16K 2Х-81 f 15,15 
280 146 D Hardware Erwerterungen fur Comm. 64 $ 49.50 | 422204E Entert Games in TI and Ext. Basic (Book) ` f 27,75 130081 D Zaubern mrt dem 2Х-81 f 18,75 
280 147 D Beherrschen Sie inren Commodore 64 ] 27.50 422 247 Е 11-99/4А: 24 Basic Programs (Book) f 39,95 280 140 D Progr in Basic und Masch, mit ZX81 f 39.85 
280 182 E 46 Games tot the Commodore 64 J 39,85 422 283E TI-99/4A 51 fun and Educ. Progr. (Tape) f 24,75 280 143 0 35 Programme für den 2X 81 f 39.85 
280 183 E More onthe Sixtyfour 4 47,50 422 285 Е Enter. Games in TI and Ext. Basic (Tape) f 24,75 280 174 Е 2X-B1 Timex f 39.85 
400 321 D Commodore 64 computer handbuch f 70.00 422291E 11-99/4А: 24 Basic Programs (Tape) f 24,75 291 178 Е ZX-81 Basic book f 32,80 
422 010 E Commodore 64 User's Guide f 39,95 426 172 E. TI-99/4A: 24 Basic Programs (Bk&Tp) f 61,95 291 223 Е DX-B1 User's handbook f 39.50 
422 056 E COMMODORE 64 PROGR. REFERENCE GUIDE 47.50 | TRS-80 421957 Е Timex Sinclair 1000/2X81 Basic Book f 39.95 
422 091 E COMMODORE SOFTWARE ENCYCLOPEDIA — f 61,95 014 504 М Basic voor de TRS-80 í 39.85 422012 Е Timex Sinclar 1000/Z2X81 Users Handbook ` f 18,50 
422 171 Е Commodore 64 Basic Programs (Book) f 30,95 014 506 № Disk Operalings System voor de TRS-80 f 26,00 422077 Е Timex Sinclair Basic Primer, with Graphics ` f. 30,95 
422 289 Е Commodore 64 Basic Programs (Tape) f 26,75 140459 D Basic cassette TRS-80 progr. f 30,30 422 225 Е Timex Sinclair 2068 Beg. /lnterm Guide f 30.95 





Voor meer informatie kunt u bellen: deze uitgaven zijn verkrijgbaar Indien niet verkrijgbaar, 
Uitgeverij De Muiderkring b.v. bij radiozaken en boekhandel belt u dan even De Muiderkring 





1 ~ ЕТЕ 
tenschappelijke uitgeverij ае muiderkring bv @ 





tel. 02159-31851 gironr. 83214 
postbus 10 1400 AA bussum (holland) 
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ELEKTRONIKA 


WESTERVELD "S 


4 HOUDT UW 
HOOFD EN 
APPARATUUR 
KOEL ому 


VENTILATOR cr 220 


voor koeling van apparatuur. 
220 V — 50-60 Hz. 27 W. 
Afm. 120x120x38 mm. 


NU 59,—— 


Kleine uitvoering 
80x80x25mm 49,50 


AUTO-EQUALIZER 
BOOSTER 


2x50W 


VOEDING 
12V 
KOMPAKTE 

AFMETING 


SPOT prijs 129,- 


LAAN VAN NIEUW OOST INDIE 11 DEN HAAG TEL 070-836480 
STEENWIJKLAAN 98 DEN HAAG TEL 070-663423 

LEVERING: ONDER REMBOURS OF BIJ VOORUITBET. OP POST REK. 

МО 1734100 VERZ. KOST. REK. KOPER. VOOR BELGIË UITSL. BIJ VOORUITBET. 
PER POSTWISSEL of EUROCHEQUE EN 7,50 EXTRA VOOR ADM. EN VERZENDING 





































HET NIEUWE SA-3 
SOLDEERSTATION 


9 





De nieuwe kompakte SA-3 stations met MEL... wiska alle 


zoldeertoepassingen Een speclale sensor in de soldecrpunt en een gevoliuiükeerde kontrole schakeling. 
zorg voor een ancfle temper atuursaanpavving en een buitengewone itabilu ei kleiner dan 5% bannen een 
breed berek van 100 1ot 500 С 

Beschikbaar in 115V of 230V 50 60 ! netspanning. en kompleet geleverd met еса 24 Volt 48 Wart 
Loge Ach soldeertunst. ge sard vor MOS en CMOS lorpavsungen. Len volledige reeks voldeerudten van 
Anen afmetingen is beschikbaar 


ELTEST MEERHEIDEWEG.3 B-2153 ZOERSEL BELGIUM 
Tel03/31239 66 Telex 72605 











TRIO toscore 








Pla 
/ ats Ф 
їп open envelop zonder postzegel ЕУ 
sturen aan Koning en Hartman. v 
antwoordnummer 764, 2500 VV Den Haag. š 





CS-1022 


KONINGENHARTMAN 


koperwerf 30, postbus 43220, 2504 AE den haag 
telefoon 070-21 01 01° 
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Hameg Oscilloscopen: dd n Goe 7 e“ Cut 
Geavanceerde techniek = 
e 6,5 MHz oscilloscoop met hoge gevoeligheid 
(10 mV) e met bnc aansluiting 
scherm e met P31 їоѕѓопаа! 


sluiting e moderne vormg 
meetkabel e verkrijgbaar.bij 


binnen een hobby-budget 


Alstublieft: een drietal Hameg aan- 
biedingen die óók voor de hobbyist 
bereikbaar zijn. Met Hameg haalt u 
professionele apparatuur in huis! 
De beste kwaliteit voor de 
scherpste prijs! 


HM 203 

e bandbreedte: 

20 MHz e gevoelig- 
heid: 2 mV/div 
etriggering: Ит 
40 MHz e beeld- 
scherm: 8x10 cm 
e optellen/aftrek- 
ken kanaal 1 en 2 
eX-Y mogelijkheid 
e5 trigger moge- 
lijkheden 


HM 103 


e bandbreedte: 
10 MHz e gevoelig- 
heid: 2 mV/div 


e stabiele trigge- > - 
ring t/m 30 MHz ` - hand ki Hondsruglaan 93c 
d == Е. 5628 ОВ Eindhoven 
e beeldscherm: WENN tege 040.415517, Д 








6х7 ст өХ-Ү mo- тт 
gelijkheid ө uiter- 
mate handzaam 


HM 204 

e bandbreedte: { inkl. btw 
20 MHz e gevoelig- i 
heid: 2 mV/div 

e stabiele trigge- 
ring t/m 50 MHz / 
ebeeldscherm: / 
8х10 cm e ver- = 
traagde tijdbasis 
etrigger hold-off 
voorziening 








ADVERTEERDERSINDEX 





Air Parts/ Alphen a/d Rijn Kluwer/ Deventer 


re HEER Amroh/ Muiden Koning en Hartman/ 


de Boer/ Eindhoven Den Haag 

Brutech/ Vinkeveen Microtronica/ Utrecht 
Centrum/ Utrecht De Muiderkring/ 
Computer World/ Bussum 


Hilversum Nijhuis/ Enschede 


Voor meer infor- 


i Data Processing/ v. Ralectro/ Roggel 
matie kunt u van OI Vaassen ogge! 


Ik wit Hameg wel eens vergelijken met 
de bon gebruik- andere apparatuur. Stuur mij omgaand - 


maken of, nog uitgebreide dokumentatie en prijslijst. 


ERA Naam 
secretaresse, 
Adres 


PC/Plaats 


Bon zenden in open, ongefrankeerde 
envelop aan Air Parts Electronics, 
Antwoordnummer 57, 2400 VB Alphen 
aan den Rijn. 


Diode/ Utrecht Remo/ Voorburg 
Dirksen/ Arnhem van Reijsen/ Оен 





Elra/ Rotterdam Rietsema/ Assen 

Eltest/ België Rodel/ delden 

Eltex/ Enschede Rijff/ Den Haag 

Fane/ Badhoevedorp Schröder/ Eindhoven 
Hartog's/ Rotterdam Stuut & Bruin/ Den Haag 
Hobbykit/ Leeuwarden Trend Group/ Nieuwegein 


AIR AIR PARTS 
PARTS ELECTRONICS 


Postbus 255, 2400 AG Alphen a/d Rijn, Tel. 01720-43221” 
Av Huan Нато 1, B19. Brussel 1030. Tel. 02-2418130 


VEELZIJDIG INTEST-EN MEETAPPARATUUR 


Te Kaat/ Arnhem Twenthe/ Den Haag 
Keithley/ Gorinchem Vogels/ Eindhoven 


Klaasing/ Oosterhout Westerveld/ Den Haag 


Klove/ Heerhugowaard Zoutman/ Alphen a/d Rijn 





A22 RB mei 1984 


Het ‘Elektronica Vademecum’ geeft meer dan 
3300 elektronici de zekerheid, dat ze in het dage- 
lijkse werk niet alleen staan. Zij kunnen terugval- 
len op een unieke vraagbaak, waarin alle basis- 
begrippen uit de elektronica overzichtelijk zijn 
samengebracht: het ‘Elektronica Vademecum’. 


Dit ware lijfboek voor iedere elektronicus bestaat 
uit twee kloeke delen. Deel 1 omvat alle algemene 
begrippen, terwijl deel 2 ingaat op alle onderwer- 
pen met een specialistisch karakter. 


Meer dan 2000 
pagina's 
praktijkgerichte tekst 
en illustraties 


Een uitgebreid team van ter zake kundige auteurs 
en redacteuren werkte aan 2000 pagina's praktijk 
gerichte tekst. Waar de tekst dit verlangt, krijgt 
deze steun van verhelderende illustraties en 
schema's. Maar liefst zo'n 2200 in getal 


Snel toegankelijk 


Belangrijk is de snelle toegankelijkheid van het 
‘Elektronica Vademecum’. Een goede gebruiksaan- 
wijzing maakt u er snel wegwijs in, terwijl per deel 
een uitgebreid trefwoordenregisier van beide 
delen u efficiënt naar het verlangde onderwerp 
verwijst. 


Deel 1: algemene onderwerpen 


e Wiskunde 
e Fysica 
e Elektriciteit en magnetisme 
ө Netwerktheorie 
ө Componenten 
ө Analoge basisschakelingen 
e Digitale basisschakelingen 
€ Basissystemen 
Deel 2: onderwerpen met een 
specialistisch karakter 


€ Audio 

ө Video 

ө Meettechniek 

ө Regeltechniek 

@ Telecommunicatie 
e Transmissietechniek 
e Informatieverwerking 


KLUWER 
TECHNISCHE BOEKEN B.V. 


Postbus 23, 7400 GA Deventer. 

Voor telefonische bestellingen belt и ons 
distributiecentrum Libresso b.v.. telefoon 
05700-91153. 


SA 
alle basisbegrippen uit de 
elektronica 


gebundeld 


In twee 






Bestel nu 


Het ‘Elektronica Vademecum’ mag op geen enkele 

elektronische boekenplank ontbreken. Het kost 

1385,— (excl. f10— verzendkosten). 

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van 
onderstaande bestelbon, die u in een open enve- 
loppe ongefrankeerd aan ons kunt verzenden. 
Belgische lezers kunnen telefonisch bestellen. 

Tel. 03-324 78 90 um 95. 


U kunt het ‘Elektronica Vademecum’ nu ook in ter- 
mijnen betalen. U ontvangt dan maandelijks een 
acceptgirokaart waarmee u éénmaal 1138,68 en 
tweemaal 117816 betaalt. In totaal dus een 
bedrag inclusief verzendkosten van [395.— 


verdeeld over 3 maandelijkse termijnen. Qok verkrygbaar via de boekhandel 


BON 
voor elektronici die goed ` 
gedocumenteerd willen zijn 


Bon in open enveloppe, zonder postzegel, 
zenden aan: Kluwer Technische Boeken ВМ. 
Antwoordnummer 7, 7400 VB Deventer. 


Ondergetekende wenst rechtstreeks” /via boekhandel** 


ex. (9020110918) Elektronica Vademecum in 2 banden à 1 385.— 
(excl. f 10,— verzendkosten) 





C ik betaal ineens. x 
C ik betaal in З termijnen na ontvangst van uw acceptgirokaart. 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| (Bedrijfsnaam z; S — ———————— 

| Lav. KUY” a ———— 
Functie 

| Adres 

| 

| 

| 

| 


Postkode/Plaats: 











Datum Handtekening: 
Genoemde przen zijn incl. BTW, excl. verzendkosten, tena anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. 
* Levering, facturenng en mcassering: Libresso bv, Oeventer. Leveringen en diensten volgens voorwaarden 
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ELEKTRONICA 
#05 


VRAAG ONZE GRATIS PRIJSKRANT! 






















YA ZOUTMAN 
2) ELECTRONICS 


PIET KENNIS B.V. 
ELEKTRONISCH CENTRUM 
Piusstr. 90 5038 WT Tilburg 

Tel. 013 - 422647 i 












Hooftstraat 122 Alphen aan den Rijn 
Telefoon 01720 - 75858 


GRONINGEN Sinds 1930 b 
speciaalzaa voor 
КЫ оын, НОКА ELEKTRONIK EN SURPLUS 
ELEKTRONIKA laboratoria en bedrijven. Nederlandse speciaalzaak voor gebruikte 
TEL. 050 - 126819 Voorlichting en ipe meet- en communicatie-apparatuur 
GEDE et P OKE © Feiko Clockstraat 31 Tel. 05978 - 12327 


Voor Goedkope Electronica-Onderdelen | TILBURG 


elek | Antenne's - nik - RADIOBEURS 
US s S Draad en Kabel. GESPECIALISEERD IN SERVICE-ONDERDELEN — | 


Vraag prijslijst of kom eens langs. 


MERI COMPUTERSYSTEMEN en AUDIO-ACCESSOIRES — | 
de SER WI $H0 ALPHEN AD RIIN n, 8523 Heuvelstraat 129 — irok 1070721 — Tel. 013 - 4256 29 
Н & G - HILVERSUM 


WE HEBBEN NIET ALLES, WEL VAN ALLES! лур RI RN L L EN SE 


'AMROH - KEMO — ERSA - PIHER - SENO — PHILIPS — ENZ E 
'27 Mc - MARC APPARATUUR EN TOEBEHOREN. voor professionele- en amateurtoepassingen. 


Antenne materialen - Elektra. Specificatie vlgs MIL-C- 3098-E of eigen opgave. 


Elektr. Componenten - Bouwkits - Lektuur 
Computers - Scanners - 27 Mc. App. 




















OUDE PEKELA (GR.) 

























Hilvertsweg 24-26 Telefoon 035 - 4 55 68 
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verscheidene frekwenties op voorraad 
spoedopdrachten binnen 24 uur mogelijk 






bel /schrijf voor meer informatie 










cendo Voor al uw 
2 kleine en grote RIJFF Appelstraat 76 
tronica electronica wensen! 
mmen KWARTS 2564 EH den haag 
Hoofdstraat 5 - 7811 EA Emmen TECHNIEK 070-254230 






Tel. 05910-13580 





Printplaat op 
maat (epoxy) 


met positieve fotolaag 


Te ontwikkelen in 1% natronloog 

Enkz. 1,6 mm dik Е f 1.70 рег dm? 
Dubbz. 1,6 mm dik . f 2,20 per dm? 
In dozen van 4 4 platen eniz. 52 x (57 cm = 120 dm?. 

Prijs .... f 195,- per doos 
Geknipt met + ОА mm tolerantie. Max. form. 1050 x 

525 mm. Koperdikte 35 micron. Prijzen excl. 18% BTW. 


! U ontvangt de gratis catalogus. N 
00е helft besparen op TV-antenne“ 
Duitsland en België ontvangen? І 
ШО Super-antenne voor FM-stereo"| 
Lange afstands ontvangst" 
WET wee toestellen op één antenne 
MiDAntenne op zolder of balcon’ 
(* niet voor centrale antennes] 


СОШЕЛ ralectro 


ANTENNES Le 
Bespaar 452 55%, —YH 


door zelf plaatsen 


Monsters op aanvraag. 

Ontwikkelaar wordt gratis bijgeleverd 

Leveringen in Ned. onder rembours of bl] voorultbeta- 
ling. In België ultsi. bij vooruitbetaling. 

Minimum order f 50,-. Boven f 350,- franko levering. 


E H. ter Kuilestraat 163, Enschede 
Tel.:053-310073 (Holland) 


vul in en stuur op 
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De radio. amateur wordt 


super-professional! 


Met behulp van de Commodore 64 


Personal Computer plus COM-IN 64 
interface van ComputerWorld... J 


ComputerWorld's unieke COM-IN 64 communicatie- 
interface maakt van de Commodore 64 

Personal Computer een geavanceerde 
(radio)communicatie terminal voor RTTY, 

MORSE, ASCII, SSTV, tekstverwerking, modem en toon- 
generator. Gewoon dit COMIN 64 interface inpluggen, 
de computer aanzetten en uw professionele communicatie- 
systeem is operationeel! Meer dan 60 commando's worden 


door hetCOM-IN 64 progran 


op optimaal bedieningsgemak 


herkend, zodat ukunt rekenen 


En dit krijgt u айешзаа! in huis voor 
slechts f 595,- Prijs inclusief BTW. 


RTTY 

Ontvangen van Telex signalen van 
zendamateurs of persbureaus. 
Zendamateurs kunnen tevens Telex 
zenden. Split screen of full screen 
(naar keuze instelbaar). 3 Scherm 
cursors (zend-, ontvangst- en editor- 
cursor). 12 K (ruim 12.000 tekens) 
zendbuffer. 7 Aparte zendbuffers 
voor standaard boodschappen van 
80 tekens. Printer aansturing (elke 
CBM 64 printer). Mailbox mode (zie 
uitleg Mailbox). Opslaan van ont- 
vangen tekst op diskette of cassette, 
of tijdens ontvangst op printer laten 
afdrukken. Interne AFSK generator 
(externe AFSK blijft mogelijk). 
Ontvangen tekst kan weer worden 
uitgezonden. 24 Uurs klok (ook voor 
uitzenden). 45, 50, 75, 110, 300 
baud (+ of - 9 baud fijnregeling, 
regelbaar vanaf keyboard). 
Lichtkrant mode. 6 Verschillende 
tonen voor zenden (oude/nieuwe 
tonen elk met 170, 425 of 850 Hz 
shift). 5 Voorgeprogrammeerde 
RTTY boodschappen (CQ CQ de, 
tijdmelding, RYRY, The quick brown 
fox en de roepnaam). Automatisch 
omschakelen tussen zenden en 
ontvangen (uitschakelbaar). Keuze 
normaal of reverse ontvangst vanaf 
het toetsenbord. Volledige tekst 
editor. Pauze signaal (dide) uit- 
schakelbaar. Volledige woorden op 
het scherm (zg. мога wrapping’). 


Morse 

Met de COM-IN 64 en een 
Commodore 64 Personal Computer 
kunt u zonder iets van Morse te 
weten berichten die in deze code 


worden uitgezonden begrijpen. 

De Morse tonen worden namelijk 
vertaald en in leesbaar schrift op het 
beeldscherm afgedrukt. Snelheids- 
aanpassing geschiedt geheel 
automatisch, met een bereik van 5 
tot en met 99 woorden per minuut. 
Wilt u toch nog Morse leren, 
bijvoorbeeld voor het verkrijgen van 
de A-licentie, dan kunt u gebruik 
maken van de ingebouwde Morse- 
trainer. Er is een mogelijkheid tot 
aansluiting van een seinsleutel of 
paddle. Een meeluistertoon is hoor- 
baar uit de luidspreker van uw TV 
tijdens zenden en ontvangen. Er zijn 
vier voorgeprogrammeerde Morse 
booschappen; zoals CQ CQ, tijd- 
melding en de roepnaam. 

In de FM mode 800 HZ. In de 
SSB/CW mode zender keyer. 
Verder kent de Morse mode alle 
andere features van de RTTY mode. 


Mailbox 

Met de Mailbox mode is het mogelijk 
de COM-IN 64 als onbemand tegen- 
station te laten fungeren. 
Binnenkomende tekst kan op een 
diskette of op de printer worden 
vastgelegd. Tevens kan COM-IN 64 
eerder op disk, of in het buffer, 
vastgelegde boodschappen uit- 
zenden. Om te voorkomen dat 
iedereen het systeem in werking kan 
zetten, wordt er een van te voren 
afgesproken code gebruikt om de 
Mailbox te aktiveren. De code wordt 
ook gebruikt om op diskette opge- 
slagen berichten op te zoeken en uit 
te zenden. Een Mailbox boodschap 
kan max 12.000 tekens bevatten. 


Modem 

De COM-IN 64 kan ook als modem 
gebruikt worden. Hierdoor kunt u 
teksten of programma's via de 
normale telefoonlijn verzenden. 
Voorwaarde is dat de ontvanger ook 
over een telefoon modem (300- 
baud CCITT) of COM-IN 64 
beschikt. 


Tekstverwerker 

COM-IN 64 is te gebruiken als een- 
voudige tekstverwerker. Men kan 
letters, woorden of blokken tussen- 
voegen en u beschikt over een 
volledige editor. De tekstbuffer kan 
ongeveer 6 pagina's A4 tekst 
bevatten, die weggeschreven 
kunnen worden naar diskette of 
cassette. ledere CBM 64 printer kan 
gebruikt worden voor het afdrukken 
van de tekst. 


SSTV 

Slow Scan TeleVision: TV-beelden 
die door zendamateurs over de 
korte golf worden uitgezonden. 

Met COM-IN 64 kunt u deze op uw 
televisiescherm zichtbaar maken. 
De ontvangen beelden worden 
weergegeven met 120 lijnen van 
ieder 100 punten in vier grijstinten. 
Voor het uitzenden kunt u van één 


ее ASS 
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van de zeven tekstbuffers gebruik 
maken. Hierin kunnen 30 karakters 
worden opgeslagen. 


Algemeen 

e Ingebouwde voeding. 

e Geen extra hardware nodig. 

e PTT (Push To Talk) aansluiting. 

e Eigen toongenerator met voorge- 
programmeerde tonen om alle 
filters zonder gebruik van andere 
apparatuur te kunnen afregelen. 

e Uitvoerige Nederlandstalige hand- 
leiding, met listingen voor ОТН 
lokator berekeningen en voor een 
logboek programma. 

e Mogelijkheid tot het schakelen van 
externe apparatuur via het 
toetsenbord. (aan/uit functie). 


En zo kunt u bestellen: 
Telefonisch of schriftelijk bij onze 
vestiging in Hilversum. Het bedrag 
dient u over te maken op onze 
rekening bij de ABN, nr. 55.0110.992 
of PGD nr. 1466042 t.n.v. Radcom 
Electronics B.V. Uiteraard kunt u 
COM-N 64 ook tegen kontante 
betaling afhalen bij onze vestigingen 
in Hilversum en Rotterdam, of onder 
rembours (kost f 15,- extra) per post 
laten bezorgen. 


computer world 


PERSONAL COMPUTER CENTER 





Hilvertsweg 99, 1214 JB HILVERSUM. 
Tel. 035 - 12633. 


Keerweer 12, 3012 KB ROTTERDAM. 
Tel. 010 - 137823. 


enn TT 


[ / VE Luidspreker 
op ware grootte. 


Canton GLS-50 
34 x 34 x 34 cm 





Ruimtegebrek is een probleem waar velen mee 
worstelen. Je wilt een goede luidspreker. Maar 
hoe raak je ze kwijt? 

De Canton GLS-50 subwoofer met de minuscule 
satellietjes GL-210 rekenen met dit probleem af! 
Vrijwel probleemloos te plaatsen. Het geluids- 
beeld is dermate realistisch, dat je het zelf 
gehoord moet hebben, wil je het geloven. 


En de prijs? Valt reusachtig mee! 


Canton GLS 50 4- GL 210: 


JHI HOORT y yy 


Documentatie en dealerlijst sturen we graag toe: 


plank, aan de muur, op de piano of tussen 
de planten op de vensterbank. 


--2222---2-2----4-------2-----2-2-----------AÀ— 
Knip uit, en houdt deze afbeelding voor je boeken 


Postbus 4 
Canton 61-210 1398 ZG Muiden 
e 1 12 x 19 x 10,5 cm Tel. 02942 -1951 
Duc LLL LE E — - 





